ACADEMIA DA SAUDE —BLOCO DE APOIO E QUADRA DE VOLEI

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - APRESENTACAOQ

Este Memorial Descritivo definem os servicos a serem executados e
0S materiais a serem empregados, destinado a construcdo do Bloco de
Apoio da Academia da Saude, com area de 45,24m2 e uma Quadra de Volei
de 13x22 metros a ser construido no Parque de Eventos Itamar Vezentini,
Rincdo Comprido, municipio de Candeléaria-RS.

2 COPIA DE PLANTAS E DOCUMENTOS

Todas as cépias da documentacdo técnica dos projetos, necessarias
a execucdao das obras, serdo por conta do executante.

3 - INSTALACOES DA OBRA

3.1 - Limpeza permanente da obra e remocdao peridédica de entulho

A obra sera permanentemente limpa, sendo o entulho transportado
para locais indicados pela Fiscalizacao, onde podera ser utilizado como aterro.

Deverdo ser mantidas perfeitas condicbes de acesso e trafego na
area da obra, tanto para veiculos como para pedestres.

3.2 - Placa de obra

A placa de obra devera seguir o padréo do Estado do Rio Grande do
Sul, confeccionada em chapa metalica, dimensao de 2,00x1,50m e espessura
de 1,8mm com dados de identificagéo da obra.

O Executante serd responsavel pela fixacdo e conservagdo das
placas que lhe forem entregues pelos demais intervenientes.

4 - INSTALACOES PROVISORIAS

O fornecimento de agua, luz e forca deve ser providenciado pelo
Executante. As instalagdes, manutencéo e custeio deste fornecimento sao por
conta do Executante e obedecerdo as prescricoes e exigéncias das
Concessionarias.

4.1 - Instalacdo provisoéria de agua



As instalacbes provisOrias de agua deverdo ser providenciadas e
custeadas pelo Executante.

4.2 - Instalacéo proviséria de luz e forga

O Executante devera prover-se de luz e forgca necessarias ao
atendimento dos servicos da obra, instalando um gerador de energia para seu
uso (se necessario) ou ligando seu ponto de forca a rede publica, atendendo
as determinac¢des da concessionaria local.

4.3 - Maquinas, equipamentos de seguranca e andaimes

Caberé ao Executante o fornecimento de todas as maquinas, tais como
betoneiras, guinchos, serras, vibradores, etc., necessarias a boa execucéo dos
servigos, bem como os equipamentos de seguranca (botas, capacetes, cintos,
oculos, extintores, etc.) necessarios e exigidos pela Legislacéo vigente. Serdo
obedecidas todas as recomendacdes com relacdo a seguranca do trabalho
contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6
(Equipamentos de Protecdo Individual), NR-18 (Condicbes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao).

Do fornecimento e uso de qualquer maquina pelo Executante, nao
advira qualquer 6nus para o Contratante.

Os andaimes deverdo: apresentar boas condicdes de seguranca,
observar as distancias minimas da rede elétrica e demais exigéncias
das normas brasileiras; ser dotados de protecdo contra queda de materiais
em todas faces livres e quando tiverem menos de 4 m de altura em relacéo
ao passeio, deverdo ocupar, no maximo, a largura do passeio.

5 - ALVENARIAS

5.1 — Generalidades

As alvenarias terdo a espessura indicada no projeto.

As juntas entre os tijolos terdo 2 cm de espessura maxima e constante.

Para a aderéncia das alvenarias as superficies de concreto, estas
deverédo ser chapiscadas.

O traco das argamassas, a serem empregadas no assentamento
das alvenarias de tijolos, sera de 1:4, cimento e areia regular.

Todas as partes das pecas estruturais a serem ligadas a alvenaria
devem ser chapiscadas, inclusive a parte inferior das vigas e lajes para
posteriormente receber o reboco.

Serdo usados tijolos furados ceramicos de boa qualidade, de barro,
bem cozidos, dimensdes uniformes, com faces planas e arestas vivas.



6 - COBERTURA

6.1 — Estrutura do telhado

A estrutura do telhado devera ser feita em madeira do tipo eucalipto
de 12 qualidade. As emendas nas diferentes pecas devem ficar em posicoes
desencontradas para evitar a fragilidade da estrutura.

Todo madeiramento recebera tratamento descrito no item 10.4 com
resinas sintéticas, combinado com agentes plasticos repelentes a agua. A face
superior das ripas levara duas demaos de tinta de base asfaltica.

6.3 — Telhas de Fibrocimento

Serdo do tipo ondulada de 6 mm. Terdo inclinacdo de 15%. As
cumeeiras serao do tipo normal.

A colocacdo das telhas devera ser das platibandas para as
cumeeiras, em faixas perpendiculares as tercas, sendo 0 sentido de
montagem contrario ao dos ventos dominantes e seguir rigorosamente as
especificacOes do fabricante.

7/ =FORRO E VIGAS

As vigas externas e internas serdo de concreto armado, regularizado
com nata de cimento e pintado com tinta acrilica semibrilho.

O forro sera de laje pré-moldada e capa de concreto na parte superior.

8 - IMPERMEABILIZACAOQ

8.1- Generalidades
As superficies a serem impermeabilizadas, estardo isentas de
Oleos, graxas, poeiras e agregados soltos.
Todas as superficies em contato com o solo deverdo ser
impermeabilizadas.

8.2 — Pintura asfaltica

As superficies de concreto do respaldo das vigas de fundag&o, sob
alvenarias, seréo pintadas com emulséo asfaltica, com consumo de no minimo
2,0 Kgr/m? em quantas demaos forem necessarias para consumo da
guantidade minima especificada atendendo as determinacgdes do fabricante.

A pintura asféltica devera ser aplicada na face superior, lateral interna
e lateral externa das vigas de fundacao.

8.3 — Emulséo asfaltica
Os trabalhos de impermeabilizacdo serdo executados sempre
com o tempo seco e firme e nunca enquanto houver umidade no concreto.



Antes de receber esta pintura as superficies devem ser bem
regularizadas

com argamassa de cimento e areia trago 1:3, acabamento
desempenado, para reduzir o consumo de emulsao.

A impermeabilizacdo da superficie devera estender-se pelas paredes
nos perimetros dos sanitarios e areas de servico até 30 cm acima do piso
acabado.

8.4 — Preservacédo da madeira

Todas as pecas de madeira do prédio levarao inseticida e fungicida.

As pecas de madeira ndo aparentes, como 0 madeiramento do
telhado, serdo imunizadas com produto tipo cupinicida marrom aplicado com
as devidas precaucbes. Para as de madeira aparente, produto tipo cupinicida
incolor.

9 - PAVIMENTACOES

9.1 — Bases e sub-bases internas

As bases dos contrapisos deverdo ser compactadas em diversas
camadas. Os contrapisos serdo executados sobre leito de brita com 5 cm de
espessura depois de estarem colocadas todas as canalizagcbes que
passem sob o piso.

Serdo em concreto simples com 8cm de espessura e aditivado de
impermeabilizante para concreto.

Onde for o caso, executar o sistema de drenagem.

O revestimento dos pisos devem passar sempre por baixo do
revestimento das paredes.

9.2 — Pisos internos, rodapés e soleiras

9.2.1 — Soleiras
As soleiras serdo feitas com a mesma ceramica dos pisos.

9.2.2 — Rodapeés

Os rodapés serdo feitos do proprio ceramico, sendo embutido no
reboco da parede.

9.3 — Pisos externo em bloco de concreto intertravado

Deve-se executar o nivelamento do terreno deixando correto caimento.
Apo6s o preparo do solo deve-se espalhar o leito de areia grossa nivelando por
meio de régua. O assentador deve trabalhar na area ja pavimentada e néo
pisar no leito de areia. Os blocos ndo devem ser encaixados com distancias
maiores que 3 mm uns dos outros e o0 assentador deve fazer uso de linhas



guias longitudinais e transversais para que o alinhamento seja perfeito. Apds o
assentamento, o pavimento serd adensado com uma placa vibratoria, esta
deve ser executada em duas ou no maximo trés passadas para garantir uma
perfeita compactacdo e eliminar os desniveis de um bloco para o outro.
Durante a vibracdo, uma camada de areia fina e seca (peneira 2,5 mm) deve
ser espalhada sobre a superficie, a fim de garantir o preenchimento completo
das juntas e o consequente intertravamento dos blocos. Substituir os blocos
que forem quebrados durante a compactacdo. S6 deve ser usada argamassa
nos acabamentos de bordas.

10 - REVESTIMENTOS

10.1 — Generalidades

As superficies a revestir serdo escovadas e molhadas antes do inicio
dos revestimentos.

Todas as superficies de tijolos ou de concreto, destinadas a receber
guaisquer revestimentos, inclusive fundos de lajes e vigas, vergas e
guaisquer outros elementos constituintes da estrutura ou dela complementar
serdo chapiscadas com cimento e areia grossa traco 1:3.

10.2 — Reboco

O reboco sera feito em “massa uUnica”, considerando-se que a areia
sera uma mistura de areia regular e fina. O reboco sera aplicado somente ap6s
todas as canalizacdes previstas nos projetos estarem todas embutidas nas
alvenarias.

A espessura do reboco devera ser de 12 mm internamente e até 18
mm externamente.

10.3 — Azulejos

O revestimento de azulejos devera ser colocado até o encontro dos
marcos de modo que o alisar se sobreponha a junta entre marcos e
revestimento de azulejo.

Serdo revestidas com azulejos as paredes dos sanitarios. Serdo
azulejos de 12 qualidade, até a altura da viga de amarracao das alvenarias.

Nos cortes dos azulejos para passagem de pecgas ou tubulagbes
embutidas, nas caixas para energia, ou flanges, as canoplas ou espelhos
devem sobrepor perfeitamente o corte do azulejo.

A colocacéo sera feita de modo a serem obtidas juntas alinhadas, de
espessura constante, ndo superiores a 1,5 mm.

Antes do assentamento sera feita a verificacdo de prumos e niveis
para se obter um arremate perfeito e uniforme.



Os azulejos serdo assentados com argamassa e rejuntados com
massa pronta com anti-mofo, cor branca, e apdés, rigorosamente limpos,
retirando qualquer excesso de massa.

10.4 — Pastilhas
O revestimento da platibanda sera em pastilhas azuis conforme projeto
da fachada.

11 — ESQUADRIAS

11.1 - De ferro

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados de acordo com
os respectivos detalhes, indicacdes dos projetos, e especificacoes.

Todo o material a ser empregado devera ser novo, de boa qualidade,
limpo, desempenado e sem defeitos de fabricacao.

Os quadros, fixos, ou méveis, serdo perfeitamente esquadrilhados de
modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda.

Todos os furos para rebites ou parafusos serdo escariados e as
asperezas lixadas; as emendas deverdo apresentar ajuntamento perfeito,
sem folgas, rebarbas ou diferencas de nivel.

Devem ser tomados cuidados especiais com todos 0s elementos
metalicos, no que diz respeito a corrosdo, nos prédios executados em lugares
de ambiente agressivo.

As esquadrias devem seguir descricdes especificadas em planta
especifica.

11.2 — De madeira

Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de
empenamento, rachadura, etc. As portas internas serdo de madeira
compensada semi-oca, com 35 mm de espessura minima e
encabecamento macico. Os marcos (com espessura minima de 3,2cm) e
alisares serdo de madeira de lei (cedrinho, pinho ou similar).

12 — FERRAGENS PARA ESQUADRIAS

As ferragens das esquadrias serdo de latdo, com partes de aco,
acabamento cromado.

Os eixos das macganetas ficardo a 1,05m do piso acabado.

12.1 — Fechaduras
A fechadura da porta externa, serd de cilindro, e a macaneta e
espelho em latdo com acabamento cromado.




Na porta interna as fechaduras terdo macanetas e espelhos em latdo
cromado. Poderéo ser utilizadas fechaduras equivalentes em tipo e qualidade.

12.2 — Dobradicas
As dobradicas das portas de madeira serdo de latdo com dimensdes
minimas de 3” x 3”, no minimo 3 por porta.

12.3 — Guarnigoes
As guarnicdes acompanhardo os mesmo materiais das portas, para
portas internas e externas.

13 — PEITORIS, PLATIBANDAS E CAPAS DE PLATIBANDAS

13.1 - Peitoris de concreto

Serdo colocados peitoris de concreto a vista, acabamento liso com
pingadeira para esquadrias externas.

13.2 — Platibandas

A platibanda sera de alvenaria convencional, rebocada na face interna
e na parte superior, com 15 cm de espessura no total, devidamente “amarrada”
a estrutura com cinta de concreto na sua parte superior e terd a altura
especificada no projeto arquitetdnico.

13.3 — Marquise

A marquise serd em concreto armado amarrado a estrutura da viga.
Deverd ter correto caimento para as laterais, sendo instalada uma pingadeira
em chapa de aco galvanizado em torno da marquise conforme detalhe em
projeto.

Devera ser devidamente impermeabilizada na parte superior.

13.4 — Capas de platibandas
A platibanda deverd receber um capeamento com chapa de aco
galvanizado n°® 20 em toda a sua extenséo.

14 — VIDROS

14.1 — Generalidades

O assentamento das chapas de vidro sera sempre feito com massa.

Os vidros lisos transparentes serdo sempre assentes de modo a
ficarem sem quaisquer ondulag¢des na horizontal.

14.2 - Vidros planos comuns
Serdo utilizados vidros planos, incolores, transparentes, lisos,




espessura de 4mm em todas as esquadrias indicadas no projeto, com
excecao dos vidros dos sanitérios.
O assentamento serd com massa de vidraceiro.

14.3 - Vidros fantasia
Seréo utilizados nas janelas dos sanitarios e terdo espessura de 4mm.

15 - PINTURAS

15.1 — Generalidades

Deverdo ser adotadas precaucdes especiais, no sentido de evitar
pingos de tintas em superficies ndo destinadas a pintura (vidros,
ferragens de esquadrias, etc.) em especial as superficies rugosas (vidros
fantasia).

O numero de demaos serd o suficiente para cobrir totalmente
a superficie a pintar, de acordo com especificacdes do fabricante, nunca
inferior a duas deméaos.

Cada demdo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a
precedente estiver totalmente seca.

15.2 — Preparacdo da superficie

A superficie bem preparada sera limpa, seca, isenta de graxas, 6leos,
ceras, resinas, sais soluveis e ferrugens.

A porosidade, quando exagerada, sera corrigida.

As superficies de madeira serdo preparadas com emprego de lixas,
cada vez mais finas até obter superficies planas e lisas.

Em superficies metélicas a preparacdo se fard principalmente
atendendo a eliminacéo de gordura e ferrugem.

15.3 - Fundos
Para as superficies de chapa de aco galvanizado, aplicar fundo
Para as superficies rebocadas aplicar Selador Acrilico Incolor.

15.4 — Pintura a base de acrilico

As paredes rebocadas internas, serdo pintadas com tinta Acrilica semi
brilho.

As paredes rebocadas externas, serdo pintadas com tinta acrilica
semi- brilho em de azul, verde, amarelo e branco. Ver indica¢cbes de uso no
Projeto Arquitetonico (Fachadas).

15.5 - Pintura em esmalte




As esquadrias de ferro e madeira serdo pintadas com tinta esmalte,
cor branca.

A pintura de acabamento dos capeamentos de platibanda, algeroz
e calhas deveréao ser pintados com tinta esmalte alto brilho na cor da pintura da
platibanda.

16 — EQUIPAMENTOS SANITARIO

16.1 — Sanitario para portadores de necessidades especiais - PNE
Lavatério pequeno suspenso ou lavatorio de canto, todos de boa

gualidade.

Bacia sanitaria com assento de abertura frontal de boa qualidade com
valvula de descarga.

Barras metalicas de apoio - 80cm.

Torneira metalica cromada tipo pressurizada de mesa.

17 - METAIS

17.1 — Registros
Os registros de pressdo e de gaveta serdo cromados, linha de
uso geral e de boa qualidade.

17.2 — Torneiras
As torneiras serdo com arejador, todos serédo de boa qualidade.

18 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Toda a instalacdo elétrica sera feita de acordo com o projeto
hidrossanitario e conforme normas da ABNT.

18.2 — Protecgéo contra incéndio
Conforme Projeto e normas especificas.

19 - INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICA

Toda a instalacao elétrica sera feita de acordo com o projeto elétrico,
conforme as normas da ABNT e da concessionaria.

20 — QUADRA DE VOLEI



A regularizacao sera feita através de um lastro na espessura de 5cm de
brita de granulometria média devidamente compactada sobre o solo em toda a
area da quadra existente.

A base de concreto sera de 7cm de espessura, executado com uma
malha de ferro 3,2mm com espacamento de 15x15cm. O concreto utilizado
poderd ser o fabricado em usina ou de betoneira, devendo atingir um Fck
minimo de 200 kgf/cm2 (20 Mpa).

O desempeno devera ser realizado logo ap6s a concretagem, quando o
concreto  apresentar  consisténcia  levemente  firme, utilizando-se
desempenadeira mecanica do tipo industrial.

Devera ser marcado as juntas de dilatacdes de 5mm ao longo do eixo
transversal e longitudinal com requadros maximos de 5,00x5,00m executado
com equipamento de corte para concreto, sendo preenchido as juntas com
asfalto de baixa penetragdo ou mastique especial.

21 - ENTREGA DA OBRA

21.1 — Verificacdo ensaios e provas

Todas as concretagens e nas quantidades e condi¢des prescritas pela
NBR-6118/atualizada (antiga NB-1) seréo tirados corpos de prova.

Os resultados serdo fornecidos imediatamente ao Fiscal Técnico.

Todas as despesas com o0 controle sistematico de resisténcia
do concreto serdo por conta do Executante.

A qualidade dos materiais e instalacbes efetuadas pelo

Executante deverdo ser submetidas aos ensaios e provas
determinados pelas normas brasileiras ou equivalentes, como condicéo
prévia de recebimento dos servicos.

Estes ensaios serdo executados pelo Executante, as suas custas,
em nome e sob a fiscalizacdo do Contratante.

21.2 — Reparos apoés a entrega da obra

No ato de lavratura do Termo de Recebimento Provisorio ou no
periodo de 30 dias apdés o mesmo, a Fiscalizacdo informaréd a existéncia de
defeitos ou imperfeicbes que venham a ser constatadas. Estes reparos devem
estar concluidos antes do Recebimento Definitivo. A ndo conclusdo em tempo
destes reparos significara o adiamento do Termo de Recebimento da Obra.

22 - SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS

22.1 — Limpeza final
Todas as pavimentacdes, revestimentos, vidros, etc., serdo limpos,
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tendo-se o cuidado para que outras partes da obra ndo sejam danificadas por
este servigo.

22.2 — Arremates finais e retoques

Apés a limpeza serdo feitos todos os pequenos arremates finais e
retoques que forem necessarios.

22.3 — Teste de funcionamento e verificacao final

O Executante verificard cuidadosamente as perfeitas condi¢cdes de
funcionamento e seguranca de todas as instalacbes, ferragens e etc., o
gue deve ser aprovado pelo Fiscal da obra.

22.4 — Desmontagem das instalagdes

Concluidos os servicos, o0 canteiro sera desativado, devendo ser feita
imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais de
propriedade do Executante e entulhos em geral. A area devera ser deixada
perfeitamente limpa e em condicdes de ser utilizada pelo Contratante.

22.5 — Remocao final de entulho
Serdo cuidadosamente limpos e varridos todos 0s acessos as areas
cobertas e descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente.

Candelaria, 05 de Outubro de 2013.

CASSIA POHL FROHLICH
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