
EDITAL DE PREGÃO Nº 12/13 
 
MUNICIPIO DE CANDELÁRIA 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO DE JULGAMENTO: menor preço por item 
 
LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INICIO DO CREDENCIAMENTO: 
9 horas do dia 19/12/2013. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE LANCES: 9H 15MIN do dia  19/12/2013. 
 

EDITAL DE PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E PLAYGROUND PARA 
ACADEMIA DE SAÚDE. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDELÁRIA, no uso de suas atribuições, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que às 9 horas do dia 19 de 
dezembro se reunirão a pregoeira e a equipe de apoio, com a finalidade de receber 
propostas e documentos de habilitação, objetivando a AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E PLAYGROUND INSTALADOS, PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, 
para a Secretaria Municipal da Saúde, processando-se esta licitação nos termos da Lei 
Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e do Decreto Municipal nº 039, de 12 de maio de 
2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
1 - DO OBJETO: 

 
1.1 Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

PLAYGROUND INSTALADOS, PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, com no mínimo, 
as seguintes características: 

 
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO  
01 01 UN ALONGADOR TRÊS ALTURAS:  

Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em 
tubo de aço carbono de 1” x 2,00mm. Tampas em chapa de 
aço carbono 2mm estampadas e soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e 
água. Todas as porcas  e parafusos com trava-rosca de alto 
torque, todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de 
fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. 
Placa adesiva de identificação do produto, músculos 
trabalhados, informações do fabricante e telefone para 
assistência técnica. 

Fixação: Por chumbadores metálicos, conforme 



necessidade do local escolhido pelo cliente. 
Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 

Altura) 1400x1400x2950mm 
 

02 01 UN CADEIRA DE PRESSÃO DE PERNAS SIMPLES:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em 
tubo de aço carbono de 2” x 2,00mm. Assentos 
confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm lisa 
recortadas á laser, com acabamento em ferro chato 1”x1/8”. 
Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação 
em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no 
sistema, e eixos em aço laminado 1045.  

Amortecimento de movimentos por polímero 
composto de linha automotiva. 

Todas as porcas e parafusos com trava-rosca de alto 
torque, todos zincados á fogo. 

Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados, informações 
do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 865x1000x1500mm 
 

03 01 UN PRANCHA DE MOVIMENTAÇÃO LATERAL – SURF:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em 
tubo de aço carbono de 2” x 2,00mm, 1”1/4” x 2.00mm. 
Pedais confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm 
antiderrapante recortadas á laser, com acabamento em ferro 
chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. 

Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas 
e soldadas proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Em locais onde há contato 
com mãos e pernas o equipamento tem proteção em 
mangueira emborrachada de alta resistência. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos 
duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna 
de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de 



água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 
Parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 

zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, 
livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, músculos trabalhados, 
informações do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 450x1000x1175mm 
 

04 OI UN REMADA SENTADA SIMPLES:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em 
tubo de aço carbono de 1”1/4” x 2.00mm. Assentos 
confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm lisa 
recortadas á laser, com acabamento em ferro chato 1”x1/8”. 
Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando excelente cabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Em locais onde há contato 
com mãos e pernas o equipamento tem proteção em 
mangueira emborrachada de alta resistência. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos 
duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna 
de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de 
água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 

Amortecimento de movimentos por polímero 
composto de linha automotiva. Todas as porcas e parafusos 
com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados, informações 
do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x  
Largura x Altura) 820x600x1500mm 

05 01 UN SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em 
tubo de aço carbono de 2” x 2,00mm. Pedais 
confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm anti-



derrapante recortadas á laser, com acabamento em ferro 
chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa 
de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total vedação 
quanto à poeira e água. Sistemas de movimentação em tubos 
padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de 
vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e 
eixos em aço laminado 1045. 

Parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, 
livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. 

Equipamento completo montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, músculos trabalhados, 
informações do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 800x1000x1110mm 

 
06 01 UN SIMULADOR DE CAVALGADA SIMPLES:  

Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2” x 2,00mm e barra chata de aço carbono de 2,5”x0.5”. 
Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 2” x 2,00mm e 1”1/4” x 2.00mm. Assentos 
confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm lisa 
recortadas á laser, com acabamento em ferro chato 1”x1/8. 
Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Em locais onde há contato 
com mãos e pernas o equipamento tem proteção em 
mangueira emborrachada de alta resistência. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos 
duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna 
de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de 
água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 

Amortecimento de movimentos por polímero 
composto de linha automotiva. Todas as porcas e parafusos 
com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados, informações 
do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 



zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 600x1000x980mm 

07 01 UN SIMULADOR DE ESQUI SIMPLES:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em 
tubo de aço carbono de 2” x 2,00mm e 1”1/4” x 2.00mm. 
Pedais confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm 
anti-derrapante recortadas á laser, com acabamento em ferro 
chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa 
de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total vedação 
quanto á poeira e água. Em locais onde há contato com 
mãos e pernas o equipamento tem proteção em mangueira 
emborrachada de alta resistência. Sistemas de movimentação 
em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no 
sistema, e eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas e 
parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á 
fogo. 

Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados, informações 
do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 595x1000x1500mm 

08 01 UN VOLANTE ROTAÇÃO INCLINADA SIMPLES:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm. 

Peças de movimentação confeccionadas em tubo de 
aço carbono de 1” x 2,00mm. Manípulos de volantes em 
Nylon preto com acabamento polido e arredondado. 
Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação 
em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no 
sistema, e eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas com 
sistema  parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, 
livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. 



Equipamento completo montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, músculos trabalhados, 
informações do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 640x1500x1350mm 

09 01 UN VOLANTE ROTAÇÃO VERTICAL SIMPLES:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm. 

Peças de movimentação confeccionadas em tubo de 
aço carbono de 1” x 2,00mm. Manípulos de volantes em 
Nylon preto com acabamento polido e arredondado. 
Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação 
em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no 
sistema, e eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas e 
parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á 
fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 

Equipamento completo montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, músculos trabalhados, 
informações do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura) 
600x1380x1600mm 

10 01 UN ESPALDAR:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
1””1/4” x 2,00mm. Tampas em chapa de aço carbono 2mm 
estampadas e soldadas proporcionando excelente 
acabamento e total vedação quanto á poeira e água. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados, informações 
do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 



Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 1000x1000x2500mm 

11 01 UN PRANCHA PARA ABDOMINAL:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
1””1/4” x 2,00mm. Fechamento da prancha em ferro chato 
de 1” x 1/8”. Inclinação da prancha de 30º. Tampas em 
chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total vedação 
quanto á poeira e água. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de 
fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. 
Placa adesiva de identificação do produto, músculos 
trabalhados, informações do fabricante e telefone para 
assistência técnica. 

Fixação: Por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 2000x580x800mm 

12 01 UN ELÍPTICO MECÂNICO:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em 
tubo de aço carbono de 2” x 2,00mm e 1”1/4” x 2.00mm. 
Pedais confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm 
anti-derrapante recortadas á laser, com acabamento em ferro 
chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa 
de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total vedação 
quanto á poeira e água. Em locais onde há contato com 
mãos e pernas o equipamento tem proteção em mangueira 
emborrachada de alta resistência. Sistemas de movimentação 
em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no 
sistema, e eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas com 
e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á 
fogo. 

Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados, informações 
do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 900x500x1500mm 



13 01 UN APARELHO ADUTOR - ABDUTOR:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Pedais confeccionados em chapa de aço 
carbono de 3mm anti-derrapante recortadas á laser, com 
acabamento em ferro chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo 
¼”. Roldanas interna em Nylon preto com rolamentos 
duplos e sistema de encaixe com travas. Tampas em chapa de 
aço carbono 2mm estampadas e soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total vedação quanto à poeira e 
água. Em locais onde há contato com mãos e pernas o 
equipamento tem proteção em mangueira emborrachada de 
alta resistência. Sistemas de movimentação em tubos padrão 
SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de 
vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e 
eixos em aço laminado 1045. Amortecimento de 
movimentos por polímero composto de linha automotiva. 
Todas as porcas e parafusos com trava-rosca de alto torque, 
todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de 
fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. 
Placa adesiva de identificação do produto, músculos 
trabalhados, informações do fabricante e telefone para 
assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 1000x650x1650mm 

14 01 UN PLACA ORIENTATIVA:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2” x 2,00mm, quadro de contorno da placa em tubos de 
aço carbono de 1”1/4” x 2,00mm. Placa em chapa 
galvanizada espessura de 0.80mm com tamanho de 
1000x2000mm. Tampas em chapa de aço carbono 2mm 
estampadas e soldadas proporcionando excelente 
acabamento e total vedação quanto á poeira e água. Todas 
as porcas e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. 

Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Possui adesivo frontal 
com indicações e cuidados para a prática de exercícios em 
academias ao ar livre, benefícios da prática de atividade 
física, série de treino recomendada para cada aparelho 
específico e identificação do fabricante e do cliente e adesivo 
posterior com desenho e descrição dos músculos trabalhados 



em cada aparelho da academia ao ar livre. 
Fixação: Por chumbadores metálicos, conforme 

necessidade do local escolhido pelo cliente. 
Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura) 

2150x50x2100mm 
   APARELHOS PLAYGROUND 

15 01 UN BALANÇO DOIS LUGARES:  
Estrutura principal confeccionada em eucalipto, com 
tratamento em auto-clave, espessura de 13 a 16cm, montadas 
com parafusos do tipo francês de espessura 3/8”. Cadeiras 
em tubo de aço carbono de 1”x2,00mm, com correntes 
galvanizadas a fogo de 5,5mm elo longo. Tampas em chapa 
de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total vedação 
quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação em tubos 
padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de 
vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e 
eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas e parafusos 
com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Peças em madeira 
recebem acabamento por jateamento com micro-esferas de 
vidro e pintura com esmalte sintético, proporcionando 
acabamento livre de farpas e rebarbas. Placa de identificação 
do produto, informações do fabricante e telefone para 
assistência técnica. Equipamento produzido conforme 
especificações da NBR 16071/2012. 

Fixação: Por sapatas de concreto fixando a estrutura 
principal de madeira ao solo, dimensionada de acordo com a 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comp. x Largura x Altura) 
2500x1500x1800mm 

16 01 UN PASSARELA DE MACACO: 
Estrutura principal confeccionada em eucalipto, com 
tratamento em auto-clave, espessura de 13 a 16cm, montadas 
com parafusos do tipo francês de espessura 3/8”. Degraus em 
tubo de aço carbono 1”x2,00mm zincados a fogo. 
Todas as porcas e parafusos com trava-rosca de alto torque, 
todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de 
fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. 
Peças em madeira recebem acabamento por jateamento com 
microesferas de vidro e pintura com esmalte sintético, 
proporcionando acabamento livre de farpas e rebarbas. Placa 
de identificação do produto, informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. Equipamento produzido 



conforme especificações da NBR 16071/2012. 
Fixação: Por sapatas de concreto fixando a estrutura principal 
de madeira ao solo, dimensionada de acordo com a 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

17 01 UN GANGORRA 2 LUGARES: 
Estrutura principal confeccionada em eucalipto, com 
tratamento em auto-clave, espessura de 13 a 16cm, montadas 
com parafusos do tipo francês de espessura 3/8”. Eixo de 
rotação confeccionado em tubos de aço carbono de 1,5” x 
2,00mm. Suportes de pranchas em chapa de aço carbono 
1/8”, com 8 parafusos de fixação a prancha do tipo francês 
3/8”. Prancha em madeira de lei de 2” de espessura, 
comprimento de 200cm e largura de 30cm. Sistema de 
amortecimento de impacto por pneus cortados ao meio 
fixados ao solo abaixo de cada assento da gangorra. Tampas 
em chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total vedação 
quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação com 
câmara interna de lubrificação e tampa de vedação 
impedindo a entrada de água e poeira no sistema. Todas as 
porcas e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, 
livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Peças em madeira 
recebem acabamento por jateamento com micro-esferas de 
vidro e pintura com esmalte sintético, proporcionando 
acabamento livre de farpas e rebarbas. Placa de identificação 
do produto, informações do fabricante e telefone para 
assistência técnica. Equipamento produzido conforme 
especificações da NBR 16071/2012. 
Fixação: Por sapatas de concreto fixando a estrutura principal 
de madeira ao solo, dimensionada de acordo com a 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 
Dimensões: (Comprimento x Largura x 
Altura)2000x500x600mm 

 
1.2 - As empresas deverão ter no seu quadro técnico profissionais 

devidamente registrados em suas entidades profissionais e competentes a efetuar 
constantes aferições nos produtos fornecidos.  

1.3 - Devem também possuir atestado de capacidade técnica dos 
equipamentos fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que 
comprovem a aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos como o objeto da licitação. 

1.4 – Deverão fornecer laudo de ergonomia e biomecânica, e catálogo 
ilustrativo. 

 
 
 



 
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
2.1 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 
deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação 
em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, 
como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 
AO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA 
EDITAL DE PREGÃO Nº 12/13 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
----------------------------------------------------------------- 
AO MUNICÍPIO DE CANDELARIA 
EDITAL DE PREGÃO Nº 12/13 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
 
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, 
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador 
regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único 
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 
 
  3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da 
apresentação de documento de identidade. 
 
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser 
apresentada fora dos envelopes. 
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio 
ou assemelhado, deverá apresentar: 
  a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, 
devidamente registrado; 
  a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 
sociedade comercial ou de sociedade por ações; 
  a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria 
em exercício, no caso de sociedade civil; 
  a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País; 
  a.5) registro comercial, se empresa individual. 
 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 
 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma 
do outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no 
art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de 



todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e 
a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 
 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da 
licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  
  

c) para ambos 
  c.1) apresentar declaração de que cumprem plenamente os requisitos 
de habilitação. 
  c.2) declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso. 
 
 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato 
deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante 
legal da empresa. 
 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais 
de uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da 
empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste 
procedimento licitatório. 
 
3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à 
licitação. 
3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 
6.18 e 7.2, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do 
credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
  3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, 
receita bruta até o limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), 
gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.2, deste edital, conforme o 
disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também 
apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, 
firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 
 
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das 
licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, 
inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não 
será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 
4.3. O pregoeiro então, realizará o credenciamento das interessadas.  
 
 
 
 



5. PROPOSTA DE PREÇO: 
 
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, 
deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a 
última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em 
linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 
 
 a) razão social da empresa; 
 b) descrição completa do produto ofertado, marca, modelo, referências e 
demais dados técnicos; 
 c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão 
estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 
eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou 
terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 
 
 Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores 
constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo 
desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. 

 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora 
da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens 
subsequentes, até a proclamação da vencedora. 
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 
anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), 
oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos 
em suas propostas escritas. 
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos 
itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, 
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da 
proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 
  6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60s (sessenta segundos) 
para apresentar nova proposta. 
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
  6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 1,00 (um 
real). 
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a 
proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no 



impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado 
pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a 
contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que 
seja obtido preço melhor. 
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor 
preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais 
baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo 
motivadamente a respeito. 
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 
Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a 
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja 
compatível com o preço de mercado.  
6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 
 a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
 b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
 c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 
atenderem aos requisitos do item 5; 
 d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 
manifestamente inexequíveis. 
 Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, 
extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, 
aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 
convocatório. 
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 
previstas no edital. 
6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, 
previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/06, sendo assegurada,  como 
critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as 
empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste 
edital. 
  6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem 
como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de 
menor valor. 
6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa 
detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 
5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor 
preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 
 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de 
menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, 
empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na 



hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 
previsto na alínea a deste item. 
6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
satisfizer as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame 
o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 
6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que 
a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa 
de pequeno porte ou cooperativa. 
6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e 
verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida 
para habilitação e os recursos interpostos. 
6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao 
setor de Compras e Licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital. 
6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data 
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 
presentes. 
 
7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do 
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 
 
  7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02; 
 
7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF); 
 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
  7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos 
documentos referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no 
momento do credenciamento, previsto item 3 deste edital. 
 
7.1.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
 a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de 
Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 



 b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio 
ou sede do licitante; 
 c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio 
ou sede do licitante; 
 d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em 
lei; 
 e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS). 
 f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT – Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – Lei nº 12.440/2011.  
 
7.1.4 OUTROS DOCUMENTOS: 
 
7.1.4.1 – Certidão de registro do responsável técnico da empresa proponente junto 
ao CREA. 
7.1.4.2 - Prova de que a empresa possui no quadro funcional permanente 
profissional(is) de nível superior (arquiteto ou engenheiro). No caso desse profissional 
ser empregado, a comprovação se dá mediante cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) e no caso de prestador de serviços, através de contrato de 
prestação de serviços.  
7.1.4.3 - Atestado de capacidade técnica dos equipamentos fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado que comprovem a aptidão da licitante para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos como o objeto da licitação. 
7.1.4.4 - Laudo de ergonomia e biomecânica, fornecido por profissional habilitado. 
7.1.4.5 - Catálogo ilustrativo dos itens licitados. 
 
7.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 
atender ao item 3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em dois dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do 
certame. 
  7.2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma 
única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido 
pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
  7.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será 
suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará 
continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato 
público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 
  7.2.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a 
empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 
documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
  7.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 
7.3, implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no 
item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, alínea a, deste edital. 



7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a 
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 
inutilização do envelope. 
 
8. DA ADJUDICAÇÃO: 
 
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar 
o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.2. Em caso e desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem 
de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá 
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará 
a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para 
manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa 
manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de 
recorrer por parte da licitante. 
 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a 
intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação 
das razões de recurso. 
9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem 
como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, 
manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após 
o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do 
processo. 
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na 
sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar 
sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do 
recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 
 
10. DOS PRAZOS:   
 
10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias, 
convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo 
mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso 
do respectivo prazo. 
10.3 O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 meses contra defeitos de 
fabricação, a contar da entrega e instalação. 



 
11. DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA E INSTALAÇÃO: 
 
11.1. Os produtos deverão ser entregues e instalados no Parque de Eventos Itamar 
Vezentini, no Bairro Rincão Comprido, em no máximo 06 (seis) meses a contar da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, se necessário.  
11.2. Verificada a desconformidade do produto, a licitante vencedora deverá 
promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 
11.3. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu 
objeto. 
 
12. DO PAGAMENTO: 
 
12.1 O pagamento será realizado à vista após a entrega e vistoria do setor de 
engenharia. 
12.2 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do número do pregão e número da nota de empenho, a fim 
de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 
 
13. DAS PENALIDADES: 
 
13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão 
ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 
 
 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 
10% sobre o valor estimado da contratação; 
 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento 
do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 2 anos;  
 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos 
e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante 
a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) 
dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 
0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 
atualizado do contrato; 



 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução 
contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % 
sobre o valor atualizado do contrato. 
 
13.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
13.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude 
de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
14.1. Quaisquer informações decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser 
solicitadas por escrito, ao Município de Candelária, no setor de Compras e Licitações, 
sito na Avenida Pereira Rego, nº 1665, ou pelo telefone/fax 51 3743-8106, no 
horário de expediente, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias 
da data marcada para recebimento dos envelopes. 
14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 
presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, 
setor de Compras e Licitações. 
14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será 
transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 
subsequente ao ora fixado. 
14.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 
14.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por 
tabelião ou por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 
14.6. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, serão 
tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital 
conferidos pela Administração.  
14.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da 
Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 
14.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
14.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de 
indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 
14.10 Todas as atas, termo de homologação e resultados relativos ao processo 
licitatório serão publicados na imprensa oficial para fins de ciência e intimação dos 
atos, qual seja, o mural do Município e o site www.candelaria.rs.gov.br de acordo 
com a Lei n°842 de 10 de maio de 2013. 
 
 
 



 
14.11 Fica eleito o Foro da Comarca de Candelária para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro 
qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 
          Candelária, 02 de dezembro de 2013. 

 
 
        PAULO ROBERTO BUTZGE           JORGE LUIZ MALLMANN 

           Prefeito Municipal                           Secretário Municipal da Administração  
 
 
 
Este Edital de Pregão nº 12/13 
foi revisado em ___/___/____, e está de acordo com a legislação, 
ressalvado quanto ao objeto, uma vez que este exame desborda 
da análise jurídica . 

 
   
   
DANA BETINA CEZAR                           TANAELA ELLWANGER MULLER 
Sub-Procuradora do Município               Assessora Jurídica 
OAB/RS Nº 43.926                                OAB/RS N° 86.371 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Data: 02 de dezembro de 2013.  
LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INICIO DO CREDENCIAMENTO: 
9 horas do dia 19/12/2013. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE LANCES: 9H 15MIN do dia 19/12/2013. 
 
1. Objeto: O presente termo tem por objeto quantificar, especificar e definir algumas 
condições para aquisição de equipamentos e playground instalados, para a Academia 
da Saúde: 
 
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO  
01 01 UN ALONGADOR TRÊS ALTURAS:  

Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em 
tubo de aço carbono de 1” x 2,00mm. Tampas em chapa de 
aço carbono 2mm estampadas e soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e 
água. Todas as porcas  e parafusos com trava-rosca de alto 
torque, todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de 
fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. 
Placa adesiva de identificação do produto, músculos 
trabalhados, informações do fabricante e telefone para 
assistência técnica. 

Fixação: Por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 1400x1400x2950mm 

 
 

02 01 UN CADEIRA DE PRESSÃO DE PERNAS SIMPLES:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em 
tubo de aço carbono de 2” x 2,00mm. Assentos 
confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm lisa 
recortadas á laser, com acabamento em ferro chato 1”x1/8”. 
Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação 
em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no 



sistema, e eixos em aço laminado 1045.  
Amortecimento de movimentos por polímero 

composto de linha automotiva. 
Todas as porcas e parafusos com trava-rosca de alto 

torque, todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de 

arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados, informações 
do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 865x1000x1500mm 

 
 

03 01 UN PRANCHA DE MOVIMENTAÇÃO LATERAL – SURF:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em 
tubo de aço carbono de 2” x 2,00mm, 1”1/4” x 2.00mm. 
Pedais confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm 
antiderrapante recortadas á laser, com acabamento em ferro 
chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. 

Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas 
e soldadas proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Em locais onde há contato 
com mãos e pernas o equipamento tem proteção em 
mangueira emborrachada de alta resistência. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos 
duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna 
de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de 
água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 

Parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, 
livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, músculos trabalhados, 
informações do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 450x1000x1175mm 
 



04 OI UN REMADA SENTADA SIMPLES:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em 
tubo de aço carbono de 1”1/4” x 2.00mm. Assentos 
confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm lisa 
recortadas á laser, com acabamento em ferro chato 1”x1/8”. 
Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando excelente cabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Em locais onde há contato 
com mãos e pernas o equipamento tem proteção em 
mangueira emborrachada de alta resistência. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos 
duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna 
de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de 
água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 

Amortecimento de movimentos por polímero 
composto de linha automotiva. Todas as porcas e parafusos 
com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados, informações 
do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x  
Largura x Altura) 820x600x1500mm 

05 01 UN SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em 
tubo de aço carbono de 2” x 2,00mm. Pedais 
confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm anti-
derrapante recortadas á laser, com acabamento em ferro 
chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa 
de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total vedação 
quanto à poeira e água. Sistemas de movimentação em tubos 
padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de 
vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e 
eixos em aço laminado 1045. 

Parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, 
livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. 

Equipamento completo montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva 



de identificação do produto, músculos trabalhados, 
informações do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 800x1000x1110mm 

 
06 01 UN SIMULADOR DE CAVALGADA SIMPLES:  

Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2” x 2,00mm e barra chata de aço carbono de 2,5”x0.5”. 
Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 2” x 2,00mm e 1”1/4” x 2.00mm. Assentos 
confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm lisa 
recortadas á laser, com acabamento em ferro chato 1”x1/8. 
Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Em locais onde há contato 
com mãos e pernas o equipamento tem proteção em 
mangueira emborrachada de alta resistência. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos 
duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna 
de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de 
água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 

Amortecimento de movimentos por polímero 
composto de linha automotiva. Todas as porcas e parafusos 
com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados, informações 
do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 600x1000x980mm 

07 01 UN SIMULADOR DE ESQUI SIMPLES:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em 
tubo de aço carbono de 2” x 2,00mm e 1”1/4” x 2.00mm. 
Pedais confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm 
anti-derrapante recortadas á laser, com acabamento em ferro 
chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa 
de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total vedação 
quanto á poeira e água. Em locais onde há contato com 
mãos e pernas o equipamento tem proteção em mangueira 



emborrachada de alta resistência. Sistemas de movimentação 
em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no 
sistema, e eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas e 
parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á 
fogo. 

Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados, informações 
do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 595x1000x1500mm 

08 01 UN VOLANTE ROTAÇÃO INCLINADA SIMPLES:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm. 

Peças de movimentação confeccionadas em tubo de 
aço carbono de 1” x 2,00mm. Manípulos de volantes em 
Nylon preto com acabamento polido e arredondado. 
Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação 
em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no 
sistema, e eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas com 
sistema  parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, 
livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. 

Equipamento completo montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, músculos trabalhados, 
informações do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 640x1500x1350mm 

09 01 UN VOLANTE ROTAÇÃO VERTICAL SIMPLES:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm. 

Peças de movimentação confeccionadas em tubo de 
aço carbono de 1” x 2,00mm. Manípulos de volantes em 



Nylon preto com acabamento polido e arredondado. 
Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação 
em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no 
sistema, e eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas e 
parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á 
fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 

Equipamento completo montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, músculos trabalhados, 
informações do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura) 
600x1380x1600mm 

10 01 UN ESPALDAR:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
1””1/4” x 2,00mm. Tampas em chapa de aço carbono 2mm 
estampadas e soldadas proporcionando excelente 
acabamento e total vedação quanto á poeira e água. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados, informações 
do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 1000x1000x2500mm 

11 01 UN PRANCHA PARA ABDOMINAL:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
1””1/4” x 2,00mm. Fechamento da prancha em ferro chato 
de 1” x 1/8”. Inclinação da prancha de 30º. Tampas em 
chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total vedação 
quanto á poeira e água. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de 
fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. 
Placa adesiva de identificação do produto, músculos 
trabalhados, informações do fabricante e telefone para 



assistência técnica. 
Fixação: Por chumbadores metálicos, conforme 

necessidade do local escolhido pelo cliente. 
Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 

Altura) 2000x580x800mm 
12 01 UN ELÍPTICO MECÂNICO:  

Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em 
tubo de aço carbono de 2” x 2,00mm e 1”1/4” x 2.00mm. 
Pedais confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm 
anti-derrapante recortadas á laser, com acabamento em ferro 
chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa 
de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total vedação 
quanto á poeira e água. Em locais onde há contato com 
mãos e pernas o equipamento tem proteção em mangueira 
emborrachada de alta resistência. Sistemas de movimentação 
em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no 
sistema, e eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas com 
e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á 
fogo. 

Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados, informações 
do fabricante e telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 900x500x1500mm 

13 01 UN APARELHO ADUTOR - ABDUTOR:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Pedais confeccionados em chapa de aço 
carbono de 3mm anti-derrapante recortadas á laser, com 
acabamento em ferro chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo 
¼”. Roldanas interna em Nylon preto com rolamentos 
duplos e sistema de encaixe com travas. Tampas em chapa de 
aço carbono 2mm estampadas e soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total vedação quanto à poeira e 
água. Em locais onde há contato com mãos e pernas o 
equipamento tem proteção em mangueira emborrachada de 
alta resistência. Sistemas de movimentação em tubos padrão 
SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de 
vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e 



eixos em aço laminado 1045. Amortecimento de 
movimentos por polímero composto de linha automotiva. 
Todas as porcas e parafusos com trava-rosca de alto torque, 
todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de 
fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. 
Placa adesiva de identificação do produto, músculos 
trabalhados, informações do fabricante e telefone para 
assistência técnica. 

Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” 
zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x 
Altura) 1000x650x1650mm 

14 01 UN PLACA ORIENTATIVA:  
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2” x 2,00mm, quadro de contorno da placa em tubos de 
aço carbono de 1”1/4” x 2,00mm. Placa em chapa 
galvanizada espessura de 0.80mm com tamanho de 
1000x2000mm. Tampas em chapa de aço carbono 2mm 
estampadas e soldadas proporcionando excelente 
acabamento e total vedação quanto á poeira e água. Todas 
as porcas e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. 

Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Possui adesivo frontal 
com indicações e cuidados para a prática de exercícios em 
academias ao ar livre, benefícios da prática de atividade 
física, série de treino recomendada para cada aparelho 
específico e identificação do fabricante e do cliente e adesivo 
posterior com desenho e descrição dos músculos trabalhados 
em cada aparelho da academia ao ar livre. 

Fixação: Por chumbadores metálicos, conforme 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura) 
2150x50x2100mm 

   APARELHOS PLAYGROUND 

15 01 UN BALANÇO DOIS LUGARES:  
Estrutura principal confeccionada em eucalipto, com 
tratamento em auto-clave, espessura de 13 a 16cm, montadas 
com parafusos do tipo francês de espessura 3/8”. Cadeiras 
em tubo de aço carbono de 1”x2,00mm, com correntes 
galvanizadas a fogo de 5,5mm elo longo. Tampas em chapa 
de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total vedação 
quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação em tubos 



padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de 
vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e 
eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas e parafusos 
com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem 
MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Peças em madeira 
recebem acabamento por jateamento com micro-esferas de 
vidro e pintura com esmalte sintético, proporcionando 
acabamento livre de farpas e rebarbas. Placa de identificação 
do produto, informações do fabricante e telefone para 
assistência técnica. Equipamento produzido conforme 
especificações da NBR 16071/2012. 

Fixação: Por sapatas de concreto fixando a estrutura 
principal de madeira ao solo, dimensionada de acordo com a 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: (Comp. x Largura x Altura) 
2500x1500x1800mm 

16 01 UN PASSARELA DE MACACO: 
Estrutura principal confeccionada em eucalipto, com 
tratamento em auto-clave, espessura de 13 a 16cm, montadas 
com parafusos do tipo francês de espessura 3/8”. Degraus em 
tubo de aço carbono 1”x2,00mm zincados a fogo. 
Todas as porcas e parafusos com trava-rosca de alto torque, 
todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de 
fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. 
Peças em madeira recebem acabamento por jateamento com 
microesferas de vidro e pintura com esmalte sintético, 
proporcionando acabamento livre de farpas e rebarbas. Placa 
de identificação do produto, informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. Equipamento produzido 
conforme especificações da NBR 16071/2012. 
Fixação: Por sapatas de concreto fixando a estrutura principal 
de madeira ao solo, dimensionada de acordo com a 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 

17 01 UN GANGORRA 2 LUGARES: 
Estrutura principal confeccionada em eucalipto, com 
tratamento em auto-clave, espessura de 13 a 16cm, montadas 
com parafusos do tipo francês de espessura 3/8”. Eixo de 
rotação confeccionado em tubos de aço carbono de 1,5” x 
2,00mm. Suportes de pranchas em chapa de aço carbono 
1/8”, com 8 parafusos de fixação a prancha do tipo francês 
3/8”. Prancha em madeira de lei de 2” de espessura, 
comprimento de 200cm e largura de 30cm. Sistema de 
amortecimento de impacto por pneus cortados ao meio 
fixados ao solo abaixo de cada assento da gangorra. Tampas 
em chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 



proporcionando excelente acabamento e total vedação 
quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação com 
câmara interna de lubrificação e tampa de vedação 
impedindo a entrada de água e poeira no sistema. Todas as 
porcas e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, 
livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Peças em madeira 
recebem acabamento por jateamento com micro-esferas de 
vidro e pintura com esmalte sintético, proporcionando 
acabamento livre de farpas e rebarbas. Placa de identificação 
do produto, informações do fabricante e telefone para 
assistência técnica. Equipamento produzido conforme 
especificações da NBR 16071/2012. 
Fixação: Por sapatas de concreto fixando a estrutura principal 
de madeira ao solo, dimensionada de acordo com a 
necessidade do local escolhido pelo cliente. 
Dimensões: (Comprimento x Largura x 
Altura)2000x500x600mm 

 
2. Dotação Orçamentária: 07 001 10 301 038 2002 449051 vínculo 4929. 
 
3. Local e Prazo de Entrega:  
 
- Os produtos deverão ser entregues e instalados no Parque de Eventos Itamar 
Vezentini, no Bairro Rincão Comprido, em no máximo 06 (seis) meses a contar da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, se necessário. 
 
4. Prazo de Garantia: Garantia de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação, 
a contar da entrega e instalação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO II 

 
PLANILHA DE QUANTITATIVO UNITÁRIO 

 
 

ITEM 1 ALONGADOR TRÊS ALTURAS 
ORÇAMENTO 01 975,00 
ORÇAMENTO 02 1.800,00 
ORÇAMENTO 03 1.230,00 
VALOR MEDIO 1335,00 

 
ITEM 2 CADEIRA DE PRESSÃO DE PERNAS 

SIMPRES 
ORÇAMENTO 01 1.450,00 
ORÇAMENTO 02 1.600,00 
ORÇAMENTO 03 1.580,00 
VALOR MEDIO 1.543,33 

 
ITEM 3 PRANCHA DE MOVIMENTAÇÃO 

LATERAL- SURF 
ORÇAMENTO 01 1.400,00 
ORÇAMENTO 02 1.800,00 
ORÇAMENTO 03 1.760,00 
VALOR MEDIO 1.653,33 

 
ITEM 4 REMADA SENTADA SIMPLES 

ORÇAMENTO 01 1.150,00 
ORÇAMENTO 02 1.600,00 
ORÇAMENTO 03 1.640,00 
VALOR MEDIO 1.463,33 

 
ITEM 5 SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES 

ORÇAMENTO 01 1.100,00 
ORÇAMENTO 02 1.600,00 
ORÇAMENTO 03 1.300,00 
VALOR MEDIO 1.333,33 

 
ITEM 6 SIMULADOR DE CAVALGADA SIMPLES 

ORÇAMENTO 01 1.090,00 
ORÇAMENTO 02 1.700,00 
ORÇAMENTO 03 1.400,00 
VALOR MEDIO 1.396,67 

 
ITEM 7 SIMULADOR DE ESQUI SIMPLES 

ORÇAMENTO 01 1.150,00 
ORÇAMENTO 02 1.700,00 



ORÇAMENTO 03 1.640,00 
VALOR MEDIO 1.326,67 

 
ITEM 8 VOLANTE ROTAÇÃO INCLINADA 

SIMPLES 
ORÇAMENTO 01 1.050,00 
ORÇAMENTO 02 1.700,00 
ORÇAMENTO 03 1.230,00 
VALOR MEDIO 1326,67 

 
ITEM 8 VOLANTE ROTAÇÃO VERTICAL 

SIMPLES 
ORÇAMENTO 01 1.100,00 
ORÇAMENTO 02 1.700,00 
ORÇAMENTO 03 1.060,00 
VALOR MEDIO 1.286,67 

 
ITEM 9 ESPALDAR 

ORÇAMENTO 01 1.000,00 
ORÇAMENTO 02 2.800,00 
ORÇAMENTO 03 1.410,00 
VALOR MEDIO 1.736,67 

 
ITEM 10 PRANCHA PARA ABDOMINAL  

ORÇAMENTO 01 1.450,00 
ORÇAMENTO 02 1.600,00 
ORÇAMENTO 03 1.060,00 
VALOR MEDIO 1.370,00 

 
ITEM 11 ELIPTICO MECÂNICO 

ORÇAMENTO 01 1.250,00 
ORÇAMENTO 02 1.600,00 
ORÇAMENTO 03 1.700,00 
VALOR MEDIO 1.516,67 

ITEM 12 APARELHO ADUTOR - ABDUTOR 
ORÇAMENTO 01 1.250,00 
ORÇAMENTO 02 2.200,00 
ORÇAMENTO 03 1.400,00 
VALOR MEDIO 1.616,67 

 
ITEM 13 PLACA ORIENTATIVA 

ORÇAMENTO 01 800,00 
ORÇAMENTO 02 1.800,00 
ORÇAMENTO 03 1.060,00 
VALOR MEDIO 1.220,00 

 
 



 
APARELHOS PLAYGROUND 

 
ITEM 14 BALANÇO DOIS LUGARES 

ORÇAMENTO 01 1.580,00 
ORÇAMENTO 02  
ORÇAMENTO 03  
VALOR MEDIO  

 
 

ITEM 15 PASSARELA DE MACACO 
ORÇAMENTO 01 1.980,00 
ORÇAMENTO 02  
ORÇAMENTO 03  
VALOR MEDIO  

 
 

ITEM 16 GANGORRA 2 LUGARES 
ORÇAMENTO 01 1.650,00 
ORÇAMENTO 02  
ORÇAMENTO 03  
VALOR MEDIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
 

CONTRATO Nº     /2013 - MINUTA 
 

 
Contrato para fornecimento de dois veículos novos, 
que celebram o MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA e a 
empresa ....................................., com base na Lei 
nº 8.666/93 e conforme o Pregão nº 12/13. 
            

Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA, Pessoa 
Jurídica de Direito Público, com sede na Av. Pereira Rego, nº 1665, representada 
neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. PAULO ROBERTO BUTZGE, doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa de ...................................., 
situada na Rua ......................, nº ....., Bairro ........................, em .............. - RS, 
CNPJ nº ............................, representada neste ato pelo Sr. .............................., 
Proprietário da Empresa, doravante denominada, simplesmente CONTRATADA, tem 
por justo e acordado o que segue: 
 

DO OBJETO E DO VALOR: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Contratada fornecerá ao Contratante os seguintes itens: 
 
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO  VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 01 UN ALONGADOR TRÊS ALTURAS:  
Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2,5” x 2,00mm, 
secundária em tubos de aço 
carbono de 2” x 2,00mm. Peças 
de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 1” x 2,00mm. 
Tampas em chapa de aço 
carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. 
Todas as porcas  e parafusos 
com trava-rosca de alto torque, 
todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. 
Equipamento completo 
montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 

  



eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, 
músculos trabalhados, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 

Fixação: Por 
chumbadores metálicos, 
conforme necessidade do local 
escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: 
(Comprimento x Largura x 
Altura) 1400x1400x2950mm 
 

02 01 UN CADEIRA DE PRESSÃO DE 
PERNAS SIMPLES:  
Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2,5” x 2,00mm, 
secundária em tubos de aço 
carbono de 2” x 2,00mm. Peças 
de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 2” x 2,00mm. 
Assentos confeccionados em 
chapa de aço carbono de 3mm 
lisa recortadas á laser, com 
acabamento em ferro chato 
1”x1/8”. Tampas em chapa de 
aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. 
Sistemas de movimentação em 
tubos padrão SCH 80, com 
rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, 
câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a 
entrada de água e poeira no 
sistema, e eixos em aço 
laminado 1045.  

Amortecimento de 
movimentos por polímero 
composto de linha automotiva. 

Todas as porcas e 
parafusos com trava-rosca de 
alto torque, todos zincados á 
fogo. 

Acabamentos curvados 
e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total 
segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo 

  



montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, 
músculos trabalhados, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de 
concreto por meio de parafusos 
tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, 
ou por chumbadores metálicos, 
conforme necessidade do local 
escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: 
(Comprimento x Largura x 
Altura) 865x1000x1500mm 
 

03 01 UN PRANCHA DE 
MOVIMENTAÇÃO LATERAL – 
SURF:  
Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2,5” x 2,00mm, 
secundária em tubos de aço 
carbono de 2” x 2,00mm. Peças 
de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 2” x 2,00mm, 
1”1/4” x 2.00mm. Pedais 
confeccionados em chapa de 
aço carbono de 3mm 
antiderrapante recortadas á 
laser, com acabamento em ferro 
chato 1”x1/8” e ferro maciço 
redondo ¼”. 

Tampas em chapa de 
aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. 
Em locais onde há contato com 
mãos e pernas o equipamento 
tem proteção em mangueira 
emborrachada de alta 
resistência. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão 
SCH 80, com rolamentos duplos 
de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna 
de lubrificação e tampa de 

  



vedação impedindo a entrada 
de água e poeira no sistema, e 
eixos em aço laminado 1045. 

Parafusos com trava-
rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos 
curvados e arredondados, livres 
de arestas, oferecendo total 
segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo 
montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, 
músculos trabalhados, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de 
concreto por meio de parafusos 
tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, 
ou por chumbadores metálicos, 
conforme necessidade do local 
escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: 
(Comprimento x Largura x 
Altura) 450x1000x1175mm 
 

04 OI UN REMADA SENTADA SIMPLES:  
Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2” x 2,00mm. Peças 
de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 1”1/4” x 2.00mm. 
Assentos confeccionados em 
chapa de aço carbono de 3mm 
lisa recortadas á laser, com 
acabamento em ferro chato 
1”x1/8”. Tampas em chapa de 
aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando 
excelente cabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. 
Em locais onde há contato com 
mãos e pernas o equipamento 
tem proteção em mangueira 
emborrachada de alta 
resistência. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão 
SCH 80, com rolamentos duplos 

  



de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna 
de lubrificação e tampa de 
vedação impedindo a entrada 
de água e poeira no sistema, e 
eixos em aço laminado 1045. 

Amortecimento de 
movimentos por polímero 
composto de linha automotiva. 
Todas as porcas e parafusos com 
trava-rosca de alto torque, 
todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. 
Equipamento completo 
montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, 
músculos trabalhados, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de 
concreto por meio de parafusos 
tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, 
ou por chumbadores metálicos, 
conforme necessidade do local 
escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: 
(Comprimento x  

Largura x Altura) 
820x600x1500mm 

05 01 UN SIMULADOR DE CAMINHADA 
SIMPLES:  
Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2,5” x 2,00mm, 
secundária em tubos de aço 
carbono de 2” x 2,00mm. Peças 
de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 2” x 2,00mm. 
Pedais confeccionados em chapa 
de aço carbono de 3mm anti-
derrapante recortadas á laser, 
com acabamento em ferro chato 
1”x1/8” e ferro maciço redondo 
¼”. Tampas em chapa de aço 

  



carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total 
vedação quanto à poeira e água. 
Sistemas de movimentação em 
tubos padrão SCH 80, com 
rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, 
câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a 
entrada de água e poeira no 
sistema, e eixos em aço 
laminado 1045. 

Parafusos com trava-
rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos 
curvados e arredondados, livres 
de arestas, oferecendo total 
segurança e conforto aos 
usuários. 

Equipamento completo 
montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, 
músculos trabalhados, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de 
concreto por meio de parafusos 
tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, 
ou por chumbadores metálicos, 
conforme necessidade do local 
escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: 
(Comprimento x Largura x 
Altura) 800x1000x1110mm 

 
06 01 UN SIMULADOR DE CAVALGADA 

SIMPLES:  
Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2” x 2,00mm e 
barra chata de aço carbono de 
2,5”x0.5”. Peças de 
movimentação confeccionadas 
em tubo de aço carbono de 2” x 
2,00mm e 1”1/4” x 2.00mm. 
Assentos confeccionados em 
chapa de aço carbono de 3mm 

  



lisa recortadas á laser, com 
acabamento em ferro chato 
1”x1/8. Tampas em chapa de 
aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. 
Em locais onde há contato com 
mãos e pernas o equipamento 
tem proteção em mangueira 
emborrachada de alta 
resistência. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão 
SCH 80, com rolamentos duplos 
de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna 
de lubrificação e tampa de 
vedação impedindo a entrada 
de água e poeira no sistema, e 
eixos em aço laminado 1045. 

Amortecimento de 
movimentos por polímero 
composto de linha automotiva. 
Todas as porcas e parafusos com 
trava-rosca de alto torque, 
todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. 
Equipamento completo 
montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, 
músculos trabalhados, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de 
concreto por meio de parafusos 
tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, 
ou por chumbadores metálicos, 
conforme necessidade do local 
escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: 
(Comprimento x Largura x 
Altura) 600x1000x980mm 

07 01 UN SIMULADOR DE ESQUI 
SIMPLES:  
Estrutura principal 

  



confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2,5” x 2,00mm, 
secundária em tubos de aço 
carbono de 2” x 2,00mm. Peças 
de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 2” x 2,00mm e 
1”1/4” x 2.00mm. Pedais 
confeccionados em chapa de 
aço carbono de 3mm anti-
derrapante recortadas á laser, 
com acabamento em ferro chato 
1”x1/8” e ferro maciço redondo 
¼”. Tampas em chapa de aço 
carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. 
Em locais onde há contato com 
mãos e pernas o equipamento 
tem proteção em mangueira 
emborrachada de alta 
resistência. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão 
SCH 80, com rolamentos duplos 
de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna 
de lubrificação e tampa de 
vedação impedindo a entrada 
de água e poeira no sistema, e 
eixos em aço laminado 1045. 
Todas as porcas e parafusos com 
trava-rosca de alto torque, 
todos zincados á fogo. 

Acabamentos curvados 
e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total 
segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo 
montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, 
músculos trabalhados, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de 
concreto por meio de parafusos 
tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, 
ou por chumbadores metálicos, 



conforme necessidade do local 
escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: 
(Comprimento x Largura x 
Altura) 595x1000x1500mm 

08 01 UN VOLANTE ROTAÇÃO 
INCLINADA SIMPLES:  
Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2,5” x 2,00mm. 

Peças de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 1” x 2,00mm. 
Manípulos de volantes em 
Nylon preto com acabamento 
polido e arredondado. Tampas 
em chapa de aço carbono 2mm 
estampadas e soldadas 
proporcionando excelente 
acabamento e total vedação 
quanto á poeira e água. Sistemas 
de movimentação em tubos 
padrão SCH 80, com 
rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, 
câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a 
entrada de água e poeira no 
sistema, e eixos em aço 
laminado 1045. Todas as porcas 
com sistema  parafusos com 
trava-rosca de alto torque, 
todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. 

Equipamento completo 
montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, 
músculos trabalhados, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de 
concreto por meio de parafusos 
tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, 
ou por chumbadores metálicos, 
conforme necessidade do local 

  



escolhido pelo cliente. 
Dimensões mínimas: 

(Comprimento x Largura x 
Altura) 640x1500x1350mm 

09 01 UN VOLANTE ROTAÇÃO 
VERTICAL SIMPLES:  
Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2,5” x 2,00mm. 

Peças de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 1” x 2,00mm. 
Manípulos de volantes em 
Nylon preto com acabamento 
polido e arredondado. Tampas 
em chapa de aço carbono 2mm 
estampadas e soldadas 
proporcionando excelente 
acabamento e total vedação 
quanto á poeira e água. Sistemas 
de movimentação em tubos 
padrão SCH 80, com 
rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, 
câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a 
entrada de água e poeira no 
sistema, e eixos em aço 
laminado 1045. Todas as porcas 
e parafusos com trava-rosca de 
alto torque, todos zincados á 
fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. 

Equipamento completo 
montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, 
músculos trabalhados, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de 
concreto por meio de parafusos 
tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, 
ou por chumbadores metálicos, 
conforme necessidade do local 
escolhido pelo cliente. 

Dimensões: 

  



(Comprimento x Largura x 
Altura) 600x1380x1600mm 

10 01 UN ESPALDAR:  
Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2,5” x 2,00mm, 
secundária em tubos de aço 
carbono de 1””1/4” x 2,00mm. 
Tampas em chapa de aço 
carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. 
Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. 
Equipamento completo 
montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, 
músculos trabalhados, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 

Fixação: Por 
chumbadores metálicos, 
conforme necessidade do local 
escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: 
(Comprimento x Largura x 
Altura) 1000x1000x2500mm 

  

11 01 UN PRANCHA PARA ABDOMINAL:  
Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2,5” x 2,00mm, 
secundária em tubos de aço 
carbono de 1””1/4” x 2,00mm. 
Fechamento da prancha em 
ferro chato de 1” x 1/8”. 
Inclinação da prancha de 30º. 
Tampas em chapa de aço 
carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. 
Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. 
Equipamento completo 

  



montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, 
músculos trabalhados, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 

Fixação: Por 
chumbadores metálicos, 
conforme necessidade do local 
escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: 
(Comprimento x Largura x 
Altura) 2000x580x800mm 

12 01 UN ELÍPTICO MECÂNICO:  
Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2,5” x 2,00mm, 
secundária em tubos de aço 
carbono de 2” x 2,00mm. Peças 
de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 2” x 2,00mm e 
1”1/4” x 2.00mm. Pedais 
confeccionados em chapa de 
aço carbono de 3mm anti-
derrapante recortadas á laser, 
com acabamento em ferro chato 
1”x1/8” e ferro maciço redondo 
¼”. Tampas em chapa de aço 
carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. 
Em locais onde há contato com 
mãos e pernas o equipamento 
tem proteção em mangueira 
emborrachada de alta 
resistência. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão 
SCH 80, com rolamentos duplos 
de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna 
de lubrificação e tampa de 
vedação impedindo a entrada 
de água e poeira no sistema, e 
eixos em aço laminado 1045. 
Todas as porcas com e parafusos 
com trava-rosca de alto torque, 
todos zincados á fogo. 

Acabamentos curvados 

  



e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total 
segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo 
montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, 
músculos trabalhados, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de 
concreto por meio de parafusos 
tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, 
ou por chumbadores metálicos, 
conforme necessidade do local 
escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: 
(Comprimento x Largura x 
Altura) 900x500x1500mm 

13 01 UN APARELHO ADUTOR - 
ABDUTOR:  
Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2,5” x 2,00mm, 
secundária em tubos de aço 
carbono de 2” x 2,00mm. 
Pedais confeccionados em chapa 
de aço carbono de 3mm anti-
derrapante recortadas á laser, 
com acabamento em ferro chato 
1”x1/8” e ferro maciço redondo 
¼”. Roldanas interna em Nylon 
preto com rolamentos duplos e 
sistema de encaixe com travas. 
Tampas em chapa de aço 
carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total 
vedação quanto à poeira e água. 
Em locais onde há contato com 
mãos e pernas o equipamento 
tem proteção em mangueira 
emborrachada de alta 
resistência. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão 
SCH 80, com rolamentos duplos 
de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna 
de lubrificação e tampa de 

  



vedação impedindo a entrada 
de água e poeira no sistema, e 
eixos em aço laminado 1045. 
Amortecimento de movimentos 
por polímero composto de linha 
automotiva. Todas as porcas e 
parafusos com trava-rosca de 
alto torque, todos zincados á 
fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. 
Equipamento completo 
montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Placa adesiva 
de identificação do produto, 
músculos trabalhados, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 

Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de 
concreto por meio de parafusos 
tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, 
ou por chumbadores metálicos, 
conforme necessidade do local 
escolhido pelo cliente. 

Dimensões mínimas: 
(Comprimento x Largura x 
Altura) 1000x650x1650mm 

14 01 UN PLACA ORIENTATIVA:  
Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2” x 2,00mm, 
quadro de contorno da placa 
em tubos de aço carbono de 
1”1/4” x 2,00mm. Placa em 
chapa galvanizada espessura de 
0.80mm com tamanho de 
1000x2000mm. Tampas em 
chapa de aço carbono 2mm 
estampadas e soldadas 
proporcionando excelente 
acabamento e total vedação 
quanto á poeira e água. Todas 
as porcas e parafusos com trava-
rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. 

Acabamentos curvados 
e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total 

  



segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo 
montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Possui 
adesivo frontal com indicações e 
cuidados para a prática de 
exercícios em academias ao ar 
livre, benefícios da prática de 
atividade física, série de treino 
recomendada para cada 
aparelho específico e 
identificação do fabricante e do 
cliente e adesivo posterior com 
desenho e descrição dos 
músculos trabalhados em cada 
aparelho da academia ao ar 
livre. 

Fixação: Por 
chumbadores metálicos, 
conforme necessidade do local 
escolhido pelo cliente. 

Dimensões: 
(Comprimento x Largura x 
Altura) 2150x50x2100mm 

   APARELHOS PLAYGROUND   

15 01 UN BALANÇO DOIS LUGARES:  
Estrutura principal 
confeccionada em eucalipto, 
com tratamento em auto-clave, 
espessura de 13 a 16cm, 
montadas com parafusos do 
tipo francês de espessura 3/8”. 
Cadeiras em tubo de aço 
carbono de 1”x2,00mm, com 
correntes galvanizadas a fogo de 
5,5mm elo longo. Tampas em 
chapa de aço carbono 2mm 
estampadas e soldadas 
proporcionando excelente 
acabamento e total vedação 
quanto á poeira e água. Sistemas 
de movimentação em tubos 
padrão SCH 80, com 
rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, 
câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a 
entrada de água e poeira no 
sistema, e eixos em aço 

    



laminado 1045. Todas as porcas 
e parafusos com trava-rosca de 
alto torque, todos zincados á 
fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. 
Equipamento completo 
montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Peças em 
madeira recebem acabamento 
por jateamento com micro-
esferas de vidro e pintura com 
esmalte sintético, 
proporcionando acabamento 
livre de farpas e rebarbas. Placa 
de identificação do produto, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 
Equipamento produzido 
conforme especificações da NBR 
16071/2012. 

Fixação: Por sapatas de 
concreto fixando a estrutura 
principal de madeira ao solo, 
dimensionada de acordo com a 
necessidade do local escolhido 
pelo cliente. 

Dimensões mínimas: 
(Comp. x Largura x Altura) 
2500x1500x1800mm 

16 01 UN PASSARELA DE MACACO: 
Estrutura principal 
confeccionada em eucalipto, 
com tratamento em auto-clave, 
espessura de 13 a 16cm, 
montadas com parafusos do 
tipo francês de espessura 3/8”. 
Degraus em tubo de aço 
carbono 1”x2,00mm zincados a 
fogo. 
Todas as porcas e parafusos com 
trava-rosca de alto torque, 
todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. 
Equipamento completo 
montado pelo sistema de 

    



soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Peças em 
madeira recebem acabamento 
por jateamento com 
microesferas de vidro e pintura 
com esmalte sintético, 
proporcionando acabamento 
livre de farpas e rebarbas. Placa 
de identificação do produto, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 
Equipamento produzido 
conforme especificações da NBR 
16071/2012. 
Fixação: Por sapatas de concreto 
fixando a estrutura principal de 
madeira ao solo, dimensionada 
de acordo com a necessidade do 
local escolhido pelo cliente. 

17 01 UN GANGORRA 2 LUGARES: 
Estrutura principal 
confeccionada em eucalipto, 
com tratamento em auto-clave, 
espessura de 13 a 16cm, 
montadas com parafusos do 
tipo francês de espessura 3/8”. 
Eixo de rotação confeccionado 
em tubos de aço carbono de 
1,5” x 2,00mm. Suportes de 
pranchas em chapa de aço 
carbono 1/8”, com 8 parafusos 
de fixação a prancha do tipo 
francês 3/8”. Prancha em 
madeira de lei de 2” de 
espessura, comprimento de 
200cm e largura de 30cm. 
Sistema de amortecimento de 
impacto por pneus cortados ao 
meio fixados ao solo abaixo de 
cada assento da gangorra. 
Tampas em chapa de aço 
carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. 
Sistemas de movimentação com 
câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a 
entrada de água e poeira no 
sistema. Todas as porcas e 
parafusos com trava-rosca de 

  



alto torque, todos zincados á 
fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e 
conforto aos usuários. 
Equipamento completo 
montado pelo sistema de 
soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e 
recebe 
pintura pelo sistema 
eletrostático a pó. Peças em 
madeira recebem acabamento 
por jateamento com micro-
esferas de vidro e pintura com 
esmalte sintético, 
proporcionando acabamento 
livre de farpas e rebarbas. Placa 
de identificação do produto, 
informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. 
Equipamento produzido 
conforme especificações da NBR 
16071/2012. 
Fixação: Por sapatas de concreto 
fixando a estrutura principal de 
madeira ao solo, dimensionada 
de acordo com a necessidade do 
local escolhido pelo cliente. 
Dimensões: (Comprimento x 
Largura x 
Altura)2000x500x600mm 

Perfazendo o total de R$ ................. (........................................). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os produtos deverão ter uma garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 12 meses, a contar da entrega e instalação.  
 

DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – O pagamento será realizado à vista após a entrega e 
instalação. 
 
Parágrafo Único: A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local 
de fácil visualização, a indicação do número do pregão e número da nota de 
empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 
 
 
 
 
 
 



 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento previsto na Cláusula Segunda será consignado 
no Orçamento vigente sob a seguinte rubrica: 07 001 10 301 038 2002 449051 
vínculo 4929. 
   

DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
 
CLÁUSULA QUARTA – Os equipamentos deverão ser entregues e instalados no 
Parque de Eventos Itamar Vezentini, no Bairro Rincão Comprido, em no máximo 06 
(seis) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, se 
necessário. 
 
CLÁUSULA QUINTA - A contratada deverá emitir Nota Fiscal quando da entrega do 
veículo constantes da Cláusula Primeira e à medida que entregar a mesma, exigir 
recibo do responsável pelo competente Setor de recebimento. 
 

DO INADIMPLEMENTO, DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES: 
 

CLÁUSULA SEXTA - Em caso de inadimplemento parcial ou total do presente 
contrato pela Contratada, demonstrado pelo descumprimento do objeto, lhe será(o) 
aplicada(s), sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no art. 87, da Lei 
nº 8.666/93, do ressarcimento de eventuais perdas e danos, e da responsabilidade 
criminal, a multa no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas 
estabelecidas neste contrato importará na sua rescisão, conforme estabelece os artigos 
77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, com a respectiva aplicação das sanções 
administrativas previstas na Lei 8.666/93, quais sejam: 
 
Parágrafo Primeiro: Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção 
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 
Parágrafo Segundo: Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 
(cinco) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária 
de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
 
Parágrafo Terceiro: Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
 
Parágrafo Quarto: Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 
atualizado do contrato; 
 
Parágrafo Quinto: Causar prejuízo material resultante diretamente de execução 
contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de 



licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % 
sobre o valor atualizado do contrato. 
 
Parágrafo Sexto: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 
contrato. 
 
Parágrafo Sétimo: As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, 
quando for o caso. 
 
Parágrafo Oitavo: Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Em caso de discrepância de qualidade e quantidade na entrega 
dos veículos, em caso de vícios, defeitos ou incorreções nos equipamentos, o 
contratado disporá de um prazo de 3 (três) dias úteis para proceder as correções ou 
substituições que se fizerem necessárias, conforme dispõe o art. 69 da Lei nº 
8.666/93.  

 
DO PRAZO: 

 
CLÁUSULA NONA - O presente contrato vigerá pelo período de 01 (um) ano, 
contados da entrega e instalação dos equipamentos. 
 

DOS ANEXOS: 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – Fazem parte integrante desse contrato, independente de 
reprodução, a proposta apresentada pela Contratada, bem como o Pregão nº 12/13 e 
seus anexos. 

 
DO FORO: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Quaisquer dúvidas, que em razão do Contrato 
venham a surgir entre as partes contratantes, serão dirimidas pelo Foro desta 
Comarca de Candelária. 
 
 
   E, por estarem de perfeito e comum acordo, firmam o presente 
contrato, em duas vias de igual teor e forma perante duas testemunhas. 
 
 
   Candelária, ............................. de 2013. 
    
 
            PAULO ROBERTO BUTZGE                          ...................................... 
              Prefeito Municipal,                                      Contratada 
              Contratante                                           
 



TESTEMUNHAS: 
Nome:                     Nome: 
RG:       RG: 
Ass.:        Ass.: 


