A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA
COMISSAOQ DE LICITAGAO

INTENCAO DE RECURSO

PREGAO PRESENCIAL 31/2016

PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF n.° 09.200.360/0001-01, com sede na Rua
Laudelino Freire, 567, CEP 91120-400, Porto Alegre/
RS, na pessoa do seu representante legal, Sr.
Gabriel Consul Ferreira, CPF n.° 007.830.140-82
vem a presenca de Vossa Senhoria, interpor o
presente RECURSO:

| - DOS FATOS:

Na data de 02/09/2016, participamos do Pregao
Presencial 031/2016, que tem como objeto aquisicdo de MATERIAIS DE
INFORMATICA.

as propostas que cotaram marca TsShara modelo Powerest, pois esse
equipamento nao atende ao especificado no edital.

O que cita a especificacdo do item 14 “Estabilizador
de 1000va, atende a norma brasileira para estabilizadores de tensao
NBR14373:2006, 4 tomadas de saida no padrio NEMAS5/15, entrada (v):
Bivolt, Saida (v) 115” acontece que a marca e modelo proposto pelas licitantes
Guilherme Xavier Piva ME, Eleandro Schot — ME, Tri Shop Informatica Ltda,
Rogerio Feijé Kosoroski e Flavio Hasselman Pinto, ndo se trata de estabilizador
para informatica, pois 0 mesmo nao atende a NBR 14373:2006 nao atendendo
as especificagbes minimas exigidas pela administracéo.

A NBR 14373:2006 ¢ a |[ej do IMETRO de
regularizagdo de estabilizadores até 3Kva, em que seu item 3.3 cita
“...equipamentos que podem ser alimentados por estabilizadores de
tensdo que devem ser certificado:

a) Equipamentos de processamento de dados;

b) Computadores pessoais;...”

Vejamos, que para atender tanto ao objeto da
licitagdo (materiais de informatica) quanto as especificagdes contidas no item
14, os estabilizadores propostos deverao atender a NBR14373:2006, porem o
TsShara Powerest nao atende.

De acordo com catalogo da fabricante TSShara
(em anexo), o equipamento POWEREST (modelo do equipamento proposto
pela empresas acima citadas no item 14) é desenvolvido e fabricado para
eletrodomésticos. Notamos também, que em nenhum momento no catalogo ou



no site da fabricante informa que o equipamento atende a NBR14373:2016
(Norma Brasileira de Regulagdo) exigida pelo INMETRO e no EDITAL. Isso
porque o equipamento NAO ATENDE A NBR!

Ainda, este nitido e comprovado no catalogo e no
site da fabricante que o equipamento POWEREST foi desenvolvido e indicado

necessaria que equipamentos de informatica necessitam.

Ainda, se restar alguma duvida das comprovacgétes
feita por nossa eémpresa, que se exija uma declaragdo da fabricante
direcionada a Prefeitura garantido que o equipamento atende a NBR
14373:2006 ou ainda, apresentar certificagéo do INMETRO que ateste que o
produto POWEREST & estabilizador normatizado e indicado para informatica.

Il - DO PEDIDO:

Ante ao exposto, requer seja recebido o presente
recurso e dentro das comprovagées feitas por nossa parte, que as posposta

para o item 14 das licitantes Guilherme Xavier Piva ME, Eleandro Schot
- ME, Tri Shop Informéatica Ltda, Rogerio Feij6 Kosoroski e Flavio
Hasselman Pinto, e demais concorrentes que tenham cotado

TsShara Powerest sejam desclassificadas por nao atender tanto ao objeto
da licitagdo quanto as especificacdo exigidas pela Prefeitura no edital.

Nesses Termos.
Aguarda Deferimento.

Porto Alegre, 05 de Setembro de 2016.

PPL COMERCIOE S ICOS DE INFORMATICA LTDA
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SINALIZACAO VISUAL CHAVE LIGADESUIGA

TOMADAS OE SAIDA

» Auto diagndstico de partida (teste das condicdes da rede elétrica)

» Partida com cruzamento no zero (zero crossing)

» Microprocessado (tecnologia Flash)

» Proteca&o contra surtos de tensao

> Protec&o eletronica contra sobrecarga

» Protecao eletronica contra sub/‘sobretensao (desligamento e rearm
» Entrada Bivolt com selecéio automatica (115V/220V)

» Filtro de linha integrado [em modo comum e diferencial) com atenuacao em RFl e EMI

» Medicao e anélise em TRUE RMS
» Chave liga-desliga temporizada

1-ADCLIENTE TS SHARA:

Parabéns pels escolha inteligente de um produlo com a marca TS SHARA

Os estabilzadores da linha Poy tensag, i prolecéo lotal U d trica,
forma a aumentar sua vida Ut Os estabilizadores de lensio daTS SHARAsd0

o
fabricados em conformidade com a noma NBR-5410

S
CABO DE AL
FUSIVEL DE PROTECAQ

€ automaético da saida)

2-APLICAGOES:

Alinha PowerEst de de tensaa foi di para o uso em equ gsticos

Esta linha d il 9% nlo & ind amenis o Mmonitoramento de fungdies vilais,

3-INSTALAGAD:

Pera MAior Sequranca, o usudrio deve estar alento a 8lguns cuidados basicos

140 o terra ndo deve ser conectado ao fio neutro d: élrica local, P, b 5iga as normas da o lalocal de er

0ua norma daABNT NBR 5410: 2 Arede elitnca que for receber o equipamento deve ter um dispositivo de Interrupgao em caso de sobrecorrente (disjuntar)

& Ser padronizada com polarizaglio (FASE, NEUTRO & TERRA), conforme figura abaixo:

)

O prm ey g e e 0 e o e )
o

4-APRESENTACAQ:

1+ Intertuptor: Chave liga-desliga

2- Barda da chave iluminada: Indica as condighes

da rede elétrica em 5 nivels (vide item 7 dests manual).
3 Tomadas de Saida: Padrda 2P+T

4- Fusivel de Rede: Fusivel de protegdo,

§- Cabo de Alimentagso: Entrada de energia elétrica,
B- Gabinete em plastico ABS,

5- OPERAGAO
Antes de ligar o equipamento siga as instrugdes:

1.ALinha de estabiizadores PowerEst Possui versdo Bivolt aulomatico que pode liga-lo com seguranca tanto em reds 115 Quanto em rede 220V e versao
aeacioneachave Ligs-Desliga, verificando sea borda da chave liga-desliga se

Monavolt 116V, Introduza o piy gue do
acende,

2. Conecte os equipamentos 4s tomadas do estabilizador PowerEst, E muito mportants veriicar se a tensdo de alimentagio de cada um deles comesponde &
lensdo de saida 115V especificada na eliquela de caracteristicas nominals. Certifique-se também de que a poténeia total dos equipamentos néo ultrapasse 3

Capacidade do estabiizador
3 Casoarede ! j tensao baia | ita (50l , est Des serdo
chave liga-desiiga luminada por led. (consulle Sinalizacso visual de fenso em 5 nivels descrita. no item 8 deste manual).

4. Se for necessério trocar o fusivel ou fazer qualquer manutencio na estabilizador PowerEsl, o mesmo deve ser desligado alravés do cabo de alimentagio

5. Antes de substituir o fusivel, consulte o valor do igueta o a8 nominais do

6- SUBSTITUINDO O FUSIVEL

Caso seja necessario substituir o fusivel, descanects o estabilizador da fomada e com ajuda
de uma chave de fenda retire & gaveta de alojamento do fusivel,

Remova o lusivel qusimado da Gavels de alojamento (1) @ subsiitua pelo fusivel reserva (2)
Que sa encontra lambém na gaveta de alofamento,

Recoloque & gaveta em seu compartimento e reconecte o modulo de protecao 4 rade slétrica
Nota: Casa nacessite de novas reposiches, use sempre o valor indicado na eliqueta de
caraclerlsiicas ionicas do estabilizador

Bes luminosas n borda da

Sinalizacao visual de tensao em 5 niveis:
1. Rede normal (led aceso]
2. Sobretensao [piscagem rapida)
3. Subtens&o [piscagem lenta)
4. Andlise de rede [piscagem crescente por 2 segundos]
5. Sobrecarga [piscagem normal)

7-LIMPANDO O PRODUTO:

Para a limpeza do equipamento, utilize Apenas um pana impo & macio, levemente umedecido com uma salucho de sgua © detergante
neutro. Nao uliiize produtos como acstona, remavedor ou querosene, pois eles podem danificar & pintura @ as pertes plasticas do
€quipamento.

Orificios de ventilagao ob: ifuir & [ Caso haja muita posira restes lacais éconvenienie envar
oprofelor a uma das Assistincias Técnicas Autorizadas para limpezs e revisdo,

8 CARACTERISTICAS GERAIS
*  Estabilizador de Vollagom * Medigho e analise em TRUE RMS:
* Auto diagndstco de partida (leste das condicdes da rede elétrica) *  Sinalizacdo visual de tensao em 5 niveis
. Parfida com cruzamento no zerp {zero crossing); - Rede normal (led aceso)
Microprocessada (teenclogia Fiash); - Sobretsnsido Ipiscagem rapida)
Protecao contra surios de tensdo. - Sublensao (plscagem lenta)
*  Protegho eletrénica contra sabrecarga; - Andlise de rede (piscagem crescente por 2
*  Proteca eletrdnica contra sublsobrelensdo (desligamento e rearme ‘automatico da saida) - Sobrecarga | pISCagem notmal)
*  Enirada Bivoll com swleglio sutomatica (115V1220V) ou Monovolt 115V,
. Fitro de linha integrado (em modo comum © diferencial) com atenuagdo em RF1 g EMI;

8- CARACTERISTICAS TECNICAS 10- DESCRIGAQ BOS MODELOS:

| Proteglo contra S séoTﬁ\j | 9V :I |r Poléncia|  Tansdo nominal | Tensao_narrJ‘
Prolegao conira Sobretensao 115V | 143v Motk Nominal de entrada de salda |

_ Protegla contra Sublensdo 220V L6 PeEI0 | oy | NSVEOVRB |
Prolego conira Sobrelensda 220V my | | ot ou Monovon | 300 115V i Monovolt | x|

Rendmenta PowerEst 500 115VIZ20V pl Bivoll Hiv |
Distorgao harmbnica o iniroduz | Bivolt 6u Manovolt sVl Wﬂwﬂ"ﬁl_g 4
qua.eﬂﬂumnal | PowerEst 700 ‘ 0004 | 1151220V p/ Bivolt | 115
Supressor de ransientes - 275Vims, 85)°, 25004 | Bivoll ou Monowokt | 15V p/ Mongvoll 1]
Filtro de Linha Sl e _ 8m PowerEst 1000 fo00va | T1VI2Z0V pl Bivoll ‘ sy |
| Metododa solegho deenimda Bt | wiomaico | |. Bivolt ou Monovot: NS | Y|
| Dimensoes exioras Ax L () 1852 120 % 225 e B e

Grau de prolegaa

= | By I

*Maxima energia (10/1000s) PonaCe 2000 | oo
**Maxima corrente de surto (8/20ys) o _¢__ = e — ‘
Ext 0% |
PowerEst 2500 | ESOG\JAI 118V 1sv |

Monovolt

IS SHARA

The Intelligent Choice

CKTALOGO | TeM
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MANUAL DO USUARIO

1. CARACTERISTICAS GERAIS

* Atende a norma brasileira para Estabilizadores de Tensao NBR 14373 2006 ea

Portafia nimero 262 de 12/07/2007 do INMETRO.

+ Conexdo de entrada com plugue macho no padrio NBR 14136 de 10A/250V;

* Protegao contra sublensdo e sobretensio com rearme aulomatico;

+ Protegao contra sabrecarga com deslig ;

+ Protecao contra surtos de tensao entre fase e neutro;

* Protego contra sobre: i com & rearme automatico;

+ Filtro de linha intemo que atenua ruldos provenientes da rede elétrica;

+ Prolegao contra surtos de tensio na linha telefénica provenientes de descarga
atmosférica, conector padrdo RJ 11, em conformidade com a norma K20 da
Unido Intemacional de Telecomunicagbes (opcional);

+ Leds no painel frontal para sinalizagéio de rede normal, rede alta e rede baixa;

+ Tensao nominal bivolt automatico: entrada 115-127/220V {opcional);

+ FungBo True-RMS e auto-taste de circultos intemos na inicializago;

* Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 eslagios de reguiagdo;

+ Chave Liga / Desliga embutida evitando desfigamento acidental,

* Fusivel de entrada tubo de vidro (rapido-tensso 250V) ou rearmével (opcional);

» Protegdo contra curto-circuito;

* Protetor témmico: protegao adicional contra sobrecarga.

+Gabineta metdlico com pintura eletrostatica ant-chama,

Os Estabifizadores de vollagem da BMI foram projetados e testados sob rigidos

padrbes de qualidade, coma prescreve a norma da ABNT NBR 14373, garantindo

30 usuario confiabilidade absoluta.

Para um perfeito funcionamento, & necessario que se tomem alguns cuidados.

Portanto, antes de ligar o Estabilizador, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE

INSTRUGOES.

2, APLICAGOES

Indicado para uso em Microcomputadares, Impressoras: matricial, laser, jato de
linta e ribbon, Scanners, Terminais de Video, PDVs, Caixas Registradoras,
Balangas Eletronicas e Equi de

Maquinas de Escrever e C:
Audio ¢ Video,

Nag utitze 0 520 Establizador em motores AL & elatrol nticns
tals coma: Aparalfios de &r Convicionado, Hetigaradars
Lava-anipas;, Sacad Microontlas, Lave-iugas

AlBNCED Eininis AsowadofesdePatinlams. o

3. SEGURANGA E CUIDADOS BASICOS

3.1- Sob qualquer ci , ndo abra, introduza objetos pela ventilagao d

Estabilizador, pois existe o RISCO DE CHOQUE ELETRICO. O Estabilizador

somente pode ser aberto por um téenico qualificado.

3.2 Visando o bom funci do Estabili bem 1

ele os, & 4ric que ¢80 da rede elétrica seja confidvel.
Faga uma rede elétrica diretamente do quadro de distribuicdo, que seja exclusiva
para os aquipamentos de informélica e utilize protecio com disjuntores ou fusiveis
em ambas as fases. Certifique-se de que a corrente elétrica estd devidamente
dimensit equeo é (verifique a norma da ABNT sobre
Instalagdes Elétricas de Baixa Tensso NBR 5410).

CrTALGO I TeM

A nfo utilizagao do aterramento pode prejudicar o funci do il
como d i aelec , tra iscode ch létricos.

Paraumainstalagao correta, siga o padrdo de polaridade conforme figura abaixo:

Tomada
de saida

JAJ-Wuammmnmmmémeaumm,
Nnmwdusmbﬂhamtmammmmm‘mammm
mWsuMmﬁSfZZGV(Admsuemmmmnapammmmmdm}
Dsnhhiundaruhmntoommmuhlm]mdaiﬁﬂuuhcbmdomm\ﬁ

J‘A-Moms,mummmfwuavdhgmewmmm
4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

bem

ESTABILIZADOR ELETRONICO

milcroline 3"

mmwmwnammmdamﬂnd%‘m:ammawmlﬁdnm
estabiizador.

3.5 - Os estabilizadores Bivolt (115/220V) saem da fabrica com dois fusiveis
distintos, um para cada tensao. O fusivel instalado & para uso em rede 220V. No
caso de utiizagao do Estabilizador em rede 115V, substitua o fusivel em uso pelo
fusivel reserva conforme instrugdes do item 3.6,

36 - Para substituigao do fusivel, siga as instruges abaixo:

a) Desligue o cabo de forga da rede elétrica;

b) Localize o porta fusivel na traseira do aparelho;

¢) Remova a tampa do porta fusivel com uma chave de fenda como no desenho 2;

d) Substitua o fusivel comespondente 4 tensao de rabalho conforme espacificagbes
técnicas no item 4 deste manual,

Fusivel em uso

Q@
=
1. Porta fushel ’%\g"

Fusival reserva

Modelos MLO30011 | MLO30021 | MLO300BY | ML03002z | ML0s0011 | MLosoo21 | MLoso0B1 |
Poléncia maxima 300VAB00W SO0VA/S00W

Tensao de entrada nwo | 20v | msmeov 20v | 2v | sy
Tenséo de saida 1sv 220v 15y

Corrente nominal 26A 14A 26114A 1.4A 4354 23A 4,3512,3A
Fusiveis de entrada 6.3A 3,154 6,3/3,15A 3,154 6,3A 4A 6,3/4A |
Fobatunsbodeorioda|  O4at4sv | sazegy | DO-aUSY | i, 256 942 146V *EL@Q, 53;9;&6‘(.,}
Modeios ML0S0022 | MLOT0011 | MLO00BY | ML100011 | MLto00B1 | ML100022 ‘
Poléncia maxima SO0VA/S00W TOOVATTOOW 1.000VA/1,000W 1.000VA/1.000W |
Tensdo de entrada 2200 "V | t1si2z0v nsv | ey 200

Tensao de salda 220v 15V nsv 220v

Corrente nominal 234 B1A §.1/3,2A 87A 8,774,554 4,55

Fusiveis de entrada an 8A Bl4A 10A 10/5A 5A |
|Faixalensaode enlrada| 178 a 265 Wardy | 1R e | 942t oy | 18a2sev iy

Faixa Sub\Sobre-tensao (TODOS 03 MODELOS) 115V = 1061125 / 220V = 196\240. Faixa tensao de entrada de acordo com NBR14373:2006,
*Ragulagao de saida: +-6%. + Tempo de respasia maximo de 2 ciclos. » Rendimenio. > 97%, + Distorg3o harménica: Nao inroduz distorgao harmnica, » Fregquéneia nominal : 60Kz
+ Falxa de variagao de frequéncia 57 a 63Hz . « Tomadas de saics padrdo NBR 14135: 4 (opcional com 6 lomadas). « Posigie de operagio; verical.

+ Dimensaa: AxLxP154 x 104 x 205mm. - Comprimenio do cabo de forga - 1,20m,

Todos os modelos acima podem ter como opclonais a PROTECAO TELEFONICA (sufixo N), GABINETE PRETO (sufixo P) e Bivolt automatico.

I PPL InfoRwatien




5. INSTALAGAQ

5.1 - Antes de instalar, cerfifique-se de que a tenso da rede elétnca seja compativel
©om & do Estabiizador
5.2 - Caso o Estabilizador seja Bivolt, observe a chave selatora {1157220V) na parte
traseira do Estabilizador, € selecione:
a) Se a tensao da rede alétrica for 115V, coloque & chave selelora na posicdo de 115V,
b) Se a tensdo da rede elétrica for 220V, cologue a chave Seletora na posigao de 220V
5.3 - Canecle o cabo do Eslabifizador 4 rede elétrica
5.4 - Ligue o Estabiizador e verifique se o led (rede) esta aceso indicando o
funcicnamento nommai
5.5 - Desligue o Estabiizador e conecte os eqt
fraseira do Estabiizador
5.6 - Ligue o Estabilizador, posteriomente os equipamentos conectados aele.
5.7 - Para desligar proceda da forma Inversa, ou seja. desligue pimeiro os
Equipamentos conectados e posteriomente o Estabilizador
- Caso o Estabiizador seja Net (com protécao teiefbnica), proceda da seguinte
forma:
a) Conecte o cabo telefonico que acompanha o Estabilizador na lomada teiefanica que
estiver com a indicagao Linha, 0 oulro lado conecte-o na linha telefénica
b) Canacle o cabo do apareiho lalefdnico na tomada que estiver com a indicacdo Fone

nas tomadas de salda na

5

™

6. PROBLEMAS E SOLUGOES

Causas / Solugbes

[Probiemas [ Possi

0 Led ndo acenda Verifique se ha tensao na rede elétrica. Verifique

ao ligar o se 0 fusivel do Estabilizador ests Queimado. Se estiver |
| estabiizador | substitua-o conforme instrugdes do item 3.6 deste
manual

| Tenséo muito baixa Verifique se a tensdo da rede elétrica é compativel |
delectada 4 saida com a do Estabilizador.

| do Estabilizador Verifique se a chave selstora de voltagem estd na

| posigaa correta, conforme instrugBes do item 5.2

| O Estabilizador emite | Nao & considerado defeito, pois a liberagao da |
| estaios ao ser ligado | energia é feita através de relé, produzindo essas
ou em funcionamento| estalos,

! O Estabilizador esta

‘l Verifique se o fusivel estd correto. Consulte o5 itens

| queimando fusivel 3.5, 3.6 e item 4 deste manual

| @ ligar | Apoténcia consumida pelos equipamentos |
| | conectados & malor que a do Estabilizador
7.0PERAGAQ

7.1-Nopainel frontal do Estabilizador existe um LED & uma chave liga-desliga com a
marcalel
) Quandoachave estiver naposicdo 0:
OEstabilizador estarg desligados oled estaré apagado
b) Quandoa chave estiver na posigdo I:
OEstabi-izadoreslavéhgadne oled verde estara aceso
¢) Quando a chave estiver na Posicdo | ¢ a saida desligada:
O Estabilizador estard ligado e atuando o SUB/SOBRE conforme item 4

7.2 - Os Estabilizadores Net (com protecdo telefonica) possuem na traseira dois
coneclores telefdnicos padrdo RJ 11, em conformidada com a norma K20 da Unido
Internacional de Te!ecomhﬂICa:;Oes. que prolegem equipamentos de telefonia em
geral. Segue abaixo as descrigbes dos conectores

8. TERMO DE GARANTIA

O Estabilizador da BMI & garantido contra eventuais defeitos de fabricago, desde
Que sejam constatados em condicdes normais de uso, palo prazo de garantia 36
Meses, a contar da dala da compra

0 aparelho que necessitar de reparo efou substituicdo de peas por defeito de
fabricagdo, dentro do periodo de garantia, sera reparado, sem dnus para o cliente,
desde que ndo sejam detectadas irequlandades na instalagio e no uso do aparelho
A garantia é limitada ao seu Estabitizador

9. EXTINGAO DA GARANTIA

A garantia do estabilizador se extinguira automaticamente se

2) O Estabilizador for ligado em tensdo errada;

b) A poténcia de consumo ulilizada for maior do que a especificada no Estabilizador,

c) O defeito for decarrente de Queda, da agao da Agua ou fogo, ou acidentes de
qualquer nalureza;

d)0 Estabilizador for aberto e alterado tecnicamente para manuten¢ao ou nao, por
Pessoa ndo aulorizada pela BMI.

Equipamento inadequado para aplicagdes relacionadas a sustentagao da vida e
moniteramento de fungdes vilais.

www.bmi.com.br -]

CENTRAL DE ATENDIMENTO \%

BRASIL11 2521-1222  \©

I

perfect energy

BMI ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
R. Freguesia de Poiares, 110 - Viia Carmosina
CEP 08280-440 - SP/SP - CNPJ 52.335 981/0001-21
INDUSTRIA BRASILEIRA
Atendimento ao Consumidor (11) 2521-1222
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