PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA - RS
Memorial Descritivo — Projeto de Pavimentacao

1. Servicos preliminares

1.1.  Implantagéo de placa de obra (BADESUL: 1,20m x 2,40m)

A placa de obra tem por objetivo informar a popula¢do e aos usuérios da rua os
dados da obra. As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento, e suas medidas terdo que ser iguais ou superiores a maior
placa existente na obra, respeitada as seguintes medidas: 1,20m x 2,40m.

A placa devera ser confeccionada em chapas de aco laminado a frio, galvanizado,
com espessura de 1,25mm para placas laterais a rua.

Tera dois suportes e serdo de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre
de 2,50m).

A medicdo deste servico serd por m? aplicada na pista.

1.2.  Servigos topogréaficos para pavimentacéo

Este servico consiste na marcacéo topografica do trecho a ser executado, locando
todos 0s elementos necessarios a execugdo, constantes no projeto. Devera prever a
utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a perfeita
marcacdo dos projetos e greides, bem como para a locacdo e execucdo dos servigos de
acordo com as locacdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

A medicdo deste servico sera por m2 de area locada.

1.3. Mobilizacao e desmobilizacao de equipes e equipamentos

Quanto a mobilizacdo, a Contratada devera iniciar imediatamente ap6s a liberacao
da Ordem de Servico, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro.

A mobilizagdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e
instalagdes provisdrias necessarias para a perfeita execucdo das obras.

A desmobilizagdo compreenderéd a completa limpeza dos locais da obra, retirada das
maquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da contratada.

A medicdo deste servico serd por unidade.

1.4, Administracdo local de obra

O servigo se da através de custos com materiais de escritdrio, consumos de agua,
telefone e luz. Também os servicos de um engenheiro que ird acompanhar a obra,
encarregado geral, vigia noturno, mestre de obras, técnico de seguranca do trabalho e
automavel para deslocamento na obra. A medicdo deste servico serd por unidade.

2. Movimento em terra

2.1.  Corte em material de 12 categoria, inclusive carga e transporte até 1 Km

Cortes sdo segmentos cuja implantacdo requer escavacdo do terreno natural, ao
longo do eixo e no interior dos limites das se¢des do projeto, que definem o corpo estradal.

As operagdes de corte compreendem:

- escavagdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de
terraplenagem indicado no projeto;

- carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras;

Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente indicados pela
fiscalizacdo, de forma a ndo causar transtornos, provisérios ou definitivos & obra, com
DMT de até 1Km.

Serdo empregados tratores equipados com laminas, carregadoras conjugadas com
outros equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores diversos. A operacao
incluira, complementarmente, a utilizacdo de tratores e moto niveladoras, para
escarificacdo, manutencdo de caminhos de servico e areas de trabalho, além de tratores
esteira.

A medicdo efetuar-se-4 levando em consideracdo o volume extraido, em m3.
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2.2.  Transporte local com caminh&o basculante — bota fora DMT 4 km

Define-se pelo transporte do material de solos com material de 12 categoria,
escavado dentro dos “offsets” de terraplenagem devera ser transportado por caminhdes
basculantes, com protecdo superior. DMT estimada 4Km. A medicéo efetuar-se-a levando
em consideracdo o volume transportado em ms,

2.3.  Remocao de material organico ou saturado até 1Km

Este tipo de servico se da pela escavacao de solos inadequados no subleito, de baixa
capacidade de suporte e elevada expansao, apresentados em geral nos bordos da pista. Essa
instabilidade do solo se da por excessiva umidade e de aeracdo inviavel e/ou por
caracteristicas intrinsecas de baixo poder-suporte.

Apresenta-se sob forma de bolsGes ou em areas restritas, que afetaram o bom
desempenho do pavimento existente.

Operacdes de remocdo compreendem:

Escavacdo e carregamento do material de baixa capacidade, através de escavadeiras
hidraulicas.

Serdo empregados equipamentos apropriados a este servico, retro-escavadeira ou
escavadeira hidraulica e transportes diversos. O material sera transportado para uma DMT
de até 1 km e sua medicéo sera efetuada em m3 escavados.

2.4.  Transporte caminhdo basculante — bota fora DMT 4km

Define-se pelo transporte de solos inadequados, no subleito de baixa capacidade de
suporte ¢ elevada expansdo, escavado dentro dos “offsets” de terraplenagem. Todo 0
material proveniente desta etapa da obra, este devera ser transportado por caminhdes
basculantes, com protecdo superior. DMT estimada 4 Km. A medicdo efetuar-se-a levando
em consideracdo o volume transportado em m2 para.

2.5.  Espalhamento de material com trator de esteiras

Servico que devera ser feito com trator de esteiras no local do bota-fora executando-
se 0s servicos de espalhamento do solo proveniente do corte da pista. A medicdo do servico
sera feita em m?3 executado na area do bota-fora.

2.6. Execucdo de aterro, com material proveniente de jazida

Aterros de pista sdo segmentos de ruas ou estradas, cuja implantacdo requer
depdsito de materiais provenientes de jazidas, no interior dos limites das secdes
especificados no projeto.

Apbs a locacdo, marcacdo e nivelamento da topografia as operacdes de aterro
compreendem:

EscavacOes, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente umedecimento
ou aeracdo e compactacdo dos materiais de empréstimos, para a construgdo do corpo do
aterro até as cotas indicadas em projeto.

A licenca ambiental, bem como todo e qualquer 6nus financeiro desta area fica por
conta da contratada.

A execugdo dos aterros devera prever a utilizacdo racional de equipamentos
apropriados, atendidas as condicGes locais e a produtividade exigida.

Na construcdo dos aterros poderdo ser empregados tratores de lamina, caminhdes
basculantes, moto niveladoras, rolos lisos, pé-de-carneiro vibratério, arados, grade de disco,
caminhdes pipa etc.

Serd realizado ensaio de grau de compactacdo de pista a fim de verificar a
compactacdo do material empregado, caso seja granulometria grande sera feito teste de
carga. A medicdo do servico de aterro serd feita em m3 executado na pista.

2.7.  Transporte do material escavado na jazida com DMT de 5 km

Define-se pelo transporte do material de jazida, escavado em locais de empréstimo.
O material deverd ser transportado por caminhdes basculantes, com prote¢do superior.
DMT de 5 Km. A medic&o efetuar-se-a levando em considerac¢éo o volume transportado em
m3,
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2.8. Compactacdo de aterro 100% P.N.

Sdo atividades cuja implantacdo requer a utilizacdo de equipamentos adequados
para préatica tecnoldgica de compactacao do solo.

A compactacdo do aterro deve atingir indice de 100% P.N.

A compactacdo dos materiais de empréstimo deve ser em camadas iguais e ndo
superior a 20 cm, e ao final o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.

A execucdo dos aterros deverd prever a utilizacdo racional de equipamentos
apropriados atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.

Na compactacdo dos aterros poderdo ser empregados rolos lisos, pe-de-carneiro
vibratdrio, arados, grade de disco, caminhdes pipa, etc.

Serd realizado ensaio de grau de compactacdo de pista a fim de verificar a
compactacdo do material empregado, caso seja granulometria grande sera feito teste de
carga. A medicdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume executado na pista, em
m3.

2.9. Regularizacdo e compactacdo de subleito

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo do subleito da via a ser pavimentada
com a terraplenagem concluida.

Regularizacdo é a operacao que é executada prévia e isoladamente na construcéo de
outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario,
transversal e longitudinalmente.

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucdo da regularizacéo:
moto niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de agua, rolos compactadores
tipo pé-de-carneiro, liso vibratdrio, grade de discos, etc.

Os equipamentos de compactacdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo
de material empregado e poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima,
desde que aceitos pela Fiscalizacdo. A medicdo dos servicos de regulariza¢do do subleito
sera feita por m2 de plataforma concluida.

3. Microdrenagem

3.1.  Escavagdo mecanizada em vala - material de 12 categoria

A execugédo de valas tem como finalidade fazer com que se crie um sistema de
drenagem pluvial e escoamento de aguas proveniente das chuvas.

As valas serdo executadas ao longo da via e nos locais conforme especificado no
projeto em anexo, tendo suas caracteristicas definidas conforme as necessidades do terreno
“in loco”.

A operacdo para a execucao do referido servico consiste em:

- Operacdo de locacdo e marcacdo pela topografia no local, e s6 apds isto se deve
estar liberado para que 0s equipamentos comecem 0S Servicos;

- Escavar com escavadeira hidraulica ou retro escavadeira nos trechos especificados
e locados pela topografia;

- Executar operagdes de corte e remocdo do material, sendo que estes dois itens
devem seguir as cotas e caimento suficiente para um bom escoamento;

Para se executar este tipo de servico deverdo empregar-se 0s seguintes
equipamentos:

Escavadeira hidraulica ou retro escavadeira, moto niveladoras, retro-escavadeira e
caminhdes transportadores.

Além dos equipamentos acima citados deverdo executar-se Servicos manuais no
tocante a acabamentos finais.

As execucdes dos servicos deverdo prever a utilizacdo racional de equipamentos
apropriados atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.

Sua medicao sera efetuada em ms3 executado na pista.
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3.2.  Transporte do material escavado DMT 5 km

Define-se pelo transporte de solos, escavado nas valas de drenagem pluvial. Todo o
material proveniente desta etapa da obra devera ser transportado por caminhdes basculantes
para areas do bota-fora. DMT estimada de 5 Km. A medicdo efetuar-se-a levando em
consideracdo o volume transportado em mé,

3.3.  Espalhamento de material com trator de esteiras

Servico que devera ser feito com trator de esteiras no local do bota-fora executando-
se 0s servicos de espalhamento do solo proveniente do corte da pista. A medicdo do servico
sera feita em m?3 executado na area do bota-fora.

3.4. Camada de brita para assentamento dos tubos
O servico de camada de brita define-se pela execucdo de uma camada de brita n° 2
no fundo da vala, com espessura de 10 cm, com a finalidade de regularizar o fundo da vala.
A medicao deste servico serd em m3.

3.5.  Transporte da brita— DMT 41 km

Define-se pelo transporte da brita, para regularizar as valas de drenagem pluvial.
Todo o material proveniente desta etapa da obra, este deverd ser transportado por
caminhdes basculantes para areas do bota-fora. DMT estimada de 41 Km. A medicdo
efetuar-se-a levando em consideracao o volume transportado em m3,

3.6.  Fornecimento de Tubulagdo @400mm — PS1-MF

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com secéo circular @ 400mm,
classe PS1, tipo macho-fémea. A medicdo do fornecimento serd medida em metros
lineares de tubos fornecidos.

3.7.  Fornecimento de Tubulagdo @400mm — PA1-MF

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com secao circular @ 400mm,
classe PAL, tipo macho-fémea. A medicdo do fornecimento sera medida em metros
lineares de tubos fornecidos.

3.8.  Fornecimento de Tubulagdo @600mm — PS1-MF

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com secao circular @ 600mm,
classe PS1, tipo macho-fémea. A medicdo do fornecimento serd medida em metros
lineares de tubos fornecidos.

3.9.  Fornecimento de Tubulacdo @600mm — PA1-MF

A rede coletora serd constituida por tubos de concreto com se¢&o circular @ 600mm,
classe PA1, tipo macho-fémea. A medicdo do fornecimento ser4d medida em metros
lineares de tubos fornecidos.

3.10. Fornecimento de Tubulacdo @800mm — PA1-MF

A rede coletora serd constituida por tubos de concreto com se¢éo circular @ 800mm,
classe PA1, tipo macho-fémea. A medicdo do fornecimento ser4d medida em metros
lineares de tubos fornecidos.

3.11. Assentamento de Tubulagdo @400mm — PS1 - MF

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com se¢éo circular @ 400mm,
classe PS1, tipo macho-fémea, a rede ndo sera executada com bergo de concreto.

Os tubos deverdo ser assentados sobre a camada de brita ja executada.

Procedimento executivo:

A operacdo de colocagdo dos tubos se dara pela seguinte forma:

a) Instalagdo de tubos, conectando-se as bocas de lobo;

b) Rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, trago 1:4;

c) Execucéo do reaterro com o proprio material escavado da vala;

d) O reaterro deve ser compactado com compactador mecanico ou com a prépria
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retro escavadeira.
e) Neste servico ndo esta prevista escavacao em rocha.
A micro-drenagem serd medida em metros lineares.

3.12. Assentamento de Tubula¢do @400mm - PAL - MF

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com secdo circular @ 400mm,
classe PAL, tipo macho-fémea, a rede ndo serd executada com berco de concreto.

Os tubos deverdo ser assentados sobre a camada de brita ja executada.

Procedimento executivo:

A operacao de colocacao dos tubos se dara pela seguinte forma:

a) Instalacdo de tubos, conectando-se as bocas de lobo;

b) Rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, traco 1:4;

c¢) Execucdo do reaterro com o proprio material escavado da vala;

d) O reaterro deve ser compactado com compactador mecanico ou com a prépria
retro escavadeira.

e) Neste servico ndo esta prevista escavacao em rocha.

A micro-drenagem serd medida em metros lineares.

3.13. Assentamento de Tubula¢do @600mm — PS1 - MF

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com secdo circular @ 600mm,
classe PS1, tipo macho-fémea, a rede ndo sera executada com bergo de concreto.

Os tubos deverdo ser assentados sobre a camada de brita ja executada.

Procedimento executivo:

A operacao de colocacdo dos tubos se dara pela seguinte forma:

a) Instalacdo de tubos, conectando-se as bocas de lobo;

b) Rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, traco 1:4;

¢) Execucdo do reaterro com o proprio material escavado da vala;

d) O reaterro deve ser compactado com compactador mecanico ou com a propria
retro escavadeira.

e) Neste servico ndo esta prevista escavacao em rocha.

A micro-drenagem serd medida em metros lineares.

3.14. Assentamento de Tubula¢do @600mm — PAL - MF

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com secao circular @ 600mm,
classe PAL, tipo macho-fémea, a rede ndo serd executada com berco de concreto.

Os tubos deverdo ser assentados sobre a camada de brita ja executada.

Procedimento executivo:

A operacao de colocacdo dos tubos se dara pela seguinte forma:

a) Instalagdo de tubos, conectando-se as bocas de lobo;

b) Rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, traco 1:4;

c) Execucéo do reaterro com o proprio material escavado da vala;

d) O reaterro deve ser compactado com compactador mecanico ou com a propria
retro escavadeira.

e) Neste servico ndo esté prevista escavacdo em rocha.

A micro-drenagem serd medida em metros lineares.

3.15. Assentamento de Tubula¢do @800mm — PAL - MF

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com segdo circular @ 800mm,
classe PAL, tipo macho-fémea, a rede ndo sera executada com berco de concreto.

Os tubos deverdo ser assentados sobre a camada de brita ja executada.

Procedimento executivo:

A operacdo de colocagdo dos tubos se dara pela seguinte forma:

a) Instalagdo de tubos, conectando-se as bocas de lobo;

b) Rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, trago 1:4;

c) Execucéo do reaterro com o proprio material escavado da vala;

d) O reaterro deve ser compactado com compactador mecanico ou com a propria
retro escavadeira.

e) Neste servico ndo esté prevista escavacdo em rocha.
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A micro-drenagem serd medida em metros lineares.
3.16. Isolamento de obra com tela plastica com malha

Consiste na implantacédo de tela plastica nos perimetros de escavacao das valas. Tem
a finalidade de impedir possiveis acidentes de trabalho e garantir seguranca a populacdo que
circular proxima a obra.

As telas serdo com malhas retangulares, extremamente resistentes e na cor laranja.
Terdo altura de 1,20m. O servicgo serd medido por m2 de tela plastica aplicada.

3.17. Regularizacdo do fundo da vala

Define-se atividade de regularizar o fundo da vala de forma a receber o lastro de
brita e posterior assentamento dos tubos, para regularizar as valas de drenagem pluvial;
deverdo ser utilizados equipamentos apropriados tipo retroescavadeiras, escavadeiras
hidraulicas e outros que sejam pertinentes a execucao desta etapa do servico.

A medicao efetuar-se-a levando em consideracéo a area do fundo da vala em mz2.

3.18. Reaterro de vala pluvial compactado

Reaterro de vala sdo segmentos cuja implantacdo requer depoésito de materiais
provenientes do corte da propria vala, no interior dos limites das secGes de drenagem
pluvial especificados no projeto.

Apdbs a locacdo, marcacdo e nivelamento da topografia as operacdes de aterro
compreendem:

Escavacdes, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo dos materiais
de cortes, para a construcdo do reaterro até as cotas indicadas em projeto.

A execucdo dos reaterros deverd prever a utilizacdo racional de equipamentos
apropriados atendidos as condi¢des locais e a produtividade exigida.

Na construcdo dos aterros poderdo ser empregados, caminhdes basculantes, moto
niveladoras, retroescavadeiras e compactadores a percussao.

A medicao do servico de aterro e compactacdo sera feita em m3 executado na pista.

3.19. Caixa Coletora Boca-de-lobo, med. interna 0,80x0,80m, parede de alvenaria,

tampa de concreto

Sédo dispositivos a serem executados junto as redes pluviais, nos locais indicados no
projeto, com o objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a rede condutora. Sera
construida com paredes de pedra grés ou bloco de concreto, nos quais devera ser feito
obrigatoriamente, chapisco e embogo interno.

A laje de fundo terd 5 cm de espessura, sendo executada pelas medidas externas da
caixa, servindo assim como suporte para execucdo das paredes. O concreto sera simples e
com Fck 20 MPa.

A tampa das unidades terd 7 cm de espessura, concreto armado fck 20 Mpa. Sua
ferragem sera com uma malha de ferro @4,2mm CAG60, com espacamento de 15 cm.

Procedimento executivo:

A operacdo de preparo do local e construcdo das caixas se dara pela seguinte forma:

a) Escavacéo e remogéo do material existente, de forma a comportar a “boca-de-
lobo” prevista;

b) Execucdo das paredes em alvenaria, assentados com argamassa cimento-areia,
traco 1:4, conectando-a a rede condutora e ajustando o (S) tubo (s) de entrada e/ou saida a
alvenaria executada, através de rejunte com argamassa;

c) Instalagdo de meio-fio, “boca-de-lobo”.

d) As caixas coletoras serdo executadas sobre a geratriz inferior da tubulacao.

As caixas coletoras terdo as seguintes dimensdes internas:

- Caixa BLS 0,80m x 0,80m.

Ter&o altura de 1,50m, sendo que as mesmas poderao ter uma varia¢do na sua altura
conforme as caracteristicas e necessidades do terreno no local.

As caixas coletoras serdo medidas de acordo com o0 tipo empregado, pela
determinacdo do numero de unidades aplicadas.
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3.20. Caixa Coletora Boca-de-lobo, med. interna 1,00x1,00m, parede de alvenaria,

tampa de concreto

Sdo dispositivos a serem executados junto as redes pluviais, nos locais indicados no
projeto, com o objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a rede condutora. Sera
construida com paredes de pedra grés ou bloco de concreto, nos quais devera ser feito
obrigatoriamente, chapisco e embogo interno.

A laje de fundo terd 5 cm de espessura, sendo executada pelas medidas externas da
caixa, servindo assim como suporte para execucdo das paredes. O concreto sera simples e
com fck 20 MPa.

A tampa das unidades terd 7 cm de espessura, concreto armado fck 20 Mpa. Sua
ferragem sera com uma malha de ferro @4,2mm CAG60, com espagamento de 15 cm.

Procedimento executivo:

A operacao de preparo do local e construcdo das caixas se dara pela seguinte forma:

a) Escavacdo e remocdo do material existente, de forma a comportar a “boca-de-
lobo” prevista;

b) Execucdo das paredes em alvenaria, assentados com argamassa cimento-areia,
traco 1:4, conectando-a a rede condutora e ajustando o (s) tubo (s) de entrada e/ou saida a
alvenaria executada, através de rejunte com argamassa;

¢) Instalacdo de meio-fio, “boca-de-lobo”.

d) As caixas coletoras serdo executadas sobre a geratriz inferior da tubulacao.

As caixas coletoras terdo as seguintes dimensdes internas:

- Caixa BLS 1,00m x 1,00m.

Terdo altura de 1,50m, sendo que as mesmas poderao ter uma varia¢do na sua altura
conforme as caracteristicas e necessidades do terreno no local.

As caixas coletoras serdo medidas de acordo com o tipo empregado, pela
determinacdo do numero de unidades aplicadas.

4. Pavimentacdo asfaltica

4.1. Execucdo de camada de brita anti-extrusiva (E=3cm)

Esta especificacdo se aplica a execucao de uma camada de brita granular n° 2 (pedra
basalto), sobre a terraplenagem ja executada e nivelada.

Os servicos somente poderdo ser iniciados ap6s a conclusdo da terraplenagem e
regularizacdo do subleito, da aceitacdo dos resultados apresentados pelos ensaios de
laboratério e deverdo ser executados isoladamente da construcdo das outras camadas do
pavimento.

Compreendera as seguintes operacdes:

- Fornecimento;

- Transporte;

- Descarregamento e espalhamento, e

- Compactagéo e acabamento.

A camada devera ter 3,0 cm de espessura quando executada na pista.

Os servicos de execucdo da camada de brita deverdo ser executados mecanicamente,
constando o equipamento minimo necessario tais como: moto niveladora, carro tanque
distribuidor de agua, caminhdes basculantes para o transporte do material e carregadeira.
Além destes, poderdo ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacdo. Os
servigos serdo medidos por m? de material aplicado.

4.2.  Carga, manobra e descarga de brita anti-extrusiva
Este servico consiste na carga, manobras e descarga da brita anti-extrusiva nos
limites da marcacéo feita pela topografia. O servico sera medido em m3,

4.3.  Transporte da brita, DMT 41 km

Define-se pelo transporte de brita, material definido pela mistura de agregado com
varias granulometrias, misturado em Usina apropriada. Deve ser transportado por
caminhdes, da usina para a area na pista, sendo sua DMT de 41 Km.

A medicéo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume langado na pista em m3,
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4.4. Execucdo de sub-base com macadame (E=15cm)

Consiste numa camada de agregado graudo (pedra britada), devidamente preenchido
por agregado miudo (britado).

O macadame seréa utilizado como sub base, sua espessura é de 15 cm.

Sdo indicados 0s seguintes equipamentos para execucao do macadame:

- Rolo compactador vibratorio liso;

- Carro tanque distribuidor de agua;

- Moto niveladora.

A camada de macadame sera medida por m3 de material compactado na pista.

4.5. Carga, manobra e descarga de macadame
Este servico consiste na carga, manobras e descarga de macadame nos limites da
marcacdo feita pela topografia. O servico serd medido em m3,

4.6. Transporte de macadame, DMT 41 km

Define-se pelo transporte de macadame, material definido pela mistura de agregado
com varias granulometrias, misturado em Usina apropriada. Deve ser transportado por
caminhdes, da usina para a area na pista, sendo sua DMT de 41 Km.

A medicao efetuar-se-a levando em consideracdo o volume langado na pista em m3.

4.7.  Execucdo de base de brita graduada (E=15cm)

Esta especificacdo se aplica a execucdo de base de brita granular constituida de
pedra britada graduada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas faixas
especificadas pelo DAER.

Os servicos somente poderdo ser iniciados, apds a conclusdo dos servicos de
terraplenagem e regularizacdo do subleito, da aceitacdo dos resultados apresentados pelos
ensaios de laboratério e deverdo ser executados isoladamente da construcdo das outras
camadas do pavimento.

Sera executado em conformidade com as secfes transversais tipo do projeto, e
compreendera as seguintes operacdes: fornecimento, transporte, mistura espalhamento,
compactacdo e acabamento, sendo que a mesma terd espessura de 15 cm, conforme
especificado no projeto.

Os servicos de construcdo da camada de base deverdo ser executados
mecanicamente, constando o equipamento minimo necessario: moto niveladora com
escarificador, carro tanque distribuidor de agua, rolo compactador vibratério liso,
caminhdes basculantes para o transporte do material e carregadeira. Além destes, poderdo
ser utilizados outros equipamentos aceitos pela Fiscalizagéo.

Serd realizado ensaio de grau de compactacdo e teor de umidade e verificagdo do
material na pista. A camada de base serd medida por m3 de material compactado na pista.

4.8. Carga, manobra e descarga de base de brita graduada
Este servigo consiste na carga, manobras e descarga de base de brita graduada nos
limites da marcacao feita pela topografia. O servico serd medido em m3.

4.9. Transporte da base de brita graduada DMT 41 km

Define-se pelo transporte da base de brita graduada. Todo o material proveniente
desta etapa da obra, este devera ser transportado por caminhdes basculantes do local da
britagem até as areas da pista. A DMT estimada de 41 Km.

A medicdo efetuar-se-4 levando em consideracdo o volume transportado em m3,

4.10. Execucdo de meio-fio (1,00x0,30x0,09x0,12), inclusive carga, transporte

Os meios fios serdo assentados sobre uma base que serve de regularizagéo e apoio,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas, e estes devem apresentar fck >
a 20 MPa.

Os meios fios terdo as seguintes dimensdes:

-altura=0,30m

- espessura = 0,12 m na base e 0,09 m no topo
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- espelho =0,15 m

- comprimento = 1,00 m

Os meios fios serdo pré-moldados, assentados sobre base firme.

Nos locais onde for previsto a implantacao de acesso para deficientes fisicos, deve-
se proceder ao rebaixo do meio fio, conforme especificado no projeto em anexo.

Os meios fios serdo medidos em metros lineares executados no local.

4.11. Pintura de meio fio (caiacao)

Consiste na execu¢do de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre todos os
meios fios executados nas ruas. A pintura do meio fio deverd ser executada por meio
manual e por pessoal habilitado. Os servicos de pintura serdo medidos por m2 aplicado no
meio fio.

4.12. Imprimacdo com CM-30, inclusive asfalto e transporte, taxa=0,81/m2 a 1,61/m?

Imprimacéo é uma aplicacdo de pelicula de material betuminoso, CM-30, aplicado
sobre a superficie da base granular concluida, antes da execucdo de um revestimento
betuminoso qualquer, objetivando conferir coesdo superficial, impermeabilizar e permitir
condicdes de aderéncia entre a camada existente e o revestimento a ser executado.

Primeiramente devera ser procedida a limpeza adequada da base através de
varredura e, logo apos, executado o espalhamento do ligante asfaltico (CM-30) com
equipamento adequado.

Aplicar o ligante betuminoso sendo que a taxa a ser utilizada devera variar entre 0,8
I/m2z a 1,6 I/m2. Serd verificada pelo menos uma taxa de aplicacdo através de ensaio
adequado “bandeja”.

Para varredura serdo usadas vassouras mecanicas e manuais.

O espalhamento do ligante asfaltico devera ser feito por meio de carros equipados
com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar
uma aplicacdo uniforme do material, sem atomizacdo, nas taxas e limites de temperatura
especificados. Devem dispor de tacometro, calibradores e termémetros, em locais de facil
observacdo, e ainda de espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e
correcgdes localizadas.

As barras de distribuicdo, do tipo de circulacdo plena, serdo obrigatoriamente
dotadas de dispositivo que permita, além de ajustamentos verticais, larguras variaveis de
espalhamento pelo menos de 4,0 metros.

O dispositivo de aquecimento do distribuidor devera propiciar constante circulacdo
e agitacdo do material de imprimacéo;

O depédsito de ligante asféltico, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aguecimento adequado e uniforme do contetddo do recipiente. O
depdsito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material
asfaltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. A imprimacao sera medida em
m? de area executada.

4.13. Pintura de ligacdo com RR-2C, inclusive asfalto e transporte, taxa=0,4l/m? a

0,61/m?

Refere-se a aplicagdo de pelicula de material betuminoso sobre a base imprimada,
visando promover a aderéncia entre esta camada e o revestimento a ser executado.

Para a varredura da superficie a receber pintura de ligacdo utilizam-se, de
preferéncia, vassouras mecanicas.

A taxa a ser utilizada devera variar entre 0,4 I/m2 a 0,6 1/m2, que sera verificado pelo
menos uma taxa de aplicagao através de ensaio adequado “bandeja”.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressdo e sistema completo de aguecimento, que permitam a aplicacdo do material
betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo
que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termdémetros, em locais de facil
observacdo, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e
corregdes localizadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA - RS
Memorial Descritivo — Projeto de Pavimentacao

O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o0 aguecimento adequado e uniforme do conteddo do recipiente. O
depdsito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso
a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho. A pintura de ligacdo serd medida atraves
da area executada em mz2.

4.14. Concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.), fornecimento e execucao,

(4cm)

Concreto asfaltico € o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a primeira camada e com a pintura de
ligacdo ja executada e liberada.

A espessura sera 4 cm para as todas ruas, compactados conforme especificado no
projeto.

Para este servico estdo previstos 0s seguintes equipamentos:

* Usina de asfalto;
* Rolos compactadores lisos e com pneus;
* Caminhdes;
* Vibro acabadora com controle eletrénico;
* Placa Vibratoria;
* Rolo Tanden.
Serdo verificadas duas temperaturas do CBUQ:
* Na usinagem, e
* No espalhamento.
Material a ser utilizado:
* CAP 50/70;
* Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na granulometria
especificadas pelo DAER. O concreto betuminoso usinado a quente sera medido em mg3.

4.15. Transporte de C.B.U.Q. DMT 41 km

Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina
apropriada.

Deve ser transportado por caminhdes transportadores, com protecdo superior de
maneira a evitar que a temperatura da massa asfaltica ndo diminua a ponto limite de nao se
poder utilizar na pista.

O material sera transportado para uma DMT de 41 km. Os servi¢os de transporte de
C.B.U.Q. serdo medidos em m?3 de material transportado.

5. Capeamento asfaltico

5.1. Remocao de pavimento existente, exclusive bota fora do material

Este tipo de servico se da pela remogéo do calcamento que sera escavado, carregado
e retirado do local.

Ap0s a escavacéo, procede-se a retirada do pavimento, o qual é removido, carregado
com carregadeira ou retro escavadeira no caminh&o e transportado para um local apropriado
e liberado pela Fiscalizacdo. A medicéo sera efetuada em mz.

5.2.  Transporte do material removido, DMT 5 km

O transporte deste material devera ser realizado com caminhdes basculantes, com

protecdo superior, até o bota-fora, sendo sua DMT ate 5 km.

Sera empregado equipamento tipo: retroescavadeira ou escavadeira hidraulica e
caminhdes transportadores diversos. A medicéo sera efetuada em m3.

5.3. Remocao do material inadequado, mat. 12 cat., inclusive transporte até 1km
Este tipo de servico se da pela escavacdo de materiais nitidamente instaveis,

apresentados em geral nos bordos da pista. Essa instabilidade do solo se da por excessiva

umidade e de aeracdo inviavel, e/ou por caracteristicas intrinsecas de baixo poder-suporte.
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Apresenta-se sob forma de bolsbes ou em areas restritas, que afetaram o bom desempenho
do pavimento existente.

Operac0es de remocao compreendem:

Escavacdo, carregamento e retirada de material de baixa capacidade se suporte (12
categoria), através de escavadeiras hidraulicas e caminhdes transportadores, sendo sua
DMT de 1 km.

O local para “bota fora” do material removido estd indicado em projeto, e a
liberacdo ambiental da area do “bota-fora” para este tipo de material e quaisquer 6nus
financeiro (quando for o caso) fica por conta da CONTRATANTE.

Serdo empregados equipamentos apropriados a este servico, retroescavadeira ou
escavadeira hidraulica e transportes diversos. A medicao sera efetuada em m? escavados.

5.4.  Transporte local com caminh&o basculante DMT 4 km

Define-se pelo transporte do material de baixa capacidade de suporte, escavado
dentro das areas de remocdo. Deve ser transportado por caminhdes basculantes, com
protecao superior. Sua DMT sera de 4 Km.

A medicdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado e
descarregado em m?3 na area do bota-fora.

5.5.  Espalhamento de material com trator de esteiras

Servico que devera ser feito com trator de esteiras no local do bota-fora executando-
se 0s servicgos de espalhamento do solo proveniente do corte da pista.

A medicéo do servico sera feita em m3 executado na area do bota-fora.

5.6. Regularizacdo e compactacao de subleito

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo do subleito da via a ser pavimentada
com a terraplenagem concluida.

Regularizacdo é a operacao que é executada prévia e isoladamente na construcéo de
outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario,
transversal e longitudinalmente.

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucdo da regularizacdo:
moto niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de agua, rolos compactadores
tipo pé-de-carneiro, liso vibratdrio, grade de discos, etc.

Os equipamentos de compactacdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo
de material empregado e poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima,
desde que aceitos pela Fiscalizacéo.

A medicdo dos servigos de regularizacdo do subleito sera feita por m2 de plataforma
concluida.

5.7.  Execucdo de aterro, com material proveniente de jazida

Aterros de pista sdo segmentos de ruas ou estradas, cuja implantacdo requer
deposito de materiais provenientes de jazidas, no interior dos limites das remocGes.

Apo6s a locacdo e a remocdo de material inadequado, as operacOes de aterro
compreendem:

EscavacOes, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente umedecimento
ou aeracdo e compactacdo dos materiais de empréstimos, para a constru¢do do corpo do
aterro até as cotas indicadas em projeto.

A licenca ambiental, bem como todo e qualquer 6nus financeiro desta area fica por
conta da CONTRATADA.

A execugdo dos aterros devera prever a utilizacdo racional de equipamentos
apropriados, atendidas as condicOes locais e a produtividade exigida.

Na construgéo dos aterros poderdo ser empregados tratores de lamina, caminhdes
basculantes, moto niveladoras, rolos lisos, pé-de-carneiro vibratério, arados, grade de disco,
caminhdes pipa etc.

Serd realizado ensaio de grau de compactacdo de pista a fim de verificar a
compactacdo do material empregado, caso seja granulometria grande sera feito teste de
carga. A medicdo do servico de aterro serd feita em m3 executado na pista.
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5.8.  Transporte do material escavado na jazida com DMT de 5 km

Define-se pelo transporte do material de jazida, escavado em locais de empréstimo.
O material devera ser transportado por caminhdes basculantes, com protecdo superior.
DMT de 5 Km.

A medicéo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado em m3.

5.9. Execucdo de sub-base com macadame (E=15cm)

Consiste numa camada de agregado graudo (pedra britada), devidamente preenchido
por agregado miudo (britado).

O macadame seréa utilizado como sub base, sua espessura é de 15 cm.

Sdo indicados 0s seguintes equipamentos para execucao do macadame:

- Rolo compactador vibratorio liso;

- Carro tanque distribuidor de agua;

- Moto niveladora.

A camada de macadame sera medida por m3 de material compactado na pista.

5.10. Carga, manobra e descarga de macadame
Este servico consiste na carga, manobras e descarga de macadame nos limites da
marcacdo feita pela topografia. O servico serd medido em m3,

5.11. Transporte de macadame, DMT 41 km

Define-se pelo transporte de macadame, material definido pela mistura de agregado
com varias granulometrias, misturado em Usina apropriada. Deve ser transportado por
caminhdes, da usina para a area na pista, sendo sua DMT de 41 Km.

A medicdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume langado na pista em m3.

5.12. Recomposicao de pavimento base de brita graduada (E=15cm)

Esta especificacdo aplica-se a execucdo de base de brita granular constituida de
pedra britada graduada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas faixas
especificadas pelo DAER.

Os servicos somente poderdo ser iniciados ap0s a conclusdo dos servigcos de
terraplenagem e regularizacdo do subleito, da aceitacdo dos resultados apresentados pelos
ensaios de laboratério e deverdo ser executados isoladamente da construcdo das outras
camadas do pavimento.

Sera executado em conformidade com as secBes transversais tipo do projeto, e
compreendera as seguintes operacdes: fornecimento, transporte, mistura, espalhamento,
compactacdo e acabamento, sendo que a mesma tera espessura de 15 cm.

Os servicos de construcdo da camada de base deverdo ser executados
mecanicamente, constando o equipamento minimo necessario: moto niveladora com
escarificador, carro tanque distribuidor de agua, rolo compactador vibratdrio liso,
caminhdes basculantes para o transporte do material e carregadeira. Além destes, poderdo
ser utilizados outros equipamentos aceitos pela Fiscalizag&o.

Seré realizado ensaio de grau de compactagdo e teor de umidade e verificagdo do
material na pista. A camada de base sera medida por m3 de material compactado na pista.

5.13. Carga, manobra e descarga de brita graduada
Este servigo consiste na carga, manobras e descarga de base de brita graduada nos
limites da marcacao feita pela topografia. O servico serd medido em m3.

5.14. Transporte de base de brita graduada para DMT 41 km

Define-se pelo transporte de base de brita graduada, material definido pela mistura
de agregado com varias granulometrias, misturado em Usina apropriada.

Deve ser transportado por caminhdes basculantes com protecdo superior até a area
da pista, sendo sua DMT de 41 km. A medicdo efetuar-se-a4 levando em consideragédo o
volume transportado na pista em m3.
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5.15. Imprimacdo com CM-30, inclusive asfalto e transporte, taxa=0,8l/m2 a 1,61/m?

Imprimacéo é uma aplicacdo de pelicula de material betuminoso, CM-30, aplicado
sobre a superficie da base granular concluida, antes da execucdo de um revestimento
betuminoso qualquer, objetivando conferir coesdo superficial, impermeabilizar e permitir
condicdes de aderéncia entre a camada existente e o revestimento a ser executado.

Primeiramente devera ser procedida a limpeza adequada da base através de
varredura e, logo apos, executado o espalhamento do ligante asfaltico (CM-30) com
equipamento adequado.

Aplicar o ligante betuminoso sendo que a taxa a ser utilizada devera variar entre 0,8
I/m2z a 1,6 I/m2. Serd verificada pelo menos uma taxa de aplicacdo através de ensaio
adequado “bandeja”.

Para varredura seréo usadas vassouras mecanicas e manuais.

O espalhamento do ligante asfaltico devera ser feito por meio de carros equipados
com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar
uma aplicacdo uniforme do material, sem atomizacdo, nas taxas e limites de temperatura
especificados. Devem dispor de tacometro, calibradores e termémetros, em locais de facil
observacdo, e ainda de espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e
correcgdes localizadas.

As barras de distribuicdo, do tipo de circulacdo plena, serdo obrigatoriamente
dotadas de dispositivo que permita, além de ajustamentos verticais, larguras variaveis de
espalhamento pelo menos de 4,0 metros.

O dispositivo de aquecimento do distribuidor devera propiciar constante circulacéo
e agitacdo do material de imprimacéo;

O depédsito de ligante asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o0 aguecimento adequado e uniforme do contetddo do recipiente. O
depdsito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material
asfaltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. A imprimacao sera medida em
m? de area executada.

5.16. Remocéao de meio fio, inclusive transporte

A remocdo de meio fio existente se dara em locais marcados pela topografia.

Apbs a locacdo e marcacdo da topografia as operacfes de remocao compreendem:

Remocédo do meio fio, carga, transporte, descarga, do material removido, em locais
previamente orientados pela prefeitura municipal ou pela Fiscalizacéo.

A remocdo deverd prever a utilizacdo racional de equipamentos apropriados
atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.

Na remoc¢do poderdo ser empregados retroescavadeiras, caminhdes basculantes e
equipamentos manuais. A medicdo do servico de aterro sera feita em m de meio fio
retirado.

5.17. Execucao de meio-fio (1,00x0,30x0,09x0,12), inclusive carga, transporte

Os meios fios serdo assentados sobre uma base que serve de regularizacdo e apoio,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas, e estes devem apresentar fck >
a 20 MPa.

Os meios fios terdo as seguintes dimensoes:

-altura=0,30 m

- espessura = 0,12 m na base e 0,09 m no topo

- espelho =0,15m

- comprimento = 1,00 m

Os meios fios serdo pré-moldados, assentados sobre base firme.

Nos locais onde for previsto a implantacéo de acesso para deficientes fisicos, deve-
se proceder ao rebaixo do meio fio, conforme especificado no projeto em anexo.

Os meios fios serdo medidos em metros lineares executados no local.

5.18. Pintura de meio fio (caia¢ao)

Consiste na execucdo de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre todos os
meios fios executados nas ruas. A pintura do meio fio devera ser executada por meio
manual e por pessoal habilitado.
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Os servicos de pintura serdo medidos por m2 aplicado no meio fio.
5.19. Limpeza, varricao e lavagem de pista

S&0 objetos desta especificacdo os servicos de limpeza, varrecdo e lavagem de pista
existente, para fins de preparagéo de pista para aplicacdo de revestimento.

As operacOes de limpeza, varrecdo e lavagem de pista, serdo executadas mediante a
utilizacdo de equipamentos adequados (caminhdo pipa, vassoura mecanica com trator
agricola) complementados com o emprego de servicos manuais. Estes servigos serao
medidos em funcao da area em mz2,

5.20. Pintura de ligacdo com RR-2C, inclusive asfalto e transporte, taxa=0,4 1/m? a

0,6 I/m?

Refere-se a aplicacdo de pelicula de material betuminoso sobre o pavimento
existente, visando promover a aderéncia entre esta camada e 0 revestimento a ser
executado.

Para a varredura da superficie a receber pintura de ligacdo utilizam-se, de
preferéncia, vassouras mecanicas.

A taxa a ser utilizada devera variar entre 0,4 I/m2 a 0,6 1/m2, que sera verificado pelo
menos uma taxa de aplicacdo através de ensaio adequado “bandeja”.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressdo e sistema completo de aguecimento, que permitam a aplicacdo do material
betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de circulacdo plena, com dispositivo
que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termdémetros, em locais de fécil
observacdo, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e
correcgdes localizadas.

O depésito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aguecimento adequado e uniforme do contetddo do recipiente. O
depdsito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso
a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho. A pintura de ligacdo sera medida através
da area executada em mz2.

5.21. Camada asfaltica com C.B.U.Q., exclusive transporte

Concreto asfaltico é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material
betuminoso, espalhada e comprimida a quente sobre o pavimento existente (pedra
irregular).

A mistura sera espalhada sobre o calcamento existente de forma a regularizar o
calcamento e corrigir imperfei¢cbes do greide, tanto longitudinal e transversal preparando
para a execucao da camada final de capeamento. Este procedimento é superficial, portanto,
ndo altera as caracteristicas e capacidade de suporte das camadas inferiores (aterro,
regularizacao do subleito, pavimentacéo, reaterro de valas de redes d’agua, esgoto e pluvial
e etc.), logo os recalques e deflexdes destes, podem refletir na Regularizagéo e Capa de
CBUQ sobre o pavimento existente, seja ele de pedra regular/irregular, PMF - Pré
Misturado a Frio, CBUQ deteriorado, Tratamento Superficial, etc.

Serdo empregados 0s seguintes materiais:

Material Betuminoso
- Cimento asfaltico CAP —50/70 , aditivado com dope para ligante, se necessario.
Agregado Graudo

O agregado graudo devera ser pedra britada, de granito ou basalto. O agregado
gratido deve se constituir de fragmentos sdos, duraveis, livres de torrdes de argila e
substancias nocivas. O valor maximo tolerado, no ensaio de Los Angeles, 40%. Deve
apresentar boa adesividade.

Agregado Miudo

O agregado miudo pode ser areia, p6-de-pedra, ou mistura de ambos. Suas particulas
individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de
argila e de substancias nocivas. Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior
a 50%.
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Material de Enchimento (Filler)

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em
relacdo aos demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como cimento Portland, cal
extinta, pds-calcarios, etc.

Os parametros, faixas e tolerancias de aceitabilidade para os servigos de
regularizacdo e capeamento asfaltico em CBUQ seguem a especificagdo DAER-ES-P
16/91, conforme descrigdes abaixo:

Equipamento

O equipamento necessario para a execucao € o seguinte:

- depdsito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de
Servico;

- depdsito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a
capacidade do misturador;

- usinas para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

- motoniveladora, para o espalhamento do material;

- equipamento para a compressdo, constituido de: rolos pneumaticos
autopropulsores, com pneus de pressdo variavel,

- rolos metalicos lisos, tipo tandem, com carga de 8 a 12 t;

- caminh@es basculantes.

Execucéo

Os servicos de espalhamento da mistura betuminosa, somente poderdo ser
executados depois da limpeza e aplicacdo da pintura de ligacdo sobre o pavimento
existente, terem sido aceitos pela fiscalizacao.

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de
aplicacdo, nos veiculos basculantes antes especificados.

Para que a mistura seja colocada na pista sem grande perdas de temperatura, cada
carregamento deverd ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

O concreto asfaltico sera distribuido por motoniveladora, de forma tal que permita,
posteriormente, a obtencdo de uma camada meédia na espessura indicada pelo projeto, sem
novas adicdes.

Somente poderdo ser espalhadas se a temperatura ambiente se encontrar acima dos
10°C e com tempo ndo chuvoso. O concreto betuminoso ndo podera ser aplicado, na pista
em temperatura inferior a 100°C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas
pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apos a distribui¢do do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura fina, na pratica, entre
100°C a 120°C.

Caso sejam empregados rolos de pneus de pressao variavel, inicia-se a rolagem com
baixa pressdo, a qual serd aumentada a medida que a mistura for sendo compactada, e,
consequentemente, suportando pressées mais elevadas.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista.

Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos, a metade da
largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurara até 0 momento
em que seja atingida a compactacao especificada.

Durante a rolagem néo serdo permitidas mudancas de dire¢do e inversao brusca de
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas
do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o completo
resfriamento.

Medicéo
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O concreto betuminoso usinado a quente sera medido na pista pelo volume aplicado
e compactado em m3.

5.22. Transporte do C.B.U.Q. para DMT 41 km

Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina
apropriada. Deve ser transportado por caminh@es transportadores, com protecdo superior de
maneira a evitar que a temperatura da massa asfaltica ndo diminua a ponto limite de nao se
poder utilizar na pista.

O material sera transportado para uma DMT de 41 km.

A medicdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado em m3 na
pista.

5.23. Pintura de ligacdo com RR-2C, inclusive asfalto e transporte, taxa=0,4 I/m? a

0,6 I/m?

Refere-se a aplicacdo de pelicula de material betuminoso sobre o pavimento a
camada de regularizacao, visando promover a aderéncia entre esta camada e o0 revestimento
a ser executado.

Para a varredura da superficie a receber pintura de ligacdo utilizam-se, de
preferéncia, vassouras mecanicas.

A taxa a ser utilizada devera variar entre 0,4 I/m2 a 0,6 1/m2, que sera verificado pelo
menos uma taxa de aplicacdo através de ensaio adequado “bandeja”.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressdo e sistema completo de aguecimento, que permitam a aplicacdo do material
betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de circulacdo plena, com dispositivo
que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termdémetros, em locais de facil
observacdo, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e
correcdes localizadas.

O depésito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aguecimento adequado e uniforme do contetddo do recipiente. O
depdsito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso
a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho. A pintura de ligacdo serd medida atraves
da area executada em mz2.

5.24. Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), fornecimento e execucéo

(e=4cm), exclusive transporte

Concreto asfaltico é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material
betuminoso, espalhada e comprimida a quente sobre o pavimento existente (pedra
irregular).

A mistura sera espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura do
projeto é de 4cm sobre o calgamento existente de forma a regularizar o calgamento e
corrigir imperfeicOes do greide, tanto longitudinal e transversal preparando para a execugéo
da camada final de capeamento. Este procedimento é superficial, portanto, ndo altera as
caracteristicas e capacidade de suporte das camadas inferiores (aterro, regularizacdo do
subleito, pavimentacdo, reaterro de valas de redes d’agua, esgoto e pluvial e etc.), logo os
recalques e deflexdes destes, podem refletir na Regularizacdo e Capa de CBUQ sobre o
pavimento existente, seja ele de pedra regular/irregular, PMF - Pré Misturado a Frio, CBUQ
deteriorado, Tratamento Superficial, etc.

Serdo empregados 0s seguintes materiais:

Material Betuminoso

- Cimento asfaltico CAP —50/70 , aditivado com dope para ligante, se necessario.

Agregado Graudo

O agregado graudo devera ser pedra britada, de granito ou basalto. O agregado
gratido deve se constituir de fragmentos sdos, duraveis, livres de torrdes de argila e
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substancias nocivas. O valor maximo tolerado, no ensaio de Los Angeles, 40%. Deve
apresentar boa adesividade.

Agregado Miudo

O agregado miudo pode ser areia, po-de-pedra, ou mistura de ambos. Suas particulas
individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de
argila e de substancias nocivas. Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior
a 50%.

Material de Enchimento (Filler)

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em relacao
aos demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como cimento Portland, cal extinta,
pos-calcarios, etc.

Os parametros, faixas e tolerancias de aceitabilidade para os servicos de
regularizacdo e capeamento asfaltico em CBUQ seguem a especificagdo DAER-ES-P
16/91, conforme descrigdes abaixo:

Equipamento

O equipamento necessario para a execucao € o seguinte:

- depdsito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de
Servico;

- depdsito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a
capacidade do misturador;

- usinas para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

- vibro acabadora, para o espalhamento do material,

- equipamento para a compressdo, constituido de: rolos pneumaticos
autopropulsores, com pneus de pressdo variavel,

- rolos metalicos lisos, tipo tandem, com carga de 8 a 12 t;

- caminhd@es basculantes.

Execucéo

Os servicos de espalhamento da mistura betuminosa, somente poderdo ser
executados depois da limpeza e aplicacdo da pintura de ligacdo sobre o pavimento
existente, terem sido aceitos pela fiscalizacao.

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de
aplicacdo, nos veiculos basculantes antes especificados.

Para que a mistura seja colocada na pista sem grande perdas de temperatura, cada
carregamento deverd ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

O concreto asfaltico sera distribuido por motoniveladora, de forma tal que permita,
posteriormente, a obtencdo de uma camada média na espessura indicada pelo projeto, sem
novas adicdes.

Somente poderdo ser espalhadas se a temperatura ambiente se encontrar acima dos
10°C e com tempo ndo chuvoso. O concreto betuminoso ndo podera ser aplicado, na pista
em temperatura inferior a 100°C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas
pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apos a distribui¢do do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura fina, na pratica, entre
100°C a 120°C.

Caso sejam empregados rolos de pneus de pressao variavel, inicia-se a rolagem com
baixa pressdo, a qual serd aumentada a medida que a mistura for sendo compactada, e,
consequentemente, suportando pressées mais elevadas.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista.

Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos, a metade da
largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurara até 0 momento
em que seja atingida a compactacao especificada.

Durante a rolagem néo serdo permitidas mudancas de dire¢éo e inversao brusca de
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas
do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.
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Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o completo
resfriamento.

Medicdo

O concreto betuminoso usinado a quente sera medido na pista pelo volume aplicado
e compactado em m3.
5.25. Transporte do C.B.U.Q. para DMT 41 km

Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina
apropriada. Deve ser transportado por caminh@es transportadores, com protecao superior de
maneira a evitar que a temperatura da massa asfaltica ndo diminua a ponto limite de nao se
poder utilizar na pista.

O material sera transportado para uma DMT de 41 km.

A medicdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado em m3 na
pista.

6. Sinalizacdo

6.1. Limpeza da superficie para aplicacdo de sinalizagédo

Consiste na execucdo de limpeza por meio de vassouras mecéanicas no local onde
seré executada a pintura de sinalizag&o horizontal.

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tém que se
remover todo material pulverulento que podera implicar em problemas entre a tinta e o
pavimento o ocorrer patologias futuras. Os servicos de limpeza serdo medidos por m?2
aplicados na pista.

6.2.  Sinalizagdo horizontal com tinta acrilica, eixo - (L=12cm)

Consiste na execucédo de linhas longitudinais que tem a funcao de definir os limites
da pista de rolamento e de orientar a trajetéria dos veiculos, ordenando-os por faixas de
trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais, na cor amarelo “a4mbar”,
espessura de 0,6 mm e padréo 3,09 da ABNT.

No eixo da pista deveréd ser executada uma sinalizacdo horizontal na cor amarela,
simples e continua (conforme projeto em anexo), com 12 cm de largura, delimitando as
faixas de sentidos opostos.

A sinalizacdo horizontal devera ser executada por meio mecanizado, e por pessoal
habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica a base de solvente e executada por aspersdo
simples, pois apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizagdo, forte
aderéncia ao pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a abrasdo, perfeito aspecto visual
diurno e excelente visualizacdo noturna devido a 6tima retencédo de esferas de vidro.

A execucdo dos servicos deve atender os requisitos da NBR 11862.

Os servicos de sinalizacdo serdo medidos por metro m2 aplicado na pista.

6.3.  Sinalizagdo horizontal com tinta acrilica, bordos - (L=12cm)

Consiste na execucédo de linhas longitudinais que tem a funcao de definir os limites
da pista de rolamento e de orientar a trajetoria dos veiculos, ordenando-os por faixas de
trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais, na cor branca, espessura
de 0,6 mm e padrdo 3,09 da ABNT.

No bordo da pista devera ser executada uma sinalizagcdo horizontal na cor branca,
simples e continua (conforme projeto em anexo), com 12 cm de largura, delimitando a area
de pista.

A sinalizagdo horizontal devera ser executada por meio mecanizado, e por pessoal
habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica a base de solvente e executada por aspersdo
simples, pois apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizacdo, forte
aderéncia ao pavimento, flexibilidade, o6tima resisténcia a abraséo, perfeito aspecto visual
diurno e excelente visualizacdo noturna devido a 6tima retencédo de esferas de vidro.

A execucdo dos servicos deve atender os requisitos da NBR 11862.
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Os servicos de sinalizacdo serdo medidos por metro m2 aplicado na pista.

6.4.  Sinalizacdo horizontal areas especiais

Consiste na execucdo de faixas que tem a funcdo de definir e orientar os pedestres
ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias sdo conhecidas
como “faixas de seguranga” e serao executadas em locais indicados nos projetos. Também
sera executada uma sinalizacéo horizontal demarcando o estacionamento obliquo, conforme
projetos em anexo.

A faixa de seguranca serd executada com tinta acrilica na cor branca com as
medidas de 4,00m x 0,40 m, com espacamento de 0,40 m, com espessura de 0,6 mm e
padrdo 3,09 da ABNT.

Além da faixa de seguranca serd executado uma Faixa de Retencdo com largura de
0,40m. Sera localizada a uma distancia de 1,60m antes da faixa de seguranca, nos dois
lados da faixa (apenas no lado do sentido do veiculo), conforme o projeto em anexo, com
espessura de 0,6 mm e padréo 3,09 da ABNT.

A sinalizacdo devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

Os servicos de sinalizacdo serdo medidos por metro m2 aplicado na pista.

6.5. Placa tipo A 32b-advertencia (passagem pedestres) — suporte metélico

H=2,20m, L=50cm

A placa A 32b (passagem de pedestres) é uma placa de adverténcia. Tem a funcéo
de fornecer informagbes que permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca, ordenar os fluxos de trafego e orientar os
usudrios da via. As placas de adverténcia (GTGT totalmente refletiva) possuem fundo
amarelo, bordas e simbolos em preto, conforme previsto nas Normas descritas no Manual
Brasileiro de Sinalizacdo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

A sinalizacdo vertical € composta por placas de sinalizacdo que tem por objetivo
aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informacdes
aos usuarios da via.

As placas de sinalizacdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de aco
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia. A
reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada mediante a
aplicacdo de peliculas refletivas, com coloracédo invariavel, tanto de dia como a noite.

A placa A 32b tera L=50cm.

Os suportes das placas serdo metalico @ 2 1/2” , com altura livre minima de 2,20 m.

A medicdo deste servico sera por unidade aplicada na pista.

7. Servicos finais e complementares

7.1.  Execucgdo de aterro em meio-fio
O servigo consiste no aterro de meio fio com material restante da escavacéo da pista.
Para realizacdo do servico serdo usados um compactador mecanico tipo sapo e
outros equipamentos que a fiscalizagdo julgar necessario. O servigo sera medido por m3
aplicado.

7.2. Rampa de acesso a cadeirantes

As calcadas devem ser rebaixadas junto as travessias de pedestres sinalizadas com
ou sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre que houver foco de pedestres. Ndo deve
haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o leito carrocavel.

Os rebaixamentos de calcadas devem ser construidos na direcdo do fluxo de
pedestres. A inclinacdo deve ser constante e ndo superior a 8,33%. A largura dos
rebaixamentos deve ser igual a largura das faixas de travessia de pedestres, quando o fluxo
de pedestres calculado ou estimado for superior a 25 pedestres/min/m. Em locais onde o
fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25 pedestres/min/m e houver interferéncia que
impeca o0 rebaixamento da calcada em toda a extensdo da faixa de travessia, admite-se
rebaixamento da calgada em largura inferior até um limite minimo de 1,20 m de largura de
rampa.
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Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a cal¢ada da via transversal,
admite-se o rebaixamento total da calcada na esquina.

Os rebaixamentos das calcadas localizados em lados opostos da via devem estar
alinhados entre si. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espago ocupado
pelo rebaixamento, de no minimo 0,80 m, sendo recomendavel 1,20 m. As abas laterais dos
rebaixamentos devem ter projecdo horizontal minima de 0,50m e compor planos inclinados
de acomodacdo. A inclinacdo méaxima recomendada é de 10%.

Quando a superficie imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstaculos,
as abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa livre de no
minimo 1,20 m, sendo o recomendavel 1,50 m.

Os rebaixamentos de calcadas podem ser executados conforme exemplo da figura 1.

A medicéo deste servico serd por unidade aplicada na pista.

1,20
Min. 0,80

aba lateral
inclinagéo max. - 10,0%

=8,33%
Rampa

3 e m—p—

Vista superior

Esquema da Rampa (Fonte: NBR 9050)

7.3.  Limpeza final da obra

Esta especificacdo se aplica a retirada de todo e qualquer entulha que ficar na obra
apos a sua concluséo.

Devera ser separado, carregado e colocado para uma area previamente definida e
liberada pela fiscalizag&o.

Estes entulhos serdo carregados por transportadores tipo caminh&o basculantes.

A medicdo dos servicos de regularizacdo do subleito sera feita por m2 de plataforma
concluida.
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