Formato 890x450mm

FUNDAGOES /FORMAS

ESCALA 1/75
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ESCALA 1/20
. cpmsisysiom  SAPATA CONCRETO (17x)
PILAR PRE Estribo: 5.0mm ¢ /15¢cm
MOLDADO OBSERVAGOES:
Tensdo do solo: min= 0,5 Kgf/cm2
Concreto: Fck min= 200 Kgf/cm2 (20 Mpa)
Ago: CA—50B p/bitolas >6.3mm
TUBO C—2 3 CA—60B p/bitolas até 6.3mm
#60cm —
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CORTE AA L=170cm
ESCALA 1/20 Total: 17x9=153pc¢
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Nl 626.3mm ¢/20cm L=150 |
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Total: 17x6=102pg
VIGA NAS FUNDACOES: VIGA SOBRE PAREDES:
0 0
© 5 Estribos: 542p¢ ¢5.0mm c/15¢cm © S Estribos: 542p¢ 85.0mm c¢/15cm
N L=84cm N L=84cm
L M
D Q Armadura: 4 ¢ 3/8"(10mm) D Q Armadura: 4 ¢ 5/16"(8mm)
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VIGA FUNDAGAO-VF

ESCALA 1/20

OBSERVAGOES:

VIGA CONCRETO-VC

ESCALA 1/20

Concreto: Fck min= 200 Kgf/cm2 (20 Mpa)

Aco: CA—50B p/bitolas >6.3mm
CA—60B p/bitolas até 6.3mm

TELHA Fibrocimento

CUMEEIRA Fibrocimento

1,70m 15% 6mm

1,10x2,44m 6mm

TELHA Fibrocimento

231

TERCAS Madeira

Eucalipto 5x15cm

1,10x2,44m 6mm
TELHA Fibrocimento ZA‘
1,10x2,13m 6mm
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PESO TESOURA=186 Kg
BANZOS SUPERIOR /INFERIOR—25,62m DIAGONAIS /MONTANTES—45,92m
Perfil U ch.dobr.75x40mm #3,00mm Perfil U ch.dobr.68x30mm #2,25mm
P=3,45 Kg/m P=2,13 Kg/m
TESOURA METALICA (2 pg)
ESCALA 1/50
PILAR PRE 8
MOLDADO <
OBSERVAGOES:

Dimensbes: 25x35cm

Deverd ter garantia do
fabricante

<  VIGA FUNDAGAO

N)

TUBO C-2
#60cm
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Secretaria de Governo
e Planejamento

Dep. Engenharia e Arquitetura

Av. Pereira Rego, n®1.665—Centro
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vida melhor Candelaria—RS CEP:96930-000
o }Q Fone/fax:(51)3743-8100
©
Area:
Obra: CENTRO COMUNITARIO RURAL
180,00 m2
Local: PARQUE DE EVENTOS — CANDELARIA—-RS
Escala:
o
Prefeitura: 1/75
- PAULO ROBERTO BUTZGE — Prefeito Municipal
A Tes 9 Desenho:

PILAR PRE—MODADO(12x)

Resp.Técnico:

ROBERTO WAECHTER — Eng® Civil CREA 70059

ESCALA 1/20

Centro Comunitario
Parque de Eventos.dwg

Discriminagdo:

PROJETO FUNDAGOES
E ESTRUTURAL

Projeto n®:
027/2015

Data:
22/09/2015

Prancha n®:
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