MEMORIAL DESCRITIVO - PAVIMENTACAO

1. CONSIDERACOES INICIAIS

1.1 DADOS GERAIS

Objeto: Pavimentacgdo de via urbana
Endereco: Rua Alcebiades Candido Trindade
Municipio: Candeléria/RS

Area: 508,05 m2

1.2 OBJETIVO
O objetivo deste memorial descritivo é descrever as etapas da obra a ser executada, bem
como definir os materiais a serem empregados e as técnicas construtivas a serem adotadas. A

obra referida constitui-se na pavimentacdo de via urbana.

1.3 GENERALIDADES

O projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT. A
execucdo seguird rigorosamente as especificacdes do projeto. Em caso de divergéncia entre
cotas e dimensdes aferidas nas plantas, tera prioridade as cotas. Qualquer alteracdo no projeto
devera ser autorizada pelo responsavel técnico, bem como quaisquer davidas deverdo ser

dirigidas a0 mesmo.
2. ESPECIFICACOES
2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS

Os servicos topogréaficos deverdo ser realizados com teodolito de precisdo, demarcando

0s niveis, cotas, perfis do greide e meio-fio.



2.2 TERRAPLENAGEM

Os servigos iniciais de terraplenagem da rua serdo realizados com motoniveladora,
deixando passagem para o transito de veiculos. A sinalizacao sera feita com placas e barreiras.
Devera ser feito o0 esgotamento das &guas pluviais através de abertura de valas, com o intuito

de evitar e embaracar 0 andamento da obra e o transito de veiculos.

2.3 MOVIMENTOS DE TERRA

Os cortes e aterros serdo realizados com equipamentos pesados, como motoniveladora,
retroescavadeira e caminh&o com basculante.

O material escavado que ndo for adequado ao preenchimento do subleito sera

considerado excedente, devendo ser transportado e removido para outro local.

24 SUBLEITO

A regularizacdo do subleito sera realizada com o material existente da rua, constituido
de seixos, areia e argila, desde que o mesmo seja de suficiente capacidade de suporte. Devera
ser devidamente compactado com rolo compressor em camadas ndo superiores a 20 cm,

devendo ser observada a conformacéo geometrica do projeto.

2.5 SUB-BASE
A sub-base sera executada sobre o subleito compactado, espalhando-se uma camada de
seixo rolado com granulometria media e espessura 15 cm, seguindo a conformacéo

geométrica do projeto. Devera ser compactada com rolo compressor, do tipo liso.

2.6 BASE

A base sera executada com lastro de areia, mais conhecido por colchdo, devera ser
espalhado sobre a sub-base, com espessura de 6 cm.

A areia serd de classificacdo grossa (grdos de 2,0 a 4,8 mm), e poderd conter, no

méaximo, 5% de impurezas e no maximo 10% do material retido na peneira 4,8mm.



2.7 REVESTIMENTO

O revestimento da rua serd executado com blocos de concretos intertravados, tipo
PAVI-S, com dimensdes minimas na base de 10x20cm e altura de 8cm, resisténcia a
compressdo minima (fck) de 35 MPa. Deverdo ser produzidos por processos que assegurem a
obtenc&o de pegas de concreto, suficientemente homogéneas e compactas.

As pecas ndo deverdo possuir trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar
0 seu assentamento e sua resisténcia e devem ser manipuladas com as devidas precaucdes,
para ndo terem suas qualidades prejudicadas.

O controle tecnoldgico deverd ser feito através de ensaios em laboratério com
fornecimento de laudo a cada lote de fabricacéo.

O assentamento dos blocos devera ser alinhado, em fileiras, no sentido transversal ao
fluxo de transito. Apds o assentamento das pecas, deverd ser processado o acerto das juntas
com auxilio de alavanca de ferro prdpria, igualando-se as distancias entre elas.

O rejuntamento das pecas sera feito com po de brita. O p6 de brita sera espalhado pelas
juntas e depois com a vassoura procura-se for¢ca-lo a penetrar nas juntas, de forma que % de
sua altura fiquem preenchidos. Apds o espalhamento do pedrisco, devera ser procedida a
compressdo, através de compactador tipo placa vibratoria, com peso operacional minimo de
100 kg, iniciando por passadas nas bordas da pista e progredindo dai para o centro, nos
trechos retos, até a borda externa nos trechos em curva.

Devera ser executada uma capa selante de cimento e areia no traco 1:3, na largura de 30

cm, nos dois sentidos da pista junto a guia de meio-fio.

2.8 MEIO-FIO

O meio-fio sera de concreto pré-fabricado, com fck de 15 MPa e dimensdes minimas de
9x30x100cm, assentado sobre o solo, onde o material de encosto serd& em camadas
devidamente apiloadas com soquete manual, tomando o cuidado com o alinhamento das
pecas. Posteriormente, serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia media no traco de
1:4.

Os locais onde deverdo ser colocados os meios-fios estdo marcados no projeto anexo.



2.9 CALCADAS
As calgcadas que ndo possuem aterro deverdo ser aterradas com material de seixos
rolados e solo areno-argiloso, devendo ser compactada em camadas ndo superior a 20 cm.
Sera previsto um lastro de brita 1, com camadas na espessura de 5 cm, sendo
posteriormente executado o piso da calgada com concreto de fck = 12 MPa, espessura de 6
cm, devendo ser sarrafeado e nivelado com junta de dilatagdo a cada 2 metros. As juntas
deverdo ser executadas por corte com disco apropriado.

2.10 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

A obra deverd ser entregue limpa e sem entulhos, em perfeitas condigdes de
trafegabilidade.

Candelaria, 18 de abril de 2018.
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