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QUADRO DE CARGAS 220V
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CIRc| LUMINAGAO | TOMADAS| AR | CHUV.| CARGA| FIO | DIs.
N°* | 40w| 60w| 100w 100w| 600w 1500w 5000w W mm?| A
1 =349 |- 1 — | 1480 2x2,5| 10
2 (=225 |- 1 - | 820 |2x2,5| 10
3 |-|s|7 |8 |- 1 — | 1800]2x2,5| 10
4 | RESERVA

5 | RESERVA

POTENCIA TOTAL INSTALADA | 4 100 |2x6,0| 50

OBS.: FORNECIMENTO TIPO MONOFASICO

PLANTA ELETRICA

1750

'S

LijooeoNtvyAvyvsBE®

0

A

CONVENGCOES ELETRICAS

PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NO FORRO.
PONTO DE LUZ FLUORESCENTE NO FORRO.
PONTO DE LUZ NO PISO.

PONTO DE LUZ NA PAREDE.

TOMADA BAIXA DE 100 W OU INDICADO, ALTURA DE 30 cm
DO PISO.

TOMADA MEDIA DE 100 W OU INDICADO, ALTURA DE 110
cm DO PISO.

CAIXA DE ESPERA PARA CHUVEIRO, ALTURA DE 220 cm
DO PISO.

TOMADA BAIXA DE ANTENA DE TV, ALTURA DE 30 cm DO
PISO.

TOMADA BAIXA DE TELEFONE, ALTURA DE 30 cm DO PISO.

TOMADA ALTA DE AR—-CONDICIONADO, ALTURA DE 220 cm
DO PISO.

CAIXA DE ESPERA PARA CAMPAINHA, ALTURA DE 220 cm
DO PISO.

CAIXA DE ESPERA PARA INTERFONE, ALTURA DE 160 cm
DO PISO.

INTERRUPTOR SIMPLES, ALTURA DE 110 cm DO PISO.
INTERRUPTOR DUPLO, ALTURA DE 110 cm DO PISO.
INTERRUPTOR HOTEL, ALTURA DE 110 cm DO PISO.
INTERRUPTOR CAMPAINHA, ALTURA 110cm DO PISO.
CENTRO DE DISTRIBUIGAO DOS CIRCUITOS.
ATERRAMENTO.

FIO NEUTRO, FASE, RETORNO E CAMPAINHA.
ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE.
ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

CONDUTOR QUE SOBE.

CONDUTOR QUE DESCE.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CANDELARIA

Secretaria de Governo
e Planejamento

Departamento de Projetos

Av. Pereira Rego, nl1.665
Candel8ria-RS CEP:96930-000
Fone/fax:(51)3743-8100

. Crea:
Obra: AMPLIA¢EO 2 UNIDADE BCSICA DE SADPDE DO RINCEO
Local: AVENIDA AMANDIO SILVA - CANDELCRIA/RS 162,00m]
Escala:
Prefeitura: 1/50
PAULO ROBERTO BUTZGE - Prefeito Municipal
Desenho:
Resp.T®cnico:
ANDREA CRISTINA PRIEBE - Arquiteta C AU A47097-0 Arg. Andr@a
Discrimina-«0: p ANTA ELETRICA Projeto nl: Prancha nl:
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