MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS GERAIS

Obra : REFORMA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL
Troca de piso e instala¢des de divisorias leves

Area 483,72 m?

Local : Avenida Pereira Régo, 1665

Cidade : Candelaria — RS

1. FINALIDADE
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os servicos,
fixando os métodos construtivos a serem empregados na execucao da presente obra, de

acordo com o projeto anexo.

2. SERVICOS INICIAIS

Os servigos iniciais serdo realizados com a remocao do piso em parquet e do
piso ceramico existentes, por partes, de acordo com a disponibilidade de remocdo dos
materiais e alocacdo do pessoal da administracdo pubica, podendo ser necessarios
servigos fora do horario de expediente.

As pecas ceramicas devem ser removidas e disponibilizadas para uso da

Prefeitura Municipal.

3. INSTALACOES ELETRICAS

Serdo instalados eletrodutos e pontos de tomada de piso antes da execucao
da regulariza¢do do contrapiso.

Serdo instaladas luminarias de embutir no forro, em chapas de aco para

quatro lampadas. Luminaria 60 x 60 cm aletada.



4. PISO

A fim de nivelar e regularizar o contrapiso para a posterior instalacdo do
piso em porcelanato sera executada uma camada de regularizacdo do contrapiso em
argamassa de cimento e areia trago 1:4.

O piso sera em porcelanato em pecas 90 x 90 cm, que devem passar por

prova da Prefeitura Municipal.

5. DIVISORIAS LEVES

As divisorias terdo dimensdes e localizacdo conforme especificado em
planta baixa em anexo e serdo executadas em gesso acartonado fixado em estrutura
metalica. Em alguns pontos especificos, conforme demarcado em planta baixa, havera a
necessidade de 13 de vidro entre as faces externas do gesso acartonado.

Serdo substituidas as portas internas de vidro das duas salas anexas por

vidros fixos e portas de vidro.

6. FORRO
Serd realizada reforma em pontos do forro de gesso, além de pintura em

toda a area do forro de gesso.

7. TELHADO

Serda realizada a substituicio de parte das telhas de fibrocimento e
modificado o caimento do telhado, afim de acabar com a infiltracdo que existe na laje do
prédio, ainda, sera executada instalacdo de calhas e rufos. Ainda, devera ser realizada

instalacao e substituicdo da manta em partes do telhado calhetdo de concreto armado.

8. PINTURA
As paredes, o forro de gesso e a laje receberao duas demaos de tinta acrilica.
As paredes de gesso acartonado deverdo receber tratamento com fundo preparador antes

das duas demaos de pintura.



As esquadrias metalicas serdo pintadas com tinta esmalte alto brilho em

duas demados, bem como as portas internas de madeira.

9. PORTA DE ENTRADA

A porta de entrada existente serd substituida por nova porta de entrada, com
dimensoes 1,20 x 2,50 e vidros fixos no restante. Serao substituidas ainda, duas portas
internas, conforme especificado em planta baixa, bem como duas portas do banheiro

masculino com dimensodes de 0,60 x 2,10 m.

10. PPCI
Deverdo ser instalados os equipamentos de prevencdo e protecdo contra

incéndio, conforme projeto aprovado pelos Bombeiros.

11. ENTREGA E LIMPEZA FINAL DA OBRA
A obra devera ser entregue totalmente limpa e em condi¢des de uso de todas

as dependeéncias, inclusive as que ndo sofrerem intervengoes.

12. CONSIDERACOES FINAIS

De acordo com a necessidade da Administragcdo publica as obras poderao ser
interrompidas a qualquer tempo por certo periodo, bem como podera haver necessidade
de trabalho fora do horario de expediente, a fim de ndo atrapalhar ou paralisar os servigcos

de atendimento ao publico.

Candelaria, 26 de fevereiro de 2019.
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