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MEMORIAL DESCRITIVO
DRENAGEM PLUVIAL

Obra : Drenagem com canaliza¢do pluvial
Local :Rua Jacob Steil Filho

Cidade : Candelaria - RS

Extensao: 186,52 m

1. GENERALIDADES

O presente projeto visa drenagem urbana, considerando dimensionamento baseado
em parametros hidroldgicos, destinado a coletar o deflivio superficial de aguas de chuvas
que provocam acumulos na rua da cidade de Candelaria.

2. SISTEMA DE COLETA UTILIZADO

No tratamento de esgoto pluvial sera utilizado o sistema separador absoluto,
coletando apenas o defluvio superficial, ndo podendo este receber diretamente despejos de
esgotos sanitarios ou industriais.

3. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

3.1 Tubos

As canalizacdes serdo com tubos de concretos simples, secdes circular do tipo
macho e femea, classe PS1 e com diametros especificados em projeto.

3.2 Caixas

As bocas-de-lobo e caixa de ligacdo deverdo ser feitas para atingir a maxima
eficiéncia, serdo do tipo quadradas e com as seguintes dimensdes internas: comprimento de
1,00m; largura de 1,00m e profundidade minima de 1,00m, variando de acordo com a
declividade.

No local de escavacao, devera o fundo ser regularizado com cascalho, seixo ou
equivalente, sendo o mesmo compactado e apiloado manualmente. Sobre a regularizacao
devera ser feito uma camada de brita n® 2 com espessura minima de Scm.

O piso sera de concreto com fck=18Mpa e devera ter espessura de 10cm, com
declividade de 3% em dire¢do ao coletor pluvial.

As paredes serdo construidas em alvenaria de tijolos maci¢os, assentadas com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4, sendo revestidas internamente com reboco na
espessura de 1cm com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

A tampa sera de concreto com fck=25MPa, espessura de 7cm, armada com
ferragem em malha de ferrol/4” (6.3mm) c¢/10cm na parte inferior, ficando no mesmo
plano do passeio publico, sendo deixado um espacamento no contorno da laje e a calcada
de lcm para facilitar a remocao da mesma.
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Em continuidade ao meio-fio e em frente a boca-de-lobo sera colocado um espelho
de concreto do tipo guia-chapeéu, sendo feito o rebaixamento na sarjeta.

Na sarjeta da boca-de-lobo devera ser feita uma protecdo de concreto na espessura
de Scm no tamanho de 2,00 x1,00m.

Todos os detalhes deverdo seguir as especificacdes do projeto.

4. ESPECIFICACOES DE SERVICOS

4.1 Escavacao

A escavacao sera executada de acordo com os gabaritos e dimensdes compativeis
com a obra, sendo utilizado processo mecanico com maquina do tipo retroescavadeira para
abertura da vala e a regularizacdo do leito sera feita manualmente com pa de corte ou
picareta.

4.2 Esgotamento

As aguas que provem de infiltracdo, rompimento de canalizacdes existentes ou de
chuvas que se acumularem nas valas deverdo ser retiradas por bombeamento ou desviadas
por valas secundarias para que ndo prejudiquem o andamento da obra.

4.3 Assentamento de tubos

Os tubos de concreto do tipo macho-fémea deverdo ser assentados sobre lastro de
areia na espessura minima de 10cm, sendo o restante preenchido com terra fofa.

O rejunte dos tubos serdo com argamassa de cimento e areia media no trago 1:3.

4.4 Aterro, reaterro e remocao

O aterro, assim como o reaterro, de uma maneira geral deverdao ser executados em
camadas ndo superiores a 20cm, compactados mecanicamente com placa vibratoria,
utilizando-se para isto o material da vala ou transportado de outro local, porém devera ser
preenchido e cuidadosamente selecionado, isento de corpos estranhos como: pedras, torrdes
e materiais duros.

O material escavado que ndo for adequado para o preenchimento das valas sera
considerado excedente, devendo ser transportado e removido para outro local.

O recobrimento minimo previsto para as tubula¢des serdo de 0,60m relativo a
geratriz superior externa do tubo até o nivel do terreno.
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