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EDITAL DE PREGAO N2 34/2018

MUNICIPIO DE CANDELARIA
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL
TIPO DE JULGAMENTO: menor preco por item

LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INICIO DO CREDENCIAMENTO:
9H do dia 04/10/2018.
ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSAO DE LANCES: 9H do dia 04/10/2018.

EDITAL DE PREGAO PARA AQUISICAO DE UM
VEICULO NOVO, ZERO KM, TIPO AMBULANCIA -
SIMPLES REMOGAO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDELARIA, no uso de suas atribuicées, torna publico,
para o conhecimento dos interessados, que as 9h do dia 04 de outubro de 2018, junto a
Divisdo de Licitacdes, localizada na Prefeitura Municipal de Candeléria, Av. Pereira
Rego, 1665, fundos, Sala 08, se reunirdo a pregoeira e a equipe de apoio, com a
finalidade de receber propostas e documentos de habilitacdo, objetivando a
AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO, ZERO KM, TIPO AMBULANCIA - SIMPLES
REMOCAO, processando-se esta licitacdo nos termos da Lei Federal n® 10.520, de
17/07/2002 e do Decreto Municipal n® 039, de 12 de maio de 2006, com aplicagdo
subsidiaria da Lei Federal n® 8.666/93 e suas altera¢des.

Recomenda-se a leitura integral e acurada deste Edital, pois a apresentacdo de proposta
implica aceitacdo técita dos seus termos, tendo em vista a decadéncia do direito de
impugnac¢do, ndo cabendo a licitante alegacdo de desconhecimento das normas que
regem O presente certame e a contratacéo.

1-DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitacdo a AQUJSICAO DE UM VEICULO NOVO,
ZERO KM, TIPO AMBULANCIA - SIMPLES REMOCAOQO conforme abaixo especificado:

ITEM | QUANT | UNID ESPECIFICACAO
VEICULO NOVO, ZERO KM, TIPO AMBULANCIA -
01 01 UN SIMPLES REMOGAO, CONFORME ESPECIFICACOES
DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 1).

1.2. A ambuléncia deverd ter garantia total de no minimo 03 (trés) anos a contar da
data da entrega.

1.3. A ambuléncia deve ser entregue com no méaximo 50 km rodados, e deve possuir
assisténcia técnica no estado do Rio Grande do Sul.
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2. DA PARTICIPACAO

2.1. DA APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

2.1.1. Para participagdo no certame, a licitante, além de atender ao disposto
no item 7 deste edital, deverd apresentar a sua proposta de preco e documentos de
habilitaco em envelopes distintos, lacrados, ndo transparentes, identificados,
respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscricdo:

AO MUNICIPIO DE CANDELARIA
EDITAL DE PREGAO N¢ 34/18
ENVELOPE N2 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)

AO MUNICIPIO DE CANDELARIA
EDITAL DE PRECAO N¢ 34/18
ENVELOPE N2 02 - HABILITACAO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)

2.2. Nao poderdo participar desta licitagdo as empresas que, a partir da habilitacdo,
manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato, tenha em seu quadro societario
ou, venha a contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de
cargos de direcdo e de assessoramento, de membros vinculados a Prefeitura Municipal
de Candelaria/RS.

3. DA REPRESENTAGCAO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. A licitante deverd apresentar-se para credenciamento junto a pregoeira,
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador
regularmente constituido, que devidamente identificado e credenciado, serd o Unico
admitido a intervir no procedimento licitatério, no interesse da representada.

3.1.1. A identificacdo serd realizada, exclusivamente, através da apresentacdo
de documento de identidade.

3.2. A documentacdo referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deveré ser
apresentada fora dos envelopes.

3.3. O credenciamento sera efetuado da seguinte forma:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietdrio, sécio
ou assemelhado, devera apresentar:
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a.l) coépia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado;

a.2) documento de eleicdo de seus administradores, em se tratando de
sociedade comercial ou de sociedade por acdes;

a.3) inscricdo do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria
em exercicio, no caso de sociedade civil;

a.4) decreto de autoriza¢do, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura e para préatica de
todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais;

a.5) registro comercial, se empresa individual.

b) se representada por procurador, deveré apresentar:

b.1) instrumento publico ou particular de procuracdo, este com a firma
do outorgante reconhecida, em que conste os requisitos minimos previstos no art. 654,
$ 12, do Cddigo Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas
com poderes para a outorga de procuracdo, o nome do outorgado e a indicacdo de
amplos poderes para dar lance(s) em licitacdo publica; ou

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da
licitante, comprovando a existéncia dos necessérios poderes para formulacdo de
propostas e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame.

¢) para ambos
c.1) Declaracdo, emitida pela empresa licitante, de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitacao.

Observagdo 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato
deverd estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante
legal da empresa.

Observacdo 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de
uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a
falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatério.

[0

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intencdo de recorrer,
obrigatdria a licitante fazer-se representar em todas as sessGes publicas referentes
licitacdo.

3.5. A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alteracdes da Lei
Complementar n? 147/2014, disciplinados no item 7.2, deste edital, deverdo apresentar,
fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaracdo, sob penas da lei, de
que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendério anterior,
receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (trés milhdes e seiscentos mil reais), gozardo
dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006, disciplinados no item 7.2, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei
11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no

Qr
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momento do credenciamento, declaragdo, firmada por contador, de que se enquadram
no limite de receita referido acima.

3.6. N@o apresentada a documentacdo do item 3.3, a licitante serd impedida de
participar da licitacdo.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1. No dia, hora e local, mencionados no predmbulo deste edital, na presenca das
licitantes e demais pessoas presentes a sessdo publica do pregdo, a pregoeira,
inicialmente, recebera os envelopes n2 01 - PROPOSTA e 02 - HABILITACAO.

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, ndo seré
aceita a participacdo de nenhuma licitante retardataria.

4.3. A pregoeira entdo realizard o credenciamento das interessadas.

5. PROPOSTA DE PRECO

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administracdo em 60 dias, devera
ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a ultima
datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara,
sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e devera conter:

a) razdo social da empresa;

b) descricdo completa do produto ofertado, indicando marca, modelo,
referéncias e demais dados técnicos, quando for o caso;

¢) lLaudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto da maca retratil,
conforme especificada no descritivo do Termo de Referencia;

d) Registro na ANVISA da MACA RETRATIL;

e) pre¢o unitario liquido, indicado em moeda nacional, onde deverdo estar
incluidas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribui¢des sociais,
obrigacdes trabalhistas, previdenciérias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam
sobre a opera¢do ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrdo por
conta da licitante vencedora.

Observacdo: Serdo considerados, para fins de julgamento, os valores

constantes no preco até, no maximo, duas casas decimais apds a virgula, sendo
desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratacdo.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. A proposta financeira devera ser apresentada por item e o julgamento ocorreré pelo
valor unitério dos itens.

6.1.1 As propostas ndo poderao ultrapassar o valor maximo definido na Planilha
de Quantitativo Unitario (ANEXO ll).

6.2. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
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superiores aquela poderao fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens
subsequentes, até a proclamacdo da vencedora.
6.3. Nao havendo, pelo menos, 03 (trés) ofertas nas condi¢des definidas no subitem
anterior, poderdo as autoras das melhores propostas, até o maximo de 03 (trés),
oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os precos oferecidos em
suas propostas escritas.
6.4. No curso da sess@o, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serdo convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada
em segundo lugar, até a proclamacdo da vencedora.
6.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem pre¢os iguais, serd realizado sorteio
para determinacdo da ordem de oferta dos lances.
6.6. A oferta dos lances deverd ser efetuada no momento em que for conferida a
palavra a licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.

6.6.1. Dada a palavra a licitante, esta dispord de 60s (sessenta segundos)
para apresentar nova proposta.

6.7. E vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.7.1. A diferenca entre cada lance ndo poderé ser inferior a R$ 100,00 (cem
reais).

6.8. Ndo podera haver desisténcia dos lances ja ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente as penalidades constantes no item 14 deste edital.
6.9. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pela pregoeira,
implicard na exclusdo da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no
impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o Ultimo pre¢o apresentado
pela mesma, que serd considerado para efeito de ordenag¢do das propostas.
6.10. Caso ndo seja ofertado nenhum lance verbal, serd verificada a conformidade entre
a proposta escrita de menor pre¢o unitdrio e o valor estimado para a contratacdo,
podendo a pregoeira negociar diretamente com a proponente para que seja obtido
preco melhor.
6.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-4 quando, convocadas pela
pregoeira, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor
preco apresentado, a pregoeira verificard a aceitabilidade da proposta de valor mais
baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo
motivadamente a respeito.
6.13. A classificacdo dar-se-& pela ordem crescente de precos propostos e aceitéveis. Sera
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor pre¢o unitério, desde que a
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificacbes deste edital e seja
compativel com o pre¢o de mercado.
6.14. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) ndo atenderem as exigéncias contidas no objeto desta licitagdo;

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dividas;

¢) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que néao
atenderem aos requisitos do item 5;
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d) contiverem opg¢des de precos alternativos ou que apresentarem precos
manifestamente inexequiveis.

e) apds a fase de lances permanecerem com valores superiores aos previstos
na planilha de custos unitario (ANEXO 1I).

Observacdo: Quaisquer inser¢des na proposta que visem modificar, extinguir
ou criar direitos, sem previsdo no edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se
a proposta no que néo for conflitante com o instrumento convocatério.

6.15. Néo serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens ndo previstas
no edital.
6.16. Encerrada a sessdo de lances, serd verificada a ocorréncia do empate ficto, previsto
no art. 44, §2°, da Lei Complementar n® 123/06, sendo assegurada, como critério do
desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas, as empresas de pequeno
porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste edital.

6.16.1. Entende-se como empate ficto aquelas situagdes em que as propostas
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) a proposta de menor valor.

6.17. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-& da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa
detentora da proposta de menor valor serd convocada para apresentar, no prazo de 5
(cinco) minutos, nova proposta, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco,
situacdo em que serd declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de
menor preco, serd facultada, pela ordem de classificagdo, as demais microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na
hipétese do item 6.16.1 deste edital, a apresentacdo de nova proposta, no prazo
previsto na alinea a deste item.

6.18. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer
as exigéncias do item 6.17 deste edital, serd declarado vencedor do certame o licitante
detentor da proposta originariamente de menor valor.

6.19. O disposto nos itens 6.16 a 6.18, deste edital, ndo se aplica as hipdteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa.

6.20. Da sessdo publica do pregdo serd lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuizo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificacdo, a anédlise da documentacdo exigida para
habilitacdo e os recursos interpostos.

6.21. A sessdo publica ndo serd suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informagdes acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto a Divisdo
de Licitagbes deste Municipio, conforme subitem 14.1 deste edital.
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6.22. Caso haja necessidade de adiamento da sessdo publica, serd& marcada nova data
para continuacdo dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes
presentes.

7. DA HABILITACAO

7.1. Para fins de habilitacdo neste pregdo, a licitante deverd apresentar, dentro do
ENVELOPE N2 02, os seguintes documentos:

a) Declara¢do sob as penas da Lei, expedida pela empresa participante, de que a
mesma ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso, ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, de acordo com o que dispde o
Decreto n° 4.358, de 05/09/02, conforme modelo em anexo.

b) Declarag¢do sob as penas da Lei, expedida pela empresa participante, de que a
empresa ndo foi considerada inidénea para contratar com a Administragdo Publica.

7.1.2. HABILITACAO JURIDICA

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por a¢des,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

¢) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.2.1. Seréd dispensada da apresentacdo, no envelope de habilitacdo, dos
documentos referidos no item 7.1.2, a empresa que ja os houver apresentado no
momento do credenciamento, previsto item 3 deste edital.

7.1.3. REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

¢) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddao Negativa de Débito
de Tributos e Contribuicbes Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e
Certiddo Negativa de Débitos quanto a divida ativa da Unido, expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional);

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede
do licitante;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede
do licitante;

f) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS).

7.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA
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a) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho (CNDT - Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — Lei n® 12.440/2011).

7.1.5. QUALIFICAGAO TECNICA

a) Certificado de Adequacdo a Legislacdo do Transito - CAT, emitido pelo
DENATRAN, da empresa que procederd a transformacdo do veiculo, constando a
marca, modelo e versdo (ambulancia) do veiculo ofertado (conforme Portaria 47/98 do
Denatran);

b) Comprovante de Capacidade Técnica — CCT, emitido pelo INMETRO, da
empresa que procederd a transformacdo do veiculo, constando a marca, modelo e
versdo (ambulancia) do veiculo ofertado (conforme Portaria 47/98 do Denatran);

c) Certiddo de registro de pessoa fisica emitida junto a entidade profissional
competente  (ENGENHEIRO  MECANICO  RESPONSAVEL PELA  EMPRESA
TRANSFORMADORA);

d) Certiddo de registro de pessoa juridica emitida junto a entidade profissional
competente (DA EMPRESA TRANSFORMADORA DO VEICULO);

e) Trés testados de Capacidade Técnica da empresa que faréd a transformacdo do
veiculo furgdo em ambulancia, emitido por qualquer 6rgdo publico com ART (Anotac¢édo
de Responsabilidade Técnica) fornecida pelo CREA, referente ao objeto da licitacdo;

f) Declaracdo sob as penas da Lei, expedida pela empresa participante de que
possui Assisténcia Técnica Autorizada para o veiculo e todos os equipamentos
pertencentes @ ambuléancia no Estado do Rio Grande do Sul.

OBSERVAGOES:

7.2. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que
atender ao item 3.5.1 e possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade
fiscal, previstos no item 7.1.3, deste edital, terd& sua habilitagdo condicionada a
apresentacdo de nova documenta¢do, que comprove a sua regularidade em cinco dias
teis, a da sessdo em que foi declarada como vencedora do certame.

7.2.1. O prazo de que trata o item anterior poderd ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, a critério da Administracdo, desde que seja requerido pelo
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

7.2.2. Ocorrendo a situacdo prevista no item 7.2, a sessdo do pregdo serd
suspensa, podendo a pregoeira fixar, desde logo, a data em que se daré continuidade ao
certame, ficando os licitantes j& intimados a comparecer ao ato publico, a fim de
acompanhar o julgamento da habilitacdo.

7.2.3. O beneficio de que trata o item 7.2 ndo eximird a microempresa, a
empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentacdo de todos os documentos,
ainda que apresentem alguma restricdo.

7.2.4. A néo regularizagdo da documentacdo, no prazo fixado no item 7.3,
implicard na inabilitacdo do licitante e a ado¢do do procedimento previsto no item 8.2,
sem prejuizo das penalidades previstas no item 13.1, alinea a, deste edital.
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7.3. O envelope de documentacdo que ndo for aberto ficard em poder da pregoeira
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologacdo da licitacdo, devendo a
licitante retird-lo, apds aquele periodo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
inutilizacdo do envelope.

7.4. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatério poderao ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cdpia autenticada, por tabelido
ou por servidor, ou, ainda, publicagdo em érgdo da imprensa oficial.

8. DA ADJUDICACAO

8.1. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, a licitante que ofertar o
menor preco serd declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

8.2. Em caso e desatendimento as exigéncias habilitatdrias, a pregoeira inabilitard a
licitante e examinara as ofertas subsequentes e qualificagdo das licitantes, na ordem de
classificacdo e, assim, sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda ao edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasido em que a pregoeira podera
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preco melhor.

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitacdo, a pregoeira proclamaré a
vencedora e, a seguir, proporcionara as licitantes a oportunidade para manifestarem a
intencd@o de interpor recurso.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessdo publica do pregdo, a
intencdo de recorrer, esta terd o prazo de 03 (trés) dias para apresentacdo das razbes de
recurso.

9.1.1. A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante importard a
decadéncia do direito de recurso e a adjudicacdo do objeto da licitacdo pelo pregoeira
ao vencedor.

9.2. Constara na ata da sess@o a sintese das razdes de recurso apresentadas, bem como o
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo,
manifestarem-se sobre as razées do recurso no prazo de 03 (trés) dias, apds o término
do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.

9.3. A manifestacdo expressa da inten¢do de interpor recurso e da motivacdo, na sessao
publica do pregéo, sdo pressupostos de admissibilidade dos recursos.

9.4. O recurso seré dirigido a autoridade superior, por intermédio daquela que praticou
o ato recorrido, a qual poderd, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, reconsiderar sua decisdo
ou fazé-lo subir, acompanhado de suas razbes, devendo, neste caso, a decisdo ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado da subida do recurso, sob
pena de responsabilidade daquele que houver dado causa a demora.

10. DOS PRAZOS

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administracdo, no prazo de 05 (cinco) dias,
convocard a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito a
contrata¢do, sem prejuizo das san¢des previstas neste edital.
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10.2. O prazo de que trata o item anterior poderd ser prorrogado, uma vez e pelo
mesmo periodo, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.

10.3. O prazo do contrato serd de 120 (cento e vinte) dias, contados do dia posterior a
assinatura.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Entregar a ambulédncia em no méaximo de 120 (cento e vinte) dias a partir da
emissdo e envio da nota de empenho, no Almoxarifado Central, sito a Rua Lopes
Trovéo, 610, de segunda a sexta-feira em horério de expediente;

11.2. Dar garantia total de no minimo 03 (trés) anos;

11.3. Entregar a ambuléncia com no maximo 50 km rodados;

11.4. Garantir assisténcia técnica autorizada no Estado do Rio Grande do Sul, inclusive de
todos os equipamentos pertencentes a ambulancia;

11.5. Fornecer as duas primeiras revisdes do veiculo (sob agendamento prévio) de
acordo com as regras de mercado do fabricante ou conforme indicado no manual do
veiculo, sem custos adicionais ao Municipio;

11.6. Entregar o veiculo com nota fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Candeléria;
11.7. Entregar o veiculo com o primeiro emplacamento em nome da Prefeitura
Municipal de Candeléria;

11.8. Indicar preposto para representé-la na execu¢do do presente contrato;

11.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos, honorérios ou
despesas incidentes sobre os servicos contratados, bem como por cumprir todas as
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e acidentérias relativas aos funcionarios que
empregar para a execucdo dos servicos, inclusive as decorrentes de conveng¢des, acordos
ou dissidios coletivos;

11.10. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério
do Trabalho, cabendo aquela fornecer-lhes equipamentos de prote¢do individual (EPI) e
craché de identificagdo contendo o nome e fun¢do do empregado;

11.11. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados
mediante processo administrativo, quando da execug¢do dos servicos;

11.12. Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, em caso de discrepancia de qualidade e
quantidade na entrega dos itens previstos no objeto os itens em que se verificar vicios,
defeitos ou incorre¢des, num prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis;

11.13. Manter, durante toda a execucdo do presente contrato, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas no processo licitatério.

12. DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO

12.1. Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA em conformidade ao item 13 deste
edital;

12.2. Determinar as providéncias necessdrias quando os produtos e a entrega ndo
estiverem na forma estipulada neste edital, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des
pertinentes, quando for o caso;
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12.3. Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsével
pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do objeto desse contrato.

12.3.1. O responséavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato seré o Sr.
Alex Ziemann, Chefe de Frotas.
12.4. Enviar o empenho ao contratado, responsabilidade esta do Setor de Compras/
Almoxarifado Central.

13. DO PAGAMENTO E DOTAGAO ORGAMENTARIA

13.1. O pagamento seréd efetuado a vista apds a entrega, por intermédio da Tesouraria
do Municipio e mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, através das seguintes
Dota¢des Orgcamentarias: 07 001 2050 3449052 vinc 040, 07 001 2050 3449052 vinc
4931.

13.1.1. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deveré ser conter, em local de
facil visualizacdo, a indicacdo do nimero do pregdo, nimero da nota de empenho e
dados bancérios atualizados, a fim de se acelerar o tramite de recebimento do material e
posterior liberagdo do documento fiscal para pagamento.

14. DAS PENALIDADES

14.1. Pelo inadimplemento das obrigac¢des, seja na condi¢cdo de participante do pregdo
ou de contratante, as licitantes, conforme a infracdo, estardo sujeitas as seguintes
penalidades:

a) deixar de apresentar a documentacdo exigida no certame: suspensdo do
direito de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 2 anos e multa de 10%
sobre o valor estimado da contratacéo;

b) manter comportamento inadequado durante o pregdo: afastamento do
certame e suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de
2 anos;

¢) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar):
suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 5 anos e
multa de 10% sobre o valor estimado da contratac¢éo;

d) executar o contrato com irregularidades, passiveis de correcdo durante a
execucdo e sem prejuizo ao resultado: adverténcia;

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco)
dias, apds os quais serd considerado como inexecucdo contratual: multa didria de 0,5%
sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecucdo parcial do contrato: suspensdo do direito de licitar e contratar
com a Administracdo pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente
ao montante ndo adimplido do contrato;

g) inexecucdo total do contrato: suspensdo do direito de licitar e contratar
com a Administracdo pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do
contrato;

h) causar prejuizo material resultante diretamente de execu¢do contratual:
declaracdo de inidoneidade cumulada com a suspens@o do direito de licitar e contratar

11
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com a Administracdo Publica pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor
atualizado do contrato.

14.2. As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
14.3. Nenhum pagamento serd efetuado pela Administracdo enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigacdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

15. DAS DISPOSIGOES GERAIS

15.1. Quaisquer informa¢bes decorrentes de interpretacio do Edital deverdo ser
solicitadas por escrito, ao Municipio de Candeléaria, na Divisdo de Licitacbes, sito na
Avenida Pereira Rego, n? 1665, sala 08, ou pelos e-mails licitacoes@candelaria.rs.gov.br
e licitacoes2 @candelaria.rs.gov.br, no horério de expediente, preferencialmente, com
antecedéncia minima de 03 (trés) dias da data marcada para recebimento dos
envelopes.
15.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relacdo ao presente
pregdo encontrar-se-do a disposicdo de todos os interessados no Municipio, na Divisdo
de Licitag¢Oes.
15.3. Ocorrendo decretacdo de feriado ou qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital serad
transferida, automaticamente, para o primeiro dia Gtil ou de expediente normal
subsequente ao ora fixado.
15.4. Para agilizacdo dos trabalhos, solicita-se que as licitantes facam constar na
documentagdo o seu endereco, e-mail e os nimeros de fax e telefone.
15.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatério poderédo ser
apresentados em original ou por qualquer processo de copia autenticada, por tabelido
ou por servidor, ou, ainda, publica¢do em érgdo da imprensa oficial.
15.6. As copias extraidas da internet dos documentos referidos nos itens 7.1.2 e 7.1.3,
serdo tidas como originais ap6s terem a autenticidade de seus dados e certificacdo digital
conferidos pela Administragdo.
15.7. A proponente que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, por
conveniéncia da Administracdo, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 12, da Lei
n? 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
15.8. A Administracdo poderd revogar a licitacdo por razbes de interesse publico,
devendo anulé-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigacdo de
indenizar (art. 49 da Lei Federal n® 8.666-93).
15.9. Todas as atas, termo de homologacéo e resultados relativos ao processo licitatério
serdo publicados na imprensa oficial para fins de ciéncia e intimacdo dos atos, qual seja,
o site do Municipio, www.candelaria.rs.gov.br de acordo com a Lei n° 842 de 10 de
maio de 2013.
15.10. Constituem anexos e fazem parte deste edital:

Anexo | — Termo de referencia;

Anexo |l — Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios;

12
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Anexo lll - Modelo declaracdo de acordo com o inciso V do artigo 27 da lei
8.666/93 acrescido pela Lei n? 9.854/99;

Anexo IV - Modelo declaracdo de idoneidade para licitar;

Anexo V — Minuta do contrato.

15.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Candelédria para dirimir quaisquer litigios
oriundos da licitagdo e do contrato dela decorrente, com expressa rendncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.

Candelaria, 11 de setembro de 2018.

PAULO ROBERTO BUTZGE DIONATAN TAVARES DA SILVA
Prefeito Municipal Secretdrio Municipal da Administragdo

Este Edital de Pregdo n® 34/18 foi revisado em
17 de setembro de 2018 e estd de acordo com
a legislacdo, ressalvado quanto ao objeto, uma
vez que este exame desborda da anélise

juridica.

TANAELA ELLWANGER MULLER FRANCIELE SCHRODER
Subprocuradora do Municipio Procuradora-Geral do Municipio
OAB/RS N¢ 86.371 OAB/RS N° 95.508
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Data: 11 de setembro de 2018.

ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA

LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INICIO DO CREDENCIAMENTO:

9H do dia 04/10/2018.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSAO DE LANCES: 9H do dia 04/10/2018.

LOCAL: Divisdao de LicitagGes, localizada na Prefeitura Municipal de Candeléaria, Av.
Pereira Rego, 1665, fundos, Sala 08.

1. Objeto: O presente termo tem por objeto quantificar, especificar e definir algumas
condi¢des para aquisicdo de um veiculo zero km, tipo ambulédncia - simples remocg&o.

ITEM

QUANT

UN

ESPECIFICAGAO

01

01

UN

VEICULO NOVO TIPO FURGAO, ZERO (0) KM, COM
NO MINIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES: Veiculo
novo, zero km, com nota fiscal e com o primeiro
emplacamento em nome da Prefeitura Municipal de
Candeldria — RS, transformado em ambuléncia para
simples remocdo, tipo Furgdo Longo/Teto alto, cor
branca, fabricacdo 2018 modelo 2019, equipado com
motor turbo diesel eletronico com poténcia minima de
130 CV, tracdo traseira, Air Bag para o motorista, freio a
disco nas quatro rodas, sistema de freios com ABS e
controle de tracdo, comprimento minimo de 5.005mm,
altura de no minimo 1988mm (vazio), distdncia entre
eixos de no minimo 3.200mm, capacidade de carga de no
minimo 10m3, ar condicionado (para motorista e
paciente), direcdo hidraulica e volante com ajuste de
altura e profundidade, farol com luzes de circulagdo
diurna acionadas automaticamente com o motor ligado,
alarme sonoro de ré, tanque de combustivel com
capacidade minima de 70 litros, trio elétrico (trava, vidro
e alarme), fechamento central das postas via controle
remoto, rddio AM/FM com CD player, entrada USB e
Bluetooh, antena, 02 alto falantes, caixa de cdmbio com
no minimo 06 marchas a frente e uma a ré, fardis de
neblina com assistente direcional, suspensdo dianteira
independente com amortecedores hidraulicos e barra
estabilizadora, porta de correr lado direito com trava de
seguranca, porta traseira com abertura de 270 graus,
bancos dianteiros 1+2, individual para o motorista e cintos
de seguranca dianteiros laterais retréteis com regulagem de
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altura. Cinto de seguranca dianteiro central abdominal e
equipada com as seguintes especificacdes minimas:
REVESTIMENTO INTERNO: As paredes internas com
isolamento termo acustico e serdo revestidas de material
lavével e resistente aos processos de limpeza e desinfeccao
comuns as superficies hospitalares. Dessa forma o
revestimento interno do teto e laterais serd& em chapas
brancas de fibra de vidro inteiricas e sem emendas,
laminadas em moldes j& com o formato da parte interna
da carroceria e com refor¢os laterais de perfis de aco com
tratamento anticorrosivo. Vedagdo das jung¢bes das chapas
do teto e laterais com cola poliuretdnica de uso da
inddstria automotiva prépria para tal finalidade.
REVESTIMENTO ASSOALHO: O assoalho serd revestido
em manta com pelicula de poliuretano ultra resistente
(sem necessidade de polimento e cera), monolitico (anti-
bactericida), para resistir a trafego intenso, com espessura
de 2 mm, atendendo as normas de flambabilidade anti-
escorregadio com resisténcia solar, resisténcia quimica e
resisténcia térmica O material do revestimento do
assoalho deverd cobrir todo o comprimento e largura da
drea de trabalho do compartimento. Sendo instalando
sobre piso de madeira compensado naval, com
aproximadamente 15 mm de espessura, ou sobre material
de mesma resisténcia ou superior que o compensado
naval, e mesma durabilidade ou superior que o
compensado naval. Serdo fornecidas protecdes em aco
inoxidavel nos locais de descanso das rodas da maca no
piso. Vedacdo dos cantos com cola poliuretanica
automotiva de forma a permitir vedacdo total contra a
entrada de umidade ou poé.

DIVISORIA CABINE / COMPARTIMENTO do PACIENTE:
Permanece a diviséria original com instalacdo de janela
corredica na parte central.

JANELAS: Instalacdo de janela lateral de correr com
estrutura em aluminio na porta lateral com vidros
temperados e pelicula opaca com trés faixas de 01 cm a
fim de permitir a visibilidade.

MACA RETRATIL: Com dois anos de garantia,
confeccionada em estrutura de duraluminio encaixado e
fixado por punhos, e sistema automatico antiquada, em
conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000
permite a operacdo com no maximo duas pessoas. Pesa
peso maximo de 34 kg e suporta vitimas de até 180 kg. A
maca possui ainda cintos de seguranca com sistema de
engate rédpido (mesmo modelo dos cintos das poltronas)
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para fixacdo da vitima e da maca rigida e um (1) cinto de
seguranca com sistema de quatro (4) pontas. Possui esse
equipamento sistema de cabeceira mdvel com posicdes
que variam de 02 a 90% com base montada sobre quatro
rodas de borracha de 5", sendo duas com freio;

O ponto onde fica deitada a vitima possui colchdo com
espuma com densidade 33, revestido com tecido sintético,
sem costuras, impermeédvel e lavdvel com produtos
quimicos, e que seja apoiado sobre uma grade (estrado)
aluminio. Devera ser apresentado junto com a proposta
de precos o registro na ANVISA do equipamento acima
descrito.

POLTRONA PARA SOCORRISTA: Do tipo anatdmica
afixada sobre dois pés fixos confeccionados em chapa
dobrada com 3,5 mm fixada no saldo da viatura préxima
a cabeceira da marca. Com de cinto de seguranca
abdominal. O apoio das costas e cabeca deverad ser com
protecdo para recuo da cabe¢a. Com assento e encosto
em espuma injetada, densidade de no minimo 45kgf/m3,
revestidos em courvim automotivo super-resistente
impermedvel na cor verde clara. Assento do tipo
anatémico e na altura da maca da vitima de forma que a
fixagdo permita a mobilidade das pernas do socorrista
entre a cabeceira da maca e a poltrona.

ARMARIOS: Armario aéreo instalado na parte superior da
lateral esquerda (lado do motorista), confeccionado em
compensado naval revestido externa e internamente de
formica branca, com portas de acrilico corredicas, perfil
plastico na cor branca para correr o acrilico, o armério
terd& um comprimento maximo de 1,2m com altura e
profundidade de 0,3m.

BANCO BAU: Deverd ser previsto um banco lateral,
escamotedvel, tipo bal, confeccionado em madeira de
compensado naval, revestida de fdérmica texturizada
externa e internamente (ndo sendo aceito aglomerado ou
MDF na constru¢do), com comprimento minimo de 1.2m,
sob o mesmo serd& montado um assento inteirico de
espuma (sobre a tampa escamotedvel do baul) e trés
encostos com apoio de cabeca (montados na parede
lateral interna da viatura logo acima do bad),
confeccionados em espuma injetada, com revestimento
em courvin de alta resisténcia, sendo que a espuma
utilizada deverd possuir espessura méaxima de 50 mm e
densidade minima de 30 kgf/m3, o banco deverd permitir
o transporte de trés pessoas sentadas, equipado com 03
cintos de seguranca conforme resolu¢do 048 Contran,
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para ser utilizado por pacientes ou acompanhantes. O
banco deveréd estar localizado no lado direito da viatura
paralelamente & maca e voltado para a vitima. Néao
poderd haver cantos vivos, superficies pontiagudas ou
outros obstaculos que possam causar ferimentos ou
impecam o trabalho dos socorristas no interior do
compartimento, principalmente com a viatura em
movimento. A tampa deste banco possuird dois sistemas
de dobradica com mola para sustentar a tampa aberta, um
em cada lateral.

SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO: Suporte para
cilindro de oxigénio de 3.5 M3, confeccionado com tubos
de aco e pintura anticorrosiva, com cintas reguléveis e
mecanismo resistente a vibragcbes, trepidacdes e/ou
capotamentos, preso a carroceria do veiculo através de
parafusos e no refor¢o estrutural a ser instalado na
carroceria.

CILINDRO DE OXIGENIO 3.5 m2 (20 I): Cilindro 3.5 m3
para oxigénio, fixado no suporte acima descrito.
EQUIPAMENTOS DE OXIGENACAO: Kit de oxigenacdo
composto de mandmetro ligado ao cilindro de oxigénio
através de mangueira desenvolvida em nylon trancado, de
primeira qualidade, com capacidade para até 250 libras de
pressdo, régua de oxigenacdo instalada na lateral
esquerda, com fluxémetro, frasco aspirador e umidificador
com mascara com as seguintes caracteristicas:

Umidificador de Oxigénio para sistema fixo. Frasco em
PVC atéxico ou similar, com capacidade de no minimo
250 ml, graduado, de forma a permitir uma facil
visualizacdo. Tampa de rosca e orificio para saida do
oxigénio em pléstico resistente ou material similar, de
acordo com as normas da ABNT. Borboleta de conexdo
confeccionada externamente em plastico ou similar e
internamente em metal, que proporcione um perfeito
encaixe, com sistema de selagem, para evitar vazamentos.
Sistema borbulhador (ou difusor) composto em metal na
parte superior e tubo condutor de PVC atdxico ou similar.
Extremidade da saida do fluxo de oxigénio em PVC
atoxico ou similar, com orificios de tal maneira a permitir
a umidificacdo homogénea do oxigénio.

Fluxbmetro para rede de oxigénio de O0-15 I/min,
constituido de corpo em latdo cromado, guarnicdo e tubo
de medicdo em policarbonato de cristal, esfera em aco
inoxidavel. Vazdo méxima de 15 I/min a uma pressdo de
3,5 kgf/cm3. Sistema de regulagem de vazdo por vélvula
de agulha. Porca de conexdo de entrada, com abas para
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permitir montagem manual. Escala com duplo cbnico.
Conexdes de entrada e saida normatizadas pela ABNT.
Méscara facial com bolsa reservatério, formato
anatémico, com intermediario para conexd@ao em PVC ou
similar, atdxico, transparente, leve flexivel, provido de
abertura para evitar a concentracdo de CO? em seu
interior. Dotada de presilha eléstica para fixacdo na parte
posterior da cabeca do paciente.

Aspirador tipo Venturi, para uso com ar comprimido,
baseado no principio Venturi. Frasco transparente com
capacidade de 500 ml e tampa em corpo de nylon
reforcado com fibra de vidro. Vélvula de retencédo
desmontével com sistema de regulagem por agulha.
Selagem do conjunto frasco-tampa com a utilizagdo de um
anel (o-ring) de borracha ou silicone. Conexdes de
entrada providas de abas para proporcionar um melhor
aperto. Conexdes de entrada e saida e bdia de seguranca
normatizadas pela ABNT, com alta capacidade de suc¢éo.
Mangueira para oxigénio fémea para oxigénio, ligando
dos cilindros & régua tripla fabricada em trés camadas com
nylon trancado, PVC e polietileno. Conexdes de entrada
providas de abas de alta resisténcia e normatizadas pela
ABNT. Com secdo transversal projetada para permitir
flexibilidade, vazdo adequada e resisténcia ao
estrangulamento acidental. Borboleta de conexdo
confeccionada externamente em plastico ou similar, e
internamente em metal, de forma a proporcionar um
perfeito encaixe, com sistema de selagem para evitar
vazamentos. A mangueira passa através de conduites,
embutidos na parede lateral do compartimento de
atendimento, para evitar que sejam danificadas e para
facilitar a substituicdo e manutencgédo.

Régua tripla composta por estrutura metélica resistente,
com fechamento automatico, roscas e padrbes conforme
ABNT, fixada em painel removivel para melhor acesso ao
sistema de tubula¢do para manutencgédo.

CORRIMAO: Instalagdo de corrimdo em aluminio polido
e punhos de pléstico injetado e ponteiras de fechamento
arredondadas de alta resisténcia, instalado na parte central
do teto do veiculo.

SUPORTE PARA SORO E SANGUE: Um suporte para soro
e sangue, confeccionado em aluminio, instalado no
corrimdo com regulagem de posicdo e cintas de velcro
para fixacdo dos frascos.

PRANCHA DE IMOBILIZACAO: Rigida, leve e
confortavel. Possui pegadores amplos para facilitar o uso
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de luvas. Design em angulo para melhor acomodac¢édo do
paciente. 100% transparente para o uso em Raios-X e
Ressondncia Magnética; Possui aberturas especificas para
imobilizacdo. Possibilita o resgate na dgua e em alturas;
Feita em polietileno com &tima resisténcia ao impacto.
Projetada para o transporte manual de vitimas de
acidentes; Dimensionada para suportar vitimas com peso
ate 180 kg; Rigida, leve e confortavel;Design em angulo
para melhor acomodac¢do do paciente; Transllcida, para o
uso em Raios-X e Ressonancia Magnética; Possui aberturas
especificas para facilitar a imobilizacdo da vitima.
SINALIZACAO  ACUSTICA E LUMINOSA DE
EMERGENCIA: Sinalizador tipo barra linear, com médulo
Unico e lente inteirica, com comprimento minimo de 1000
mm e maximo de 1300 mm, largura minima de 250 mm e
maéaxima de 500 mm e altura minima de 70 mm e méxima
de 110 mm, instalada no teto e na cabine do veiculo.
Estrutura da barra em ABS reforcado com aluminio
extrusado, ou aluminio extrusado na cor prata, clpula
injetada em policarbonato na cor vermelha, resistente a
impactos e descolora¢do, com tratamento UV.

Conjunto luminoso composto por diodos emissores de luz
(led), na cor vermelha, de alta frequéncia (minimo de 240
flashes por minuto). Este equipamento possui sistema de
gerenciamento de carga automatico, gerenciando a carga
da bateria quando o veiculo ndo estiver ligado,
desligando automaticamente o sinalizador se necessario.
Sinalizador acuistico com amplificador de poténcia minima
de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, com no minimo quatro tons
distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e
pressdo sonora a um metro de no minimo 100 dB @ 13,8
Vcc. Este equipamento ndo geram ruidos eletromagnéticos
ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepcdo
de sinais de radio ou telefonia mével.

Os comandos de toda a sinalizacdo visual e acustica
estardo localizados em painel Unico, na cabine do
motorista, permitindo sua opera¢do por ambos os
ocupantes da cabine e o funcionamento independente do
sistema visual e acustico, e serd dotado de:

Controle para quatro tipos de sinalizacdo (para uso em
ndo emergéncias, para uso em emergéncias, para uso em
emergéncias durante o atendimento com o veiculo
parado, para uso em emergéncias durante o
deslocamento).

Botéao liga-desliga para a sirene.

Botdo sem retengdo para sirene para “toque répido”.

19




ok

E! ESTE E Uhl DOCUMENTO A55INADO DIGITALMENTE.

PARA CONFERENCIADO SEU CONTEUDO ACESSE HTTPS/C. ATENDE.NET/PSBOF FOECES CAF .

Botdo para comuta¢do entre os quatro tipos de toque de
sirene.

ILUMINACAO INTERNA: Instalagdo de quatro luminarias
embutidas no teto, com base estampada em aluminio,
lampadas de LED, com no minimo 50 led’s, distribuidas
de forma a iluminar todo o compartimento do paciente,
segundo padrdes minimos estabelecidos pela ABNT.

AR CONDICIONADO: Sistema de ar condicionado a fim
de fornecer e manter o ar limpo no nivel especificado de
temperatura interna conforme NBR14561/2000, cujo
sistema deve ter a capacidade de manter a temperatura
interna de 20 a 25 graus Celsius quando a temperatura
externa estiver acima desta marca. Tal sistema deverd ser
em gas ecoldgico (134%) a partir do compressor de
160cc,condensador paralell flow com filtro acoplado,com
eletro ventilador auxiliar de 147 chicoteelétrico
independente e com conectores selados, suporte de
fixacdo no motor do veiculo,trocador de calor em
aluminio afixado por suportes de aluminio de 2.4 mm,
termostato, sistema de acionamento do ar condicionado
através de 1 botdo com sistema TOUCH,controle da
ventilacdo do evaporador através de rampa de aceleracdo
(PWM), 01 ntcleo,evaporador na caixa de ventilacdo do
painel na cabine com trocador em aluminio brasado.
Caixa evaporadora no ambiente traseiro com resisténcia a
impactos e vibracdes, a estrutura deve ser pintada
eletrostaticamente para garantir impedimento a corrosdo
(devido ao contato com &gua) e com invélucro em Fiber
Glass de 2.0 mm isolado térmico e acusticamente, cuja
caixa deverd comportar um nlcleo de refrigeracdo
dimensionado para a demanda da temperatura referida,
devera fornecer uma potencia de 20.000 BTU’s na cabine
dianteira e 30.000 BTU’s no compartimento traseiro
(salao de atendimento), devendo oferecer uma flecha de
ar de 2500 mm com a velocidade minima de 0,26 m/s e
uma vazdo global minima de 1000 m3/h para garantir a
eficiéncia minima pretendida quanto a circulacdo de ar até
a porta traseira do veiculo. Também, objetivando
melhora na durabilidade do compressor e constante
producdo de frio, mesmo com o motor do veiculo em
RPM reduzida, é exigido que a temperatura méaxima do
gas na pré-vélvula expansora, ndo exceda & temperatura
de 45° C, e os componentes do sistema devem ser
interligados por mangueiras e / ou canos e conexdes
detalhadamente posicionados de forma a garantir que ndo
tenham contato direto com o chassi e / ou a carroceria do
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veiculo a fim de evitar vibra¢des e consequentes quebras
ou rompimentos.

GRAFISMO EXTERNO: Com faixas em ambas as laterais
de 20 cm de altura na cor vermelha iniciando da sinaleira
frontal, com segmentos inclinados até o final da porta da
cabine, seguindo até o final da porta do furgdo, com a
inscricio  “AMBULANCIA” vazada, a mesma faixa
inclinada terminard no canto superior e deverd ter uma
cruz da vida em azul com bordas de 2 cm em cinza de
55cm de altura. A inscricdo com o nome do municipio
serd instalado na cor preta de 1lcm de altura entre meio
aos strobos seguidos entre faixas vermelhas paralelas de
4cm cada. Ainda na porta do furgdo um letreiro com
nome do municipio com 5cm de altura na cor preta.

Na traseira devem ser colocadas 02 cruz da vida em azul
com bordas de 2 cm em cinza de 55cm de altura e uma
faixa vermelha de 20cm de altura, na parte superior do
veiculo iniciando de uma porta até o final da outra porta
com a inscricdo “ambulancia” vazada em vermelho, caso
necessite alterar o local da inscricio ambulancia serd
colocado na parte inferior, sem precisar vazar.

No capd frontal deverd ser colocado o letreiro
“ambulancia” no tamanho de 12cm de altura na letra em
recorte de forma espelhada em vermelho com curvatura
de 5cm para baixo, com uma faixa de 6 cm na
extremidade inferior do capo acompanhando a curvatura
do mesmo e com uma cruz em azul com borda cinza de
Icm com 25cm de altura centralizado com a
“AMBULANCIA” e a parte superior do capo (se
necessario transfere a cruz da vida frontal para cima do
para brisa no tamanho de 30cm).

Toda a Pelicula Polimérica Colorida devem ser Vinil PVC
80 micras Polimérico Calandrado Acrilico Aquoso
Permanente com Aparéncia Semi Brilho sem textura.
Propriedades Ecologicamente Corretas (isento de chumbo)
o Liner Papel Couché Siliconizado com gramatura de
120g.

2. Dotagcdo Orgamentaria: 07 001 2050 3449052 vinc 040 e 07 001 2050 3449052
vinc 4931.

3. Da Entrega: O veiculo deve ser entregue em no méximo de 120 (cento e vinte) dias
a partir da emiss@o e envio da nota de empenho, no Almoxarifado Central, sito a Rua
Lopes Trovdo n? 610, Bairro Centro, de segunda a sexta-feira, em horéario de
expediente.

4. Do Pagamento: A vista, apos entrega.
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A ambuléancia devera ter garantia de no minimo 03 (trés) anos, a contar

5. Da Garantia
da entrega.
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ANEXO 11

PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO UNITARIO

ITEM | QUANT | UN ESPECIFICAGAO VALOR MEDIO

VEICULO NOVO, ZERO KM, TIPO
AMBULANCIA - SIMPLES
01 01 O1 |REMOCAO, CONFORME| R$192.225,00
ESPECIFICACOES DO TERMO DE
REFERENCIA (ANEXO 1).
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ANEXO 11l

MODELO: EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

DECLARACAO
Ref.: (identificacdo da licitacdo)
................................. , inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(@)..cccceeeeeereeeeeemmeneennnnnnnnnne , portador(a) da Carteira de
Identidade NO....cccevveevvvenneennnnne. e do CPF NO .ccevvveeeeeeeeeeeeeee. , DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz () .

(representante legal)

(Observacédo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV
DECLARAGAO DE IDONEIDADE PARA LICITAR

Ref.: (identificacdo da licitacdo)

Declaro, sob as penas da Lei, para fins da
......................................................... (modalidade da licitacdo) n? ..........que a empresa
.......................................................................................................... ndo foi declarada

INIDONEA para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, nos termos do inciso
IV, do artigo 87 da lei 8666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento
superveniente a entrega dos documentos da habilitagdo que venha alterar a atual
situacdo quanto a capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade
econdmica-financeira.
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ANEXOV
CONTRATO N2 __ /2018 (minuta)
Contrato para AQUISICAO DE UM VEICULO

NOVO, ZERO KM, TIPO AMBULANCIA - SIMPLES
REMOGCAO, que celebram o MUNICIPIO DE

CANDELARIA € @ €MPresa .ucveeeeveervereevereressssesvsnnne ,
com base na Lei n® 8.666/93 e conforme o Pregédo
n? 34/2018.

Pelo presente instrumento particular, o MUNICIPIO DE CANDELARIA, Pessoa Juridica
de Direito Pablico, CNPJ n¢ 87.568.911/0001-06, com sede na Av. Pereira Rego, 1665,
representada neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. PAULO ROBERTO BUTZGE,
doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ,

situada na , CNPJ n® , neste ato representada pelo Sr. ,
portador do CPF n° , doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
de acordo com o Pregdo n? 34/2018, homologado em e a Lei n° 8.666/93 e

nos termos e cldusulas a seguir descritas:

OBJETO:

CLAUSULA PRIMEIRA - Pelo presente contrato, a Contratada se obriga a entregar o
item abaixo relacionado:

ITEM [QUANT [UN ESPECIFICACAO

VEICULO NOVO TIPO FURGAO, ZERO (0) KM, COM NO
MINIMO AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: Veiculo novo, zero
km, com nota fiscal e com o primeiro emplacamento em nome
da Prefeitura Municipal de Candeléria — RS, transformado em
ambuléncia para simples remogéo, tipo Furgdo Longo/Teto alto,
cor branca, fabricagdo 2018 modelo 2019, equipado com motor
turbo diesel eletronico com poténcia minima de 130 CV, tracdo
traseira, Air Bag para o motorista, freio a disco nas quatro
rodas, sistema de freios com ABS e controle de tracdo,
0] 01 UN | comprimento minimo de 5.005mm, altura de no minimo
1988mm (vazio), distancia entre eixos de no minimo 3.200mm,
capacidade de carga de no minimo 10m3, ar condicionado (para
motorista e paciente), direcdo hidraulica e volante com ajuste
de altura e profundidade, farol com luzes de circulacdo diurna
acionadas automaticamente com o motor ligado, alarme sonoro
de ré, tanque de combustivel com capacidade minima de 70
litros, trio elétrico (trava, vidro e alarme), fechamento central
das postas via controle remoto, rddio AM/FM com CD player,

entrada USB e Bluetooh, antena, 02 alto falantes, caixa de

26



i ATENDE.NET/PSBIFFDECESCAF.

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE HTTPS:

S5 ESTE E UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.

cambio com no minimo 06 marchas a frente e uma a ré, fardis
de neblina com assistente direcional, suspensdo dianteira
independente com amortecedores hidraulicos e barra
estabilizadora, porta de correr lado direito com trava de
seguranca, porta traseira com abertura de 270 graus, bancos
dianteiros 142, individual para o motorista e cintos de
seguranca dianteiros laterais retrateis com regulagem de altura.
Cinto de seguranca dianteiro central abdominal e equipada com
as seguintes especificacdes minimas:

REVESTIMENTO INTERNO: As paredes internas com
isolamento termo acustico e serdo revestidas de material lavével
e resistente aos processos de limpeza e desinfeccdo comuns as
superficies hospitalares. Dessa forma o revestimento interno do
teto e laterais serd em chapas brancas de fibra de vidro inteiricas
e sem emendas, laminadas em moldes j& com o formato da
parte interna da carroceria e com reforcos laterais de perfis de
aco com tratamento anticorrosivo. Vedacdo das jung¢bes das
chapas do teto e laterais com cola poliuretdnica de uso da
industria automotiva prépria para tal finalidade.
REVESTIMENTO ASSOALHO: O assoalho serd revestido em
manta com pelicula de poliuretano ultra resistente (sem
necessidade de polimento e cera), monolitico (anti-bactericida),
para resistir a trafego intenso, com espessura de 2 mm,
atendendo as normas de flambabilidade anti-escorregadio com
resisténcia solar, resisténcia quimica e resisténcia térmica O
material do revestimento do assoalho deverd cobrir todo o
comprimento e largura da &rea de trabalho do compartimento.
Sendo instalando sobre piso de madeira compensado naval,
com aproximadamente 15 mm de espessura, ou sobre material
de mesma resisténcia ou superior que o compensado naval, e
mesma durabilidade ou superior que o compensado naval.
Serdo fornecidas protecbes em aco inoxidavel nos locais de
descanso das rodas da maca no piso. Vedacdo dos cantos com
cola poliuretdnica automotiva de forma a permitir vedacdo
total contra a entrada de umidade ou pé.

DIVISORIA CABINE / COMPARTIMENTO do PACIENTE:
Permanece a diviséria original com instalacdo de janela
corredica na parte central.

JANELAS: Instalacdo de janela lateral de correr com estrutura
em aluminio na porta lateral com vidros temperados e pelicula
opaca com trés faixas de O1 cm a fim de permitir a visibilidade.
MACA RETRATIL: Com dois anos de garantia, confeccionada
em estrutura de duraluminio encaixado e fixado por punhos, e
sistema automatico antiquada, em conformidade com a norma
da ABNT/NBR/14561:2000 permite a opera¢do com no
méaximo duas pessoas. Pesa peso méximo de 34 kg e suporta
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vitimas de até 180 kg. A maca possui ainda cintos de seguranca
com sistema de engate rédpido (mesmo modelo dos cintos das
poltronas) para fixacdo da vitima e da maca rigida e um (1)
cinto de seguranca com sistema de quatro (4) pontas. Possui
esse equipamento sistema de cabeceira mdével com posi¢cdes que
variam de 02 a 90% com base montada sobre quatro rodas de
borracha de 5", sendo duas com freio;

O ponto onde fica deitada a vitima possui colchdo com espuma
com densidade 33, revestido com tecido sintético, sem costuras,
impermedvel e lavdvel com produtos quimicos, e que seja
apoiado sobre uma grade (estrado) aluminio. Deverd ser
apresentado junto com a proposta de precos o registro na
ANVISA do equipamento acima descrito.

POLTRONA PARA SOCORRISTA: Do tipo anatdébmica afixada
sobre dois pés fixos confeccionados em chapa dobrada com 3,5
mm fixada no saldo da viatura préxima a cabeceira da marca.
Com de cinto de seguran¢a abdominal. O apoio das costas e
cabeca deverd ser com protecdo para recuo da cabeca. Com
assento e encosto em espuma injetada, densidade de no minimo
45kgf/m3, revestidos em courvim automotivo super-resistente
impermedavel na cor verde clara. Assento do tipo anatédmico e
na altura da maca da vitima de forma que a fixacdo permita a
mobilidade das pernas do socorrista entre a cabeceira da maca e
a poltrona.

ARMARIOS: Armario aéreo instalado na parte superior da
lateral esquerda (lado do motorista), confeccionado em
compensado naval revestido externa e internamente de formica
branca, com portas de acrilico corredigas, perfil plastico na cor
branca para correr o acrilico, o armério terd& um comprimento
méximo de 1,2m com altura e profundidade de 0,3m.

BANCO BAU: Deverd ser previsto um banco lateral,
escamotedvel, tipo bal, confeccionado em madeira de
compensado naval, revestida de férmica texturizada externa e
internamente (ndo sendo aceito aglomerado ou MDF na
construcdo), com comprimento minimo de 1.2m, sob o mesmo
serd montado um assento inteirico de espuma (sobre a tampa
escamotedvel do bal) e trés encostos com apoio de cabeca
(montados na parede lateral interna da viatura logo acima do
bal), confeccionados em espuma injetada, com revestimento
em courvin de alta resisténcia, sendo que a espuma utilizada
deverd possuir espessura méxima de 50 mm e densidade
minima de 30 kgf/m3, o banco devera permitir o transporte de
trés pessoas sentadas, equipado com 03 cintos de seguranca
conforme resolu¢gdo 048 Contran, para ser utilizado por
pacientes ou acompanhantes. O banco deveré estar localizado
no lado direito da viatura paralelamente a maca e voltado para
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a vitima. Nao poderd haver cantos vivos, superficies
pontiagudas ou outros obstéculos que possam causar ferimentos
ou impecam o trabalho dos socorristas no interior do
compartimento, principalmente com a viatura em movimento.
A tampa deste banco possuird dois sistemas de dobradica com
mola para sustentar a tampa aberta, um em cada lateral.
SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO: Suporte para
cilindro de oxigénio de 3.5 M3, confeccionado com tubos de
aco e pintura anticorrosiva, com cintas reguldveis e mecanismo
resistente a vibrac¢des, trepida¢des e/ou capotamentos, preso a
carroceria do veiculo através de parafusos e no reforco
estrutural a ser instalado na carroceria.

CILINDRO DE OXIGENIO 3.5 m3 (20 1): Cilindro 3.5 m3 para
oxigénio, fixado no suporte acima descrito.

EQUIPAMENTOS DE OXIGENACAO: Kit de oxigenagao
composto de mandmetro ligado ao cilindro de oxigénio através
de mangueira desenvolvida em nylon tran¢ado, de primeira
qualidade, com capacidade para até 250 libras de pressdo,
régua de oxigenacdo instalada na lateral esquerda, com
fluxédmetro, frasco aspirador e umidificador com mascara com
as seguintes caracteristicas:

Umidificador de Oxigénio para sistema fixo. Frasco em PVC
atéxico ou similar, com capacidade de no minimo 250 ml,
graduado, de forma a permitir uma facil visualizacdo. Tampa de
rosca e orificio para saida do oxigénio em plastico resistente ou
material similar, de acordo com as normas da ABNT. Borboleta
de conexao confeccionada externamente em plastico ou similar
e internamente em metal, que proporcione um perfeito encaixe,
com sistema de selagem, para evitar vazamentos. Sistema
borbulhador (ou difusor) composto em metal na parte superior
e tubo condutor de PVC atéxico ou similar. Extremidade da
saida do fluxo de oxigénio em PVC atdxico ou similar, com
orificios de tal maneira a permitir a umidificagdo homogénea do
oxigénio.

Fluxbmetro para rede de oxigénio de 0-15 I/min, constituido de
corpo em latdo cromado, guarnicdo e tubo de medi¢do em
policarbonato de cristal, esfera em aco inoxidavel. Vazdo
méxima de 15 |/min a uma pressd@o de 3,5 kgf/cm3. Sistema de
regulagem de vazdo por vélvula de agulha. Porca de conexdo
de entrada, com abas para permitir montagem manual. Escala
com duplo cbénico. Conexdes de entrada e saida normatizadas
pela ABNT.

Méscara facial com bolsa reservatério, formato anatdémico, com
intermedidrio para conexdo em PVC ou similar, atdxico,
transparente, leve flexivel, provido de abertura para evitar a
concentragdo de CO?2 em seu interior. Dotada de presilha
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eléstica para fixacdo na parte posterior da cabe¢a do paciente.
Aspirador tipo Venturi, para uso com ar comprimido, baseado
no principio Venturi. Frasco transparente com capacidade de
500 ml e tampa em corpo de nylon reforcado com fibra de
vidro. Vélvula de retencdo desmontdvel com sistema de
regulagem por agulha. Selagem do conjunto frasco-tampa com
a utilizac@go de um anel (o-ring) de borracha ou silicone.
Conexdes de entrada providas de abas para proporcionar um
melhor aperto. Conexdes de entrada e saida e bdia de
seguranca normatizadas pela ABNT, com alta capacidade de
succgao.

Mangueira para oxigénio fémea para oxigénio, ligando dos
cilindros & régua tripla fabricada em trés camadas com nylon
trancado, PVC e polietileno. Conexdes de entrada providas de
abas de alta resisténcia e normatizadas pela ABNT. Com secdo
transversal projetada para permitir flexibilidade, vazao
adequada e resisténcia ao estrangulamento acidental. Borboleta
de conexdo confeccionada externamente em plastico ou similar,
e internamente em metal, de forma a proporcionar um perfeito
encaixe, com sistema de selagem para evitar vazamentos. A
mangueira passa através de conduites, embutidos na parede
lateral do compartimento de atendimento, para evitar que
sejam danificadas e para facilitar a substituicdo e manutencéo.
Régua tripla composta por estrutura metdlica resistente, com
fechamento automético, roscas e padrdes conforme ABNT,
fixada em painel removivel para melhor acesso ao sistema de
tubulacdo para manutenc&o.

CORRIMAO: Instalagido de corrimdo em aluminio polido e
punhos de pléastico injetado e ponteiras de fechamento
arredondadas de alta resisténcia, instalado na parte central do
teto do veiculo.

SUPORTE PARA SORO E SANGUE: Um suporte para soro e
sangue, confeccionado em aluminio, instalado no corrimdo com
regulagem de posicdo e cintas de velcro para fixacdo dos
frascos.

PRANCHA DE IMOBILIZACAQO: Rigida, leve e confortével.
Possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design
em angulo para melhor acomodacdo do paciente. 100%
transparente para o uso em Raios-X e Ressondncia Magnética;
Possui aberturas especificas para imobilizacdo. Possibilita o
resgate na 4gua e em alturas; Feita em polietileno com étima
resisténcia ao impacto.

Projetada para o transporte manual de vitimas de acidentes;
Dimensionada para suportar vitimas com peso ate 180 kg;
Rigida, leve e confortédvel;:Design em &ngulo para melhor
acomodacdo do paciente; Transllcida, para o uso em Raios-X e
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Ressondncia Magnética; Possui aberturas especificas para facilitar
a imobilizacdo da vitima.

SINALIZAGAO ACUSTICA E LUMINOSA DE EMERGENCIA:
Sinalizador tipo barra linear, com mddulo uUnico e lente
inteirica, com comprimento minimo de 1000 mm e méximo de
1300 mm, largura minima de 250 mm e méaxima de 500 mm e
altura minima de 70 mm e méaxima de 110 mm, instalada no
teto e na cabine do veiculo. Estrutura da barra em ABS
reforcado com aluminio extrusado, ou aluminio extrusado na
cor prata, clipula injetada em policarbonato na cor vermelha,
resistente a impactos e descoloragdo, com tratamento UV.
Conjunto luminoso composto por diodos emissores de luz (led),
na cor vermelha, de alta frequéncia (minimo de 240 flashes por
minuto). Este equipamento possui sistema de gerenciamento de
carga automético, gerenciando a carga da bateria quando o
veiculo ndo estiver ligado, desligando automaticamente o
sinalizador se necessério.

Sinalizador acustico com amplificador de poténcia minima de
100 W RMS @ 13,8 Vcc, com no minimo quatro tons distintos,
sistema de megafone com ajuste de ganho e pressao sonora a
um metro de no minimo 100 dB @ 13,8 Vcc. Este equipamento
ndo geram ruidos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de
sinal que interfira na recep¢do de sinais de radio ou telefonia
movel.

Os comandos de toda a sinalizacdo visual e aclstica estardo
localizados em painel Gnico, na cabine do motorista,
permitindo sua operacdo por ambos os ocupantes da cabine e o
funcionamento independente do sistema visual e acustico, e serad
dotado de:

Controle para quatro tipos de sinalizacdo (para uso em nado
emergéncias, para uso em emergéncias, para uso em
emergéncias durante o atendimento com o veiculo parado, para
uso em emergéncias durante o deslocamento).

Botéo liga-desliga para a sirene.

Botdo sem reten¢do para sirene para “toque rapido”.

Botdo para comutac¢do entre os quatro tipos de toque de sirene.
ILUMINACAO INTERNA: Instalagdio de quatro luminarias
embutidas no teto, com base estampada em aluminio, lampadas
de LED, com no minimo 50 led’s, distribuidas de forma a
iluminar todo o compartimento do paciente, segundo padrdes
minimos estabelecidos pela ABNT.

AR CONDICIONADQO: Sistema de ar condicionado a fim de
fornecer e manter o ar limpo no nivel especificado de
temperatura interna conforme NBR14561/2000, cujo sistema
deve ter a capacidade de manter a temperatura interna de 20 a
25 graus Celsius quando a temperatura externa estiver acima
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desta marca. Tal sistema deverd ser em gés ecolégico (134°) a
partir do compressor de 160cc,condensador paralell flow com
filtro acoplado,com eletro ventilador auxiliar de 147
chicoteelétrico independente e com conectores selados, suporte
de fixacdo no motor do veiculo,trocador de calor em aluminio
afixado por suportes de aluminio de 2.4 mm, termostato,
sistema de acionamento do ar condicionado através de 1 botado
com sistema TOUCH,controle da ventilacdo do evaporador
através de rampa de aceleracdo (PWM), 01 ntcleo,evaporador
na caixa de ventilacdo do painel na cabine com trocador em
aluminio brasado. Caixa evaporadora no ambiente traseiro com
resisténcia a impactos e vibragdes, a estrutura deve ser pintada
eletrostaticamente para garantir impedimento a corrosdo
(devido ao contato com &gua) e com invélucro em Fiber Glass
de 2.0 mm isolado térmico e acusticamente, cuja caixa devera
comportar um nucleo de refrigeracdo dimensionado para a
demanda da temperatura referida, devera fornecer uma
potencia de 20.000 BTU’s na cabine dianteira e 30.000 BTU’s
no compartimento traseiro (salao de atendimento), devendo
oferecer uma flecha de ar de 2500 mm com a velocidade
minima de 0,26 m/s e uma vazédo global minima de 1000 m3/h
para garantir a eficiéncia minima pretendida quanto a circulacdo
de ar até a porta traseira do veiculo. Também, objetivando
melhora na durabilidade do compressor e constante produc¢do
de frio, mesmo com o motor do veiculo em RPM reduzida, é
exigido que a temperatura maxima do gas na pré-valvula
expansora, ndo exceda & temperatura de 452 C, e os
componentes do sistema devem ser interligados por mangueiras
e / ou canos e conexdes detalhadamente posicionados de forma
a garantir que ndo tenham contato direto com o chassi e / ou a
carroceria do veiculo a fim de evitar vibracbes e consequentes
quebras ou rompimentos.

GRAFISMO EXTERNO: Com faixas em ambas as laterais de 20
c¢m de altura na cor vermelha iniciando da sinaleira frontal, com
segmentos inclinados até o final da porta da cabine, seguindo
até o final da porta do furgéo, com a inscricigo “AMBULANCIA”
vazada, a mesma faixa inclinada terminard no canto superior e
deverd ter uma cruz da vida em azul com bordas de 2 cm em
cinza de 55cm de altura. A inscricdo com o nhome do municipio
serd instalado na cor preta de 1lcm de altura entre meio aos
strobos seguidos entre faixas vermelhas paralelas de 4cm cada.
Ainda na porta do furgdo um letreiro com nome do municipio
com 5cm de altura na cor preta.

Na traseira devem ser colocadas 02 cruz da vida em azul com
bordas de 2 cm em cinza de 55cm de altura e uma faixa
vermelha de 20cm de altura, na parte superior do veiculo
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iniciando de uma porta até o final da outra porta com a
inscricdo “ambuléncia” vazada em vermelho, caso necessite
alterar o local da inscricdo ambuléncia serd colocado na parte
inferior, sem precisar vazar.

No cap6 frontal deveré ser colocado o letreiro “ambulancia” no
tamanho de 12cm de altura na letra em recorte de forma
espelhada em vermelho com curvatura de 5cm para baixo, com
uma faixa de 6 cm na extremidade inferior do capo
acompanhando a curvatura do mesmo e com uma cruz em azul
com borda cinza de 1cm com 25cm de altura centralizado com
a “AMBULANCIA” e a parte superior do capo (se necessario
transfere a cruz da vida frontal para cima do para brisa no
tamanho de 30cm).

Toda a Pelicula Polimérica Colorida devem ser Vinil PVC 80
micras Polimérico Calandrado Acrilico Aquoso Permanente com
Aparéncia  Semi  Brilho sem  textura.  Propriedades
Ecologicamente Corretas (isento de chumbo) o Liner Papel
Couché Siliconizado com gramatura de 120g.

MARCA/ MODELO:

DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

CLAUSULA SEGUNDA — A CONTRATADA faré jus ao valor total de R$ (), que
serd pago a vista apds a entrega.

Paragrafo Unico: A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverd conter, em local
de facil visualiza¢do, a indicagdo do nimero do pregdo, nimero da nota de empenho e
dados bancérios atualizados, a fim de se acelerar o tramite de recebimento do material e
posterior liberacdo do documento fiscal para pagamento.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
CLAUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA devera:

I.  Entregar o veiculo em no méximo de 120 (cento e vinte) dias a partir da emissdo
e envio da nota de empenho, no Almoxarifado Central, sito a Rua Lopes
Trovéo, 610, de segunda a sexta-feira em horério de expediente.

Il.  Dar garantia total de no minimo 03 (trés) anos;

lll.  Entregar o veiculo com no maximo 50 km rodados;

IV.  Garantir assisténcia técnica autorizada no Estado do Rio Grande do Sul, inclusive
dos equipamentos pertencentes & ambuléncia;

V.  Fornecer as duas primeiras revisdes do veiculo (sob agendamento prévio) de
acordo com as regras de mercado do fabricante ou conforme indicado no
manual do veiculo sem custos adicionais a Municipalidade;
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VI.  Entregar o veiculo com nota fiscal em nome da Prefeitura Municipal de

Candeléria;

VII.  Entregar o veiculo com o primeiro emplacamento em nome da Prefeitura
Municipal de Candeléria;

VIII.  Indicar preposto para representé-la na execu¢do do presente contrato;

IX.  Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos, honorérios ou
despesas incidentes sobre os servicos contratados, bem como por cumprir todas
as obriga¢des trabalhistas, previdencidrias e acidentérias relativas aos funciondrios
que empregar para a execucdo dos servicos, inclusive as decorrentes de
convengdes, acordos ou dissidios coletivos;

X.  Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do
Ministério do Trabalho, cabendo aquela fornecer-lhes equipamentos de protecédo
individual (EPl) e crachd de identificagdo contendo o nome e fun¢do do
empregado;

Xl.  Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funciondrios a
CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente
apurados mediante processo administrativo, quando da execucdo dos servicos;

XIl.  Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, em caso de discrepancia de qualidade e
quantidade na entrega dos itens previstos no objeto os itens em que se verificar
vicios, defeitos ou incorre¢des, num prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis;

XIlll.  Manter, durante toda a execu¢do do presente contrato, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas no processo licitatério.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:
CLAUSULA QUARTA — A CONTRATANTE devera:

I.  Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA em conformidade com a Clausula
Segunda;

Il.  Determinar as providéncias necessdrias se a entrega ndo estiver na forma
estipulada neste edital, sem prejuizo da aplica¢do das sanc¢des pertinentes,
quando for o caso;

lll.  Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do objeto desse
contrato.

IV. O responsével pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato serd o Sr. Alex

Ziemann, Chefe de Frotas.

V.  Enviar o empenho ao contratado, responsabilidade esta do Setor de Compras/
Almoxarifado Central.

DA DOTAGAO ORCAMENTARIA:
CLAUSULA QUARTA - O pagamento previsto na Clausula Segunda sera apds a entrega

do bem, correndo a despesa nas seguintes dota¢bes orcamentéarias: 07 001 2050
3449052 vinc 040, 07 001 2050 3449052 vinc 4931.
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Paragrafo Unico: A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deveré ser conter, em
local de facil visualizacdo, a indicacdo do numero do pregdo, nimero da nota de
empenho e dados bancérios atualizados, a fim de se acelerar o trdmite de recebimento
do material e posterior liberacdo do documento fiscal para pagamento.

CLAUSULA QUINTA - Conforme o art. 40, XIV, alinea “c”, da Lei n® 8.666.93, a
atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento, se dard através da
aplicacdo do IGPM.

DO INADIMPLEMENTO, DA RESCISAO E DAS SANGOES:

CLAUSULA SEXTA - Em caso de inadimplemento parcial ou total do presente contrato
pela Contratada, demonstrado pelo descumprimento do objeto, lhe serd(o) aplicada(s),
sem prejuizo da aplicacdo das demais san¢bes previstas no art. 87, da Lei n® 8.666/93,
do ressarcimento de eventuais perdas e danos, e da responsabilidade criminal, a multa
no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado.

CLAUSULA SETIMA - O ndo cumprimento de qualquer uma das clausulas estabelecidas
neste contrato importard na sua rescisdo, conforme estabelece os artigos 77, 78 e 79 da
Lei n® 8.666/93, com a respectiva aplicacdo das san¢des administrativas previstas na Lei
8.666/93, quais sejam:

Paragrafo Primeiro: Multa equivalente a 5% (cinco por cento) por dia de atraso,
limitado esta a 10 (dez) dias de atraso, apds o qual serd considerado inexecuc¢do
contratual.

Paragrafo Segundo: Multa equivalente a 10% (dez por cento) no caso de inexecu¢do
parcial do contrato, sobre o valor remanescente, cumulado com a pena de suspensdo do
direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administracdo Publica pelo prazo
de 02 (dois) anos.

Paragrafo Terceiro: Multa equivalente a 10% (dez por cento) no caso de inexecu¢do
total do contrato, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e
impedimento de contratar com a Administracdo Pablica pelo prazo de 02 (dois) anos.
Pardgrafo Quarto: As multas serdo calculadas sobre o montante ndo adimplido do
contrato.

DA VIGENCIA DO CONTRATO:

CLAUSULA OITAVA - O presente contrato vigorara por 120 (cento e vinte) dias a contar
do dia posterior a assinatura.

DOS ANEXOS:

CLAUSULA NONA - Fazem parte integrante desse contrato, independente de

reproducdo, a proposta apresentada pela Contratada, bem como o Pregdo Presencial n®
34/18 e seus anexos.
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DO FORO:

CLAUSULA DECIMA — Quaisquer dividas, que em razdo do Contrato venham a surgir
entre as partes contratantes, serdo dirimidas pelo Foro desta Comarca de Candeléria.

E, por estarem de perfeito e comum acordo, firmam o presente
contrato, em duas vias de igual teor e forma perante duas testemunhas.

Candeléria, .....cceevveeeeeeenneee. de 2018.
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