EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/14 -
REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.

O MUNICIPIO DE CANDELARIA torna publico, para o conhecimento dos
interessados, que realizara Licitacgdo na modalidade de CONCORRENCIA PUBLICA
do tipo “MENOR PRECO”, tendo por finalidade o REGISTRO DE PRECOS unitarios
para 0 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA, que sera regido pelas normas gerais da
Lei n°® 8.666/93, pelo Decreto Executivo n°® 011/03, de 19 de mar¢o de 2003, e pelas
condic¢des deste Edital.

HORA: 9 horas

DATA: 09/07/2014

LOCAL: Centro Administrativo, situado na Avenida Pereira Rego, n® 1665, em
Candeléria — RS.

ITEM |
DO OBJETO

1.1 A presente licitaco tem por objeto o registro de precos para o fornecimento de
materiais de consumo diversos para a Prefeitura Municipal de Candelaria,
especificados abaixo:

Item | Qt Qtd Unid Descricao - Tipo dos Produtos
d Max
Mi
n
01 20 4.000 Lts Oleo lubrificante para motor diesel, de extrema performance,

Turbo Diesel 15w40 - especificagdo minima: classificacdo API
CL 4- API CI-4/SL, ACEA E7-04, E3-96, qualificado de acordo
com o protocolo da ACC (american chemistry council),
codigo da ATC (technical committee of petroleum additive
manufacturers in europe) e da ATIEL (associations technique
de i’idustrie europeene dés lubrifiants) densidade a 20/4 °c
igual a 0,883 ponto de fulgor (VA)igual a (°C) 230

02 20 4.000 Lts | Oleo para sistema hidraulico AW/HR 68 EP — especificacio
minima: Oleo lubrificante para sistema hidraulico, que opere
em condic¢des severas de pressdo e temperatura, DIN 51524,
PARTE 2, categoria HLP, aprovado pela CINCINNATI
MACHINE na categoria P-69, ponto de fulgor (VA) 260°C

03 20 4.000 Lts | Oleo Hidraulico para transmissdo e directes hidraulicas tipo
FTA/ATF - especificacdo minima: aprovado para uso em
equipamento que ndo aceitem Oleos com nivel de
desempenho APl GL-4 ou GL-5 e que atenda a especificagdo
tipo A, sufixo A

04 20 4.000 Lts | Oleo para sistema hidraulico AW/HR 46 EP — especificacio
minima: Oleo lubrificante para sistema hidraulico, que opere
em condic¢des severas de pressdo e temperatura, DIN 51524,
PARTE 2, categoria HLP, aprovado pela CINCINNATI
MACHINE na categoria P-69, ponto de fulgor (VA) 260°C

05 20 4.000 Lts Oleo lubrificante para motor diesel C3 ou C4, SAE 30, API CF




ou superior

06

20

4.000

Lts

Oleo lubrificante para motor a gasolina/alcool com
especificacdo 20 w 50, API SJ ou superior

07

20

4.000

Lts

Oleo para sistema hidraulico AW/HR 32 EP — especificacio
minima: Oleo lubrificante para sistema hidraulico, que opere
em condic¢des severas de pressdo e temperatura, DIN 51524,
PARTE 2, categoria HLP, aprovado pela CINCINNATI
MACHINE na categoria P-69, ponto de fulgor (VA) 260°C

08

20

4.000

Lts

Oleo hidraulico classificagdo ALLISON C-3 GRAU 10 W,
densidade a 20/4°C de 0,8815, especificacdo minima:
contenha aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante,
detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluidez com
ponto de fulgor (VA) 226°C

09

20

4.000

Lts

Oleo lubrificante para engrenagens, caixa e diferencial SAE 90,
especificacdo minima: Oleo lubrificante para engrenagens
hipoides que exijam lubrificantes com nivel de desempenho
API GL-5, disponivel nos graus SAE 90, atender ao nivel
desempenho API GL 5, especificagdo MIL-L-2105 D, densidade
0,9000, ponto de fulgor 222°C SP 90, GL 5

10

20

4.000

Lts

Oleo lubrificante para diferencial e transmissdo, SAE 80 W 90,
especificacdo minima: Oleo lubrificante para engrenagens
hipoides que exijam lubrificantes com nivel de desempenho
API GL-5, disponivel nos graus SAE 80 W 90, atender ao
nivel desempenho APl GL 5, especificagio MIL-L-2105 D,
densidade 0,9063, ponto de fulgor 226°C

1

20

4.000

Lts

Oleo lubrificante para engrenagens, caixa e transmissdo SAE
140, especificacdo minima: Oleo lubrificante para engrenagens
hipoides que exijam lubrificantes com nivel de desempenho
API GL-5, disponivel nos graus SAE 140, atender ao nivel
desempenho API GL 5, especificagdo MIL-L-2105 D, densidade
0,9000, ponto de fulgor 222°C SP 90, GL 5

12

20

4.000

Kgs

Graxa Lubrificante de uso industrial e automotivo, a base de
sabdo de litio, mdultiplas aplicagdes, usada para mancais,
rolamentos, cubos e chassis, alta resisténcia no trabalho
mecanico, resistente a acdo da agua, elevada resisténcia
oxida¢do, de extrema pressdo — EP, grau NL Gl 2

13

20

4.000

kgs

Graxa lubrificante mineral de uso industrial e automotivo,
grafitada, a base de litio, contendo dissulfeto de molibdénio

14

01

5.000

un

Tubo de Concreto 20 cm

15

01

5.000

un

Tubo de Concreto 30 cm

16

01

5.000

un

Tubo de Concreto 40 cm

17

01

5.000

un

Tubo de Concreto 60 cm

18

01

5.000

un

Tubo de Concreto 80 cm

19

01

5.000

un

Tubo de Concreto armado 1,00 metro

20

01

5.000

un

Tubo de Concreto armado 1,50 metro

21

01

10.000

M3

Cascalho Lavado Médio a Fino

22

01

15.000

Ton

Brita basalto n° 1

23

01

15.000

Ton

Brita Basalto fina (PO)

24

01

15.000

Ton

Brita Basalto n° O/Pedrisco 3/8

25

01

60

un

Lamina 13 furos, %4, 8 polegadas Altura, concova, aco 15B35,
temperada, dureza brinell 440 a 500, com marca do
fabricante em baixo relevo na lamina

26

01

20

un

Lamina 15 furos, %, 8 polegadas altura, concova, aco 15B35,




temperada, dureza brinell 440 a 500, com marca do
fabricante em baixo relevo na lamina

27 01 2.000 conj | Parafuso com polca para lamina, em a¢o 12.9, 5/8 x 2 V4

1.2 Todos os fornecedores vencedores deverdo entregar produtos de boa qualidade.
1.3 Todos os produtos deverdo estar em conformidade com a legislagdo em vigor, e a
gualidade fisico-quimica e sanitéria.

1.4 As propostas devem ser feitas por item, separadamente, especificando a marca
(quando for o caso), o valor unitario do produto. A proposta que ndo cotar a marca
(quando for o caso), do item licitado sera automaticamente desclassificado.

1.5 O prazo de duragdo do registro de precos sera de 12 meses, a contar da
homologacao do processo licitatério.

ITEM Il
DAS CONDICOES DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1 Os interessados em participar da presente concorréncia, representados por pessoa
credenciada, autorizada a pratica de todos os atos e termos do procedimento,
deverdo apresentar 02 (dois) envelopes distintos (documentos a habilitacdo e
proposta, respectivamente), fechados e indevassaveis, na seguinte forma:

AO MUNICIPIO DE CANDELARIA - RS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 05/2014
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO
PROPONENTE — (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

AO MUNICIPIO DE CANDELARIA - RS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 05/2014
ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA

PROPONENTE — (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

ITEM I
DA HABILITACAO

3.1 A habilitacdo a presente licitacdo far-se-4 mediante comprovacao de capacidade
juridica, regularidade fiscal, qualificacdo técnica e qualificacdo econdmico-financeira,
através de entrega do envelope n° 01, contendo, obrigatoriamente, original ou copia
autenticada da documentacdo referida a seguir:

ENVELOPE N° 1:

3.1.1 CAPACIDADE JURIDICA:

3.1.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e sua Ultima
alteracdo, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais;
e, no caso de sociedade por ac¢des, acompanhado de documentos de elei¢do
de seus administradores;

3.1.1.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual;



3.1.2 REGULARIDADE FISCAL:

3.1.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
3.1.2.2 Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes no Estado ou do
Municipio, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividades e compativel com o objeto da licitagao;

3.1.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
sendo a ultima do domicilio ou sede do licitante.

3.1.2.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando
situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos na Lei (INSS).
3.1.2.5 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTYS).

3.1.2.6 Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho (CNDT - Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — Lei n°® 12.440/2011.

3.1.3 QUALIFICACAO TECNICA:

3.1.3.1 Declaragdo formal, sob as penas da Lei, firmada pelo representante
legal da licitante, de possuir condicbes de fornecer, durante o prazo de
validade do registro de precos, bens de iguais caracteristicas a0 que se
encontram descritos no anexo deste Edital.

3.1.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.1.4.1 Certiddo negativa de faléncia, concordata e recuperacdo judicial,
expedida nos Gltimos 90 dias pelo distribuidor da sede da licitante.

3.1.4.2 Balango Patrimonial e demonstracdo contabil do ultimo exercicio, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancete ou balango
provisério, com termo e abertura e encerramento do livro diario registrado
na junta comercial.

3.1.5 OUTROS DOCUMENTQOS:

3.1.5.1 Declaracéo sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, de
que a mesma ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, de acordo
com o que dispde o Decreto n°® 4358, de 05/09/02, conforme modelo em
anexo.

3.1.5.2 Declaragdo sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, de
que a empresa ndo foi considerada inidbnea para contratar com a
administracao publica.

OBSERVACOES:
3.2 Os documentos de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por

qualquer processo de cOpia autenticada por tabelido, por servidor designado ou por
publicacdo em 6rgédo da imprensa oficial.



3.3 Os documentos que ndo indicarem seu prazo de validade deverdo ser expedidos
com até 90 dias de antecedéncia da data designada para o recebimento de
documentos e propostas.

3.4 A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, deverdo apresentar, no
envelope de habilitacdo, declarac¢do firmada por contador, de que se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos
previstos neste edital.

3.5 A microempresa e a empresa de pequeno porte que atender ao item 3.4, que
possuir restricio em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no
item 3.1.2 deste edital, tera sua habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova
documentacdo, que comprove a sua regularidade em dois dias Uteis, a contar da data
em que for declarada como vencedora do certame.

3.6 O beneficio de que trata o item anterior ndo eximird a microempresa e a
empresa de pequeno porte, da apresentacdo de todos os documentos, ainda que
apresentem alguma restricdo.

3.7 O prazo de que trata o item 3.5 podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, a critério da Administracdo, desde que seja requerido por escrito pelo
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.8 A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo fixado no item 3.5, implicara na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades previstas em Lei,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacéo.

ITEM IV
DA PROPOSTA

4.1 O envelope de n° 2 devera conter a proposta de precos, digitada em uma via,
datada e assinada pela proponente, isenta de emendas, rasuras, ressalvas e/ou
entrelinhas que prejudiquem a interpretacdo da proposta, contendo, necessariamente
as seguintes condicdes:

4.1.1 Orgcamento discriminativo dos bens a serem fornecidos, ja incluidas as
despesas com encargos fiscais, comerciais e trabalhistas de qualquer espécie,
com atendimento integral das especificacdes e condi¢cdes de fornecimento
constantes neste Edital, indicando a cotacdo do preco unitario
correspondente, em moeda nacional, com duas casas decimais apo6s a virgula;
4.1.2 Os pregos serdo basicos para a data de recebimento das propostas e
abrangerdo o que for necessario para o fornecimento completo e satisfatorio
dos bens correspondentes, desclassificando-se a oferta que estabelecer
condicéo;

4.1.3 Os precos deverdo ser cotados com 0s impostos inclusos;

4.1.4 Quando a proponente informar isen¢do de imposto, obrigatoriamente,
devera comprovar o beneficio, sob pena de suportar o eventual prejuizo
decorrente;

4.1.5 As propostas devem ser feitas por item, separadamente, especificando a
marca e modelo (quando for o caso) e o valor unitario do produto. A
proposta que ndo cotar a marca do item licitado serd automaticamente
desclassificado.



4.2 Os fornecedores que cotarem os itens 01 a 13, deverdo anexar O
certificado de qualidade 1SO 9001 e I1SO 14001, registro junto a ANP, bem
como o registro do fabricante junto a ANP.

4.3 Os fornecedores que cotarem os itens 14 a 20 deverdo anexar os laudos
técnicos com ensaio de compressdao diametral, verificagdo dimensional,
cobrimento da armadura e absorcdo de agua, para os itens cotados, conforme
NBR 8890/2007 em nome da empresa licitante, ndo sendo aceito laudos de
outras empresas. Os testes deverdo ser feitos pela empresa as suas expensas
junto a CIENTEC (Fundacdo Ciéncia e Tecnologia) ou UFSM (Universidade
Federal de Santa Maria). Estarem de acordo com as normas técnicas, ABNT,
comprimento Util 1000 mm, juntas macho e fémea ndo quebradas, dosagem
experimentalmente para resisténcia a compressao(fck min) aos 28 dias de 15
Mpa. Quando da entrega sera feito vistoria dos produtos e 0s que estiverem
em desacordo com o edital, com rachaduras, quebrados ou com o menor
sinal de inconformidade serdo devolvidos. A empresa vencedora autoriza em
caso de duvidas quando da entrega a retirada de amostras, em numero
minimo de 01 (um) e no maximo de 03 (trés) de cada item, para com o
acompanhamento de responsavel pela empresa seja providenciado o teste de
compressdo diametral, verificagdo dimensional, cobrimento da armadura e
absorcdo de agua, tendo as despesas custeadas pela empresa vencedora.

4.4 Os itens 21 a 27 devem ser de boa qualidade e estarem de acordo com o
solicitado com o edital.

4.5 Os fornecedores do item 21 devem anexar a proposta, copia da licenca
ambiental e do registro no DNPM (Departamento Nacional de Producdo
Mineral).

4.5 Os fornecedores que cotarem os referidos itens e ndo apresentarem 0s
documentos solicitados junto a proposta serdo desclassificados.

ITEM V
DO CRITERIO DE JULGAMENTO
5.1 O julgamento das propostas sera realizado em fun¢gdo do MENOR PRECO POR
ITEM, classificando-se em primeiro lugar aquela que estiver de acordo com as
especificacbes do Edital e ofertar o menor prego unitario.
5.2 Como critério de desempate serd assegurada preferéncia de contratacdo para as
microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 3.5.

5.2.1 Entende-se como empate aquelas situagbes em que as propostas
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam iguais ou
superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor valor.

5.3 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-4 da seguinte
forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de
menor valor, podera apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por
escrito, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco, situagdo em que sera
declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da
alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor prego, sera
facultada, pela ordem de classificacdo, as demais microempresas ou empresas de
pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipdtese do item 5.2.1 deste
edital, a apresentacdo de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alinea “a”
deste item.



c) Se houver duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte com
propostas iguais, sera realizado sorteio para estabelecer a ordem e serdo convocadas
para a apresentacdo de nova proposta, na forma das alineas anteriores.

5.4 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfazer as exigéncias
do item 5.3 deste edital, sera declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originariamente de menor valor.

5.5 O disposto nos itens 5.2 a 5.4, deste edital, ndo se aplica as hipéteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.

5.6 As demais hipoteses de empate entre duas ou mais empresas, terdo como critério
de desempate o sorteio, em ato publico, com a convoca¢do prévia de todos os
licitantes, na forma do art. 45, § 2°, da Lei n°® 8.666/93.

ITEM VI
DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

6.1 DO PRAZO E LOCAIS PARA ENTREGA

6.1.1 O prazo de entrega de todos os itens serd de até 24 horas ap6s o recebimento
do empenho pela empresa vencedora.

6.1.2 A entrega devera ser realizada de acordo com a quantidade solicitada, em local
estipulado pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras Publicas e Tréansito,
dentro do perimetro urbano do Municipio de Candelaria e junto a Secretaria de
Agricultura , Meio Ambiente e Pesca, conforme o caso.

ITEM VI
DO PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E COMPOSICAO
FINANCEIRA

7.1 O pagamento sera feito em parcela Unica, em até 30 dias, apos a entrega.

7.2 Né&o havera reajuste de precos durante a vigéncia do presente registro de precos.
7.3 Havendo alteracdo de precos dos materiais cotados, 0s pregos registrados
poderdo ser atualizados, de conformidade com as modifica¢cBes ocorridas, conforme
dispde o art. 65, II, “d”, da Lei n° 8.666/93.

7.4 O Fornecedor do registro de precos devera solicitar a atualizacdo dos pregos
vigentes formalmente ao Municipio de Candelaria, acompanhado de documentos
gue comprovem a procedéncia do pedido, tais como: notas fiscais de aquisicdo dos
produtos ou outros documentos comprobatérios, que serdo analisados pelo
Municipio.

7.5 Independentemente da solicitacdo de que trata o item 7.4, a Administragdo
poderd, na vigéncia do registro, solicitar a reducdo de precos registrados, garantido a
prévia defesa do beneficiario do registro, e de conformidade com os parametros de
pesquisa de mercado realizada ou quando as altera¢gdes conjunturais provocarem a
reducdo dos precos praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o
novo preco fixado sera valido a partir da assinatura da ata pelas partes interessadas.
7.6 O preco atualizado ndo podera ser superior ao praticado no mercado.



ITEM VI
DO INADIMPLEMENTO E DAS SANGOES

8.1 Em caso de INADIMPLEMENTO do contrato, representado pelo descumprimento
de quaisquer clausulas, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar as
seguintes san¢des:

8.1.1 Multa equivalente a 5% (cinco por cento) por dia de atraso, limitado
esta a 10 (dez) dias de atraso, apos o qual serad considerado inexecucao contratual.

8.1.2 Multa equivalente a 10% (dez por cento) no caso de inexecucdo parcial
do contrato, sobre o valor remanescente, cumulado com a pena de suspensdo do
direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administracdo Publica pelo
prazo de 02 (dois) anos.

8.1.3 Multa equivalente a 10% (dez por cento) no caso de inexecuc¢do total
do contrato, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e impedimento
de contratar com a Administracdo Publica pelo prazo de 02 (dois) anos.

8.1.4 Em caso de discrepancia de qualidade nos servico prestado, em caso de
vicios, defeitos ou incorre¢des o Contratante podera rejeitar o recebimento deste,
dispondo a Contratada de um prazo de 3 (trés) dias Uteis para proceder as correcdes
ou substituicbes que se fizerem necessarias, conforme dispde o art. 69 da Lei n°
8.666/93, sob as penas da Lei.

ITEM IX
DO PROCEDIMENTO

9.1 No local, dia e horéario indicados neste Edital serdo recebidos os envelopes de n°
01 (DOCUMENTACAO) e o n° 02 (PROPOSTA DE PRECOS), entregues por
representante autorizado da licitante.

9.2 Ap6s o presidente da Comissdo declarar encerrado o prazo para a entrega dos
envelopes, nenhum documento sera recebido, nem serdo permitidos quaisquer
adendos ou modificagdes a documentagdo e propostas ja entregues, salvo quando
requisitados pela Comissdo, com finalidade meramente elucidativa.

9.3 Os representantes presentes serdo identificados e serd iniciada a abertura dos
envelopes. Aberto os envelopes de n°® 01, os documentos neles contidos serdo
examinados e rubricados pelas licitantes presentes aptos e pela Comissdo.

9.4 Serdo considerados automaticamente inabilitados os licitantes que néo
apresentarem a documentacao solicitada ou apresentarem com vicios ou defeitos que
impossibilitem o seu entendimento ou ndo atendam, satisfatoriamente, as condi¢cdes
deste Edital.

9.5 Promulgado o resultado final da fase de habilitagdo, a comissdo procedera a
abertura dos envelopes de n° 02, em sessdo publica previamente designada, que
podera ser a mesma prevista no subitem 9.1, se presentes 0s prepostos de todas as
licitantes e habilitadas ou ndo, desistirem da faculdade de interposi¢cdo de recurso, de
modo expresso, mediante o registro da circunstancia em ata.

9.6 Ap0ds decorrida a fase de habilitagdo, ndo cabera desisténcia de proposta, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente, aceito pela comisséo.

9.7 Os envelopes contendo as propostas das participantes inabilitadas serdo
devolvidos, ainda indevassados, conforme art. 43, inciso Il, da Lei n° 8.666/93,
diretamente no Setor de Compras, sendo que se ndo forem retirados em 30 dias,
serdo inutilizados.



9.8 Abertos os envelopes de n° 02, contendo as propostas, estas serdo examinadas e
rubricadas pelas licitantes presentes e pela Comissdo.

9.9 Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem irregularidade, vicios ou
defeitos que impossibilitem o seu entendimento, ndo atendam as especificacdes do
edital ou contenham pregos exorbitantes ou manifestamente inexequiveis, na forma
da Lei.

9.10 A Comissdo de Licitacdo reserva-se o direito de realizar, a qualqguer momento,
por si ou através de assessoria técnica, diligéncias ou verificagbes no sentido de
aquilatar a consisténcia dos dados ofertados pelas licitantes, nela compreendida a
veracidade de informagdes e circunstancias pertinentes.

9.11 Nao constituird causa de inabilitacdo ou desclassificacdo a irregularidade formal
que evidencie lapso isento de ma-fé e ndo afete o conteldo ou a idoneidade do
documento.

9.12 De cada fase do procedimento sera lavrada ata circunstanciada que sera assinada
pela Comissédo de Licitacdo e, quando for o caso pelas licitantes.

ITEM X
DOS RECURSOS

10.1 Em todas as fases da presente licitagdo serdo observadas as normas previstas no
art. 109, da Lei n°® 8.666/93.

ITEM XI
DA PUBLICACAO, HOMOLOGAGAO E DISPOSIGOES GERAIS.

11.1 Concluida a analise das propostas, lavrar-se-4 a correspondente Ata de
Julgamento e Classificagdo das Propostas, cujo resumo contendo o resultado
classificatorio sera publicado na imprensa oficial, para ciéncia dos interessados e
efeitos legais.

11.2 Homologado pelo Prefeito Municipal o resultado classificatorio, os precos serdo
registrados no Sistema de Registro de Precos da Secretaria da Salde, que podera
convocar, quando necessario, a celebracdo das contratacdes decorrentes, mediante
emissdo da Nota de Empenho, durante o periodo da sua vigéncia e nas condicoes
deste Edital.

11.3 A existéncia de pregos registrados ndo obriga o Municipio a firmar as
contratacbes que deles poderdo advir, sendo-lhe facultada a utilizagdo de outros
meios, assegurada preferéncia ao beneficiario do registro, em igualdade de condices.
11.4 Nao sera permitida a participacédo de licitantes sob forma de consorcio.

11.5 As condigdes expressas no presente Edital e em seus anexos sdo basicas para o
contrato que deles decorrer.

11.6 Os documentos necessarios para a participagdo deste certame devem ser
apresentados em via original ou copia autenticada.

11.7 Todas as atas, termo de homologacdo e resultados relativos ao processo
licitatorio serdo publicados na imprensa oficial para fins de ciéncia e intima¢do dos
atos, qual seja, o mural do Municipio e o site www.candelaria.rs.gov.br de acordo
com a Lei n°842 de 10 de maio de 2013.

11.8 Informag&es complementares sobre o presente Edital poderéo ser obtidas através
do telefone (51) 3743-8106. As condicdes especificas para o atendimento das
obrigacdes necessarias a0 cumprimento de seu objeto deverdo ser solicitadas a
Comissdo, por escrito, no endereco indicado para o recebimento das propostas.




11.9 Os recursos deverdo ser interpostos em conformidade com o previsto no Art.
109 da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, dirigidos a autoridade superior,
por intermédio da que praticou o ato, sendo admitida a remessa por fax, com a
juntada dos originais no prazo de 5 dias.

11.10 As questBes ndo previstas neste Edital serdo resolvidas pela Comissdo com base
nas normas juridicas e administrativas que forem aplicaveis e nos principios gerais de
direito.

11.11 Os autos do processo desta licitacho estardo com vista franqueada aos
interessados a partir da divulgacdo/intimacdo das decisdes recorriveis, na reparticao
incumbida do procedimento.

Candelaria, 04 de junho de 2014.

PAULO ROBERTO BUTZGE JORGE LUIZ MALLMANN
Prefeito Municipal Secretario Municipal de Administracao.

Este Edital de Concorréncia Publica n® 05/14
foi revisadoem _ / / , € esta de acordo com a legislacao,

ressalvado quanto ao objeto, uma vez que este exame desborda
da analise juridica .

DANA BETINA CEZAR TANAELA ELLWANGER MULLER
Procuradora Geral do Municipio Assessora Juridica
OAB/RS N° 43.926 OAB/RS N° 86.371



ANEXO | - Media de Precos

Item

Qt
d
Mi
n

Qtd
Max

Unid

Descricdo - Tipo dos Produtos

Valor Médio

01

20

2.000

Lts

Oleo lubrificante para motor diesel, de
extrema performance, Turbo Diesel
15w40 - especificacdo minima:
classificacdo API CL 4- API CI-4/SL, ACEA
E7-04, E3-96, qualificado de acordo com
o protocolo da ACC (american chemistry
council), coédigo da ATC (technical
committee of petroleum additive
manufacturers in europe) e da ATIEL
(associations technique de i’idustrie
europeene dés lubrifiants) densidade a
20/4 °c igual a 0,883 ponto de fulgor
(VA)igual a (°C) 230

11,50

02

20

2.000

Lts

Oleo para sistema hidraulico AW/HR 68
EP - especificaggdo minima: Oleo
lubrificante para sistema hidraulico, que
opere em condicOes severas de pressdo e
temperatura, DIN 51524, PARTE 2,
categoria HLP, aprovado pela
CINCINNATI MACHINE na categoria P-
69, ponto de fulgor (VA) 260°C

8,67

03

20

2.000

Lts

Oleo Hidraulico para transmissdo e
dire¢bes hidraulicas tipo FTA/ATF -
especificacdo minima: aprovado para uso
em equipamento que ndo aceitem 6leos
com nivel de desempenho API GL-4 ou
GL-5 e que atenda a especificacdo tipo A,
sufixo A

12,96

04

20

2.000

Lts

Oleo para sistema hidraulico AW/HR 46
EP - especificaggdo minima: Oleo
lubrificante para sistema hidraulico, que
opere em condicOes severas de pressdo e
temperatura, DIN 51524, PARTE 2,
categoria HLP, aprovado pela
CINCINNATI MACHINE na categoria P-
69, ponto de fulgor (VA) 260°C

10,07

05

20

2.000

Lts

Oleo lubrificante para motor diesel C3
ou C4, SAE 30, APl CF ou superior

8,77

06

20

2.000

Lts

Oleo lubrificante para motor a
gasolina/alcool com especificacdo 20 w
50, API SJ ou superior

10,35

07

20

2.000

Lts

Oleo para sistema hidraulico AW/HR 32
EP - especificaggdo minima: Oleo
lubrificante para sistema hidraulico, que
opere em condicOes severas de pressdo e
temperatura, DIN 51524, PARTE 2,
categoria HLP, aprovado pela
CINCINNATI MACHINE na categoria P-
69, ponto de fulgor (VA) 260°C

11,46




08

20

2.000

Lts

Oleo hidraulico classificacio ALLISON C-
3 GRAU 10 W, densidade a 20/4°C de
0,8815, especificagdo minima: contenha
aditivos  anticorrosivo,  antidesgaste,
antiespumante, detergente, dispersante e
abaixador do ponto de fluidez com
ponto de fulgor (VA) 226°C

10,72

09

20

2.000

Lts

Oleo lubrificante para engrenagens, caixa
e diferencial SAE 90, especificacdo
minima: Oleo lubrificante para
engrenagens  hipoides que exijam
lubrificantes com nivel de desempenho
API GL-5, disponivel nos graus SAE 90,
atender ao nivel desempenho API GL 5,
especificacdo MIL-L-2105 D, densidade
0,9000, ponto de fulgor 222°C SP 90,
GL5

10,68

10

20

2.000

Lts

Oleo lubrificante para diferencial e
transmissdo, SAE 80 W 90, especificacdo
minima: Oleo lubrificante para
engrenagens hipoides que exijam
lubrificantes com nivel de desempenho
API GL-5, disponivel nos graus SAE 80
W 90, atender ao nivel desempenho API
GL 5, especificagdo MIL-L-2105 D,
densidade 0,9063, ponto de fulgor
226°C

11,75

1

20

2.000

Lts

Oleo lubrificante para engrenagens, caixa
e transmissdo SAE 140, especificacdo
minima: Oleo lubrificante para
engrenagens hipoides que exijam
lubrificantes com nivel de desempenho
API GL-5, disponivel nos graus SAE 140,
atender ao nivel desempenho API GL 5,
especificacdo MIL-L-2105 D, densidade
0,9000, ponto de fulgor 222°C SP 90,
GL5

12,19

12

20

2.000

Kgs

Graxa Lubrificante de uso industrial e
automotivo, a base de sabdo de litio,
multiplas aplicagdes, usada para mancais,
rolamentos, cubos e chassis, alta
resisténcia no trabalho  mecanico,
resistente a acdo da agua, elevada
resisténcia oxidacdo, de extrema pressdo
— EP, grau NL GI 2

15,17

13

20

2.000

kgs

Graxa lubrificante mineral de uso
industrial e automotivo, grafitada, a base
de litio, contendo dissulfeto de
molibdénio

21,99

14

01

5.000

un

Tubo de Concreto 20 cm

19,70

15

01

5.000

un

Tubo de Concreto 30 cm

24,30

16

01

5.000

un

Tubo de Concreto 40 cm

34,30

17

01

5.000

un

Tubo de Concreto 60 cm

66,66

18

01

5.000

un

Tubo de Concreto 80 cm

133,50




19 01 5.000 un Tubo de Concreto armado 1,00 metro 234,33
20 01 5.000 un Tubo de Concreto armado 1,50 metro 525,00
21 01 10.000 M3 | Cascalho Lavado Médio a Fino 13,33
22 01 10.000 Ton | Brita basalto n° 1 55,40
23 01 | 10.000 | Ton | Brita Basalto fina (PO) 52,43
24 01 10.000 Ton | Brita Basalto n® O/Pedrisco 3/8 57,50
25 01 60 un Lamina 13 furos, %, 8 polegadas Altura, | 681,72
concova, ago 15B35, temperada, dureza
brinell 440 a 500, com marca do
fabricante em baixo relevo na lamina
26 01 20 un Lamina 15 furos, %, 8 polegadas altura, | 786,00
concova, ago 15B35, temperada, dureza
brinell 440 a 500, com marca do
fabricante em baixo relevo na lamina
27 01 2.000 conj | Parafuso com polca para lamina, em aco | 5,18

12.9,5/8 X 2 Ya




