
MEMORIAL DESCRITIVO DE ILUMINAÇÃO 
PRAÇA 

 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Candelária  
 
Tomada de energia 

Será junto à medição existente apontada no projeto, devendo seguir as normas técnicas da 
concessionária e as especificações do projeto. Em cada circuito de iluminação, a tomada de 
energia terá seu acionamento através de quadro de comando automático 1x30A, em caixa 
metálica, com disjuntor de proteção 1x30A e fotocélula 1000W.  

    
Tubulação  

A tubulação será toda em mangueiras de PVC reforçada com diâmetro mínimo 1”, que 
interligam as luminárias nas caixas de passagem dentro da base de concreto. Nas derivações 
dos circuitos junto à medição, será instalada caixa de passagem em alvenaria 
(300x300x300mm).  

 
Fiação e alimentação das luminárias    

Será toda em condutores de cobre eletrolítico (cabo) de bitola 6mm², com isolação dupla 
de PVC-EPR 90º C, constituída pelos circuitos especificados no projeto (1, 2 e 3). A alimentação 
das luminárias, de sua base até a lâmpada, será através de fio Plastichumbo 2x1,5mm². 

Todas as emendas deverão ser estanhadas e isoladas com fita isolante e fitas de autofusão. 
 

Aterramento 
O aterramento das luminárias será feito através de haste terra 1200mm, enterrada 

verticalmente no solo dentro de cada base de fixação da luminária. A ligação entre haste e 
carcaça poderá ser feita por meio de conexão entre o conector da haste e outro conector 
preso a base do poste.  

 
Bases para fixação das luminárias 

Será instalada para cada luminária de 3m, base de concreto quadrada 400x400mm com 
altura de aproximadamente 500mm, que terá na face superior caixa de passagem em tubo de 
PVC Ø76mm, para a ligação e passagem dos condutores. Também serão chumbados quatro 
parafusos tipo máquina, galvanizados (Ø13x250mm), conforme desenho anexo no projeto.  

Será instalada para cada luminária balizadora, base de concreto quadrada 300x300mm com 
altura de aproximadamente 300mm, que terá na face superior caixa de passagem em tubo de 
PVC Ø76mm, para a ligação e passagem dos condutores. Também serão chumbados quatro 
parafusos tipo máquina, galvanizados (Ø13x250mm), conforme desenho anexo no projeto.  

Estas bases poderão ser aumentadas dependendo da solidez do terreno, a qual deverá ser 
determinada por engenheiro civil. 
 
Luminárias  

 Luminária decorativa aletada (6 aletas), proteção em policarbonato prismatizado, 
aletas e base (alojamento para equipamento) em alumínio repuxado, pintura epóxi na 
cor preta, nas dimensões de 260x470mm, para uso de lâmpada e reator vapor 
metálico 150W. Conforme DETALHE 01. 

 Luminária decorativa aletada (4 aletas), proteção em policarbonato prismatizado, 
aletas e base (alojamento para equipamento) em alumínio repuxado, pintura epóxi na 
cor preta, nas dimensões de 260x330mm, para uso de lâmpada eletrônica 25W luz 
azul. Conforme DETALHE 04. 
 
 



Postes 
 Poste  metálico reto 3m de altura, Ø150mm, galvanizado a fogo e pintado em epóxi na 

cor preta, com sapata e chumbadores gabaritados. Conforme Detalhe 01. 
 Poste  metálico reto 3m de altura, Ø150mm, galvanizado a fogo e pintado em epóxi na 

cor preta, com sapata e chumbadores gabaritados, suporte para fixação de refletor 
LED na parte lateral superior. Conforme Detalhe 02. 

 Poste  metálico reto 3m de altura, Ø150mm, galvanizado a fogo e pintado em epóxi na 
cor preta, com sapata e chumbadores gabaritados, suporte para fixação de dois 
refletores LED nas partes laterais superiores.  Conforme Detalhe 03. 

 Poste balizador com 0,58m de altura, Ø60,3mm, galvanizado a fogo e pintado em 
epóxi na cor preta, com sapata e chumbadores gabaritados. Conforme Detalhe 04. 

Obs.: Os postes só poderão ser submetidos à galvanização, após terem sido efetuadas todas 
as furações, soldas, remoção de carepas de solda e ferrugens. 

 
Refletor 

Refletor LED 100W em alumínio injetado, luz verde, IP66. 
Obs.: O refletor será instalado embutido no solo, dentro de caixa de alvenaria 

800x600x500mm, protegido por chapa de policarbonato 800x600x3mm, com duas barras de 
reforço metálico 600x25x5mm. Conforme Detalhe 05. 
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Candelária, 09 de Julho de 2019. 
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