MEMORIAL DESCRITIVO DE ILUMINAGCAO
PRACA

Proprietario: Prefeitura Municipal de Candelaria

Tomada de energia

Serd junto a medi¢do existente apontada no projeto, devendo seguir as normas técnicas da
concessiondria e as especificacbes do projeto. Em cada circuito de iluminacdo, a tomada de
energia tera seu acionamento através de quadro de comando automatico 1x30A, em caixa
metadlica, com disjuntor de protecdo 1x30A e fotocélula 1000W.

Tubulagao

A tubulagdo sera toda em mangueiras de PVC reforcada com didmetro minimo 1”, que
interligam as lumindrias nas caixas de passagem dentro da base de concreto. Nas derivagoes
dos circuitos junto a medigcdo, sera instalada caixa de passagem em alvenaria
(300x300x300mm).

Fiagdo e alimentagao das luminarias

Sera toda em condutores de cobre eletrolitico (cabo) de bitola 6mm?, com isolacio dupla
de PVC-EPR 902 C, constituida pelos circuitos especificados no projeto (1, 2 e 3). A alimentacdo
das lumindrias, de sua base até a lampada, serd através de fio Plastichumbo 2x1,5mm?2.

Todas as emendas deverao ser estanhadas e isoladas com fita isolante e fitas de autofusao.

Aterramento

O aterramento das luminarias serd feito através de haste terra 1200mm, enterrada
verticalmente no solo dentro de cada base de fixacdo da luminaria. A ligacdo entre haste e
carcacga podera ser feita por meio de conexdo entre o conector da haste e outro conector
preso a base do poste.

Bases para fixacao das lumindrias

Serd instalada para cada lumindria de 3m, base de concreto quadrada 400x400mm com
altura de aproximadamente 500mm, que terd na face superior caixa de passagem em tubo de
PVC @76mm, para a ligacdo e passagem dos condutores. Também serdo chumbados quatro
parafusos tipo mdquina, galvanizados (@#13x250mm), conforme desenho anexo no projeto.

Serd instalada para cada luminaria balizadora, base de concreto quadrada 300x300mm com
altura de aproximadamente 300mm, que terd na face superior caixa de passagem em tubo de
PVC @76mm, para a ligacdo e passagem dos condutores. Também serdo chumbados quatro
parafusos tipo mdquina, galvanizados (@#13x250mm), conforme desenho anexo no projeto.

Estas bases poderdo ser aumentadas dependendo da solidez do terreno, a qual deverd ser
determinada por engenheiro civil.

Luminarias

e Luminaria decorativa aletada (6 aletas), protecdo em policarbonato prismatizado,
aletas e base (alojamento para equipamento) em aluminio repuxado, pintura epéxi na
cor preta, nas dimensGes de 260x470mm, para uso de lampada e reator vapor
metalico 150W. Conforme DETALHE 01.

e Luminaria decorativa aletada (4 aletas), protecdo em policarbonato prismatizado,
aletas e base (alojamento para equipamento) em aluminio repuxado, pintura epéxi na
cor preta, nas dimensdes de 260x330mm, para uso de lampada eletronica 25W luz
azul. Conforme DETALHE 04.
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Postes

e Poste metélico reto 3m de altura, @150mm, galvanizado a fogo e pintado em epdxi na
cor preta, com sapata e chumbadores gabaritados. Conforme Detalhe 01.

e Poste metadlico reto 3m de altura, @150mm, galvanizado a fogo e pintado em epdxi na
cor preta, com sapata e chumbadores gabaritados, suporte para fixacdao de refletor
LED na parte lateral superior. Conforme Detalhe 02.

e Poste metilico reto 3m de altura, @150mm, galvanizado a fogo e pintado em epdxi na
cor preta, com sapata e chumbadores gabaritados, suporte para fixacdo de dois
refletores LED nas partes laterais superiores. Conforme Detalhe 03.

e Poste balizador com 0,58m de altura, #60,3mm, galvanizado a fogo e pintado em
epoxi na cor preta, com sapata e chumbadores gabaritados. Conforme Detalhe 04.

Obs.: Os postes s6 poderao ser submetidos a galvaniza¢do, apds terem sido efetuadas todas
as furagdes, soldas, remogao de carepas de solda e ferrugens.

Refletor

Refletor LED 100W em aluminio injetado, luz verde, IP66.

Obs.: O refletor serd instalado embutido no solo, dentro de caixa de alvenaria
800x600x500mm, protegido por chapa de policarbonato 800x600x3mm, com duas barras de
refor¢co metalico 600x25x5mm. Conforme Detalhe 05.
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Anexos

Detalhe 01

DETALHE 01

3000 mm

460mm

<«——— Policarbonato
Transparente Prismatizado
c/ protegéo contra UV

<—— Alojamento p/ Equipamento
Aluminio Repuxado
¢/ pintura epoxi cor preta

<—— J 150mm

<«—— Galvanizado a fogo
c/ pintura epoxi cor preta

250mm
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Detalhe 02

DETALHE 02

3000 mm

460mm

260mm

—"

4— Aluminio Repuxado

S ——
N —

¢/ pintura ep6xi cor preta

«—— Policarbonato
Transparente Prismatizado
c/ protegdo contra UV

<—— Alojamento p/ Equipamento
Aluminio Repuxado
¢/ pintura epoxi cor preta

<—— Refletor LED 100W
luz verde

<—— @ 150mm

<€—— Galvanizado a fogo
c/ pintura epoxi cor preta

250mm
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Detalhe 03

DETALHE 03

260mm
—

4— Aluminio Repuxado

25 5>
] ¢/ pintura ep6xi cor preta
S

«—— Policarbonato
Transparente Prismatizado
c/ protegdo contra UV

460mm

<—— Alojamento p/ Equipamento
Aluminio Repuxado

- e e ¢/ pintura epoxi cor preta
(@ 0
Refletor LED 100W Refletor LED 100W
luz verde luz verde

<—— @ 150mm

<€—— Galvanizado a fogo
c/ pintura epoxi cor preta

3000 mm

250mm
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Detalhe 04

DETALHE 04

<«— Policarbonato Transparente
c/ protegdo contra UV

<«— Aluminio Repuxado
c/ pintura epoxi cor preta

580mm

<«— ©60,3mm

<— Galvanizado a fogo
c/ pintura epoxi cor preta

200mm
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Detalhe 05

Caixa de alvenaria
para alojamento dos refletores

embutidos no solo Reforgo metélico
600x25x5mm para

sustentagdo da tampa
Tampa em policarbonato
transparente
/ 800x600x3mm

Alvenaria em tijolo
macico colocado na
— posigao deitado

500mm

80007/)7

@Q‘“‘Q

Obs.: No fundo da caixa devera ser colocado brita
para drenagem da agua

Candelaria, 09 de Julho de 2019.

- Cassia Pohl Frohlich
» Diretora de Depto. de
Engenharia e Arquitetura (CAU -

assinado A58928-4)
digitalmente 17/07/2019 10:50:25
Processo Digital 5049/2019
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