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A ALTURA DA SAPADA DE CONCRETO PODERÁ VARIAR DE ACORDO COM A SOLIDEZ DO TERRENO,

DEVENDO SER DETERMINADA POR ENG. CIVIL.

LEGENDA

Poste reto 3m de altura, Ø150mm, galvanizado a fogo e pintado em epóxi. Luminária aletada com

proteção em policarbonato, equipada com lâmpada e reator vapor metálico 150W.

Refletor LED 100W luz verde.

Haste terra cobreada 1,2m.

Quadro de comando automático 1x30A com acionamento através de fotocélula 1000W.

Tubulação de PVC Ø1".
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Iluminação 2344W

Iluminação 2916W

∅ 6,0mm²

Poste reto 3m de altura, Ø150mm, galvanizado a fogo e pintado em epóxi. Luminária aletada com

proteção em policarbonato, equipada com lâmpada e reator vapor metálico 150W. Refletor LED

100W luz verde fixado na parte lateral superior do poste.

Poste reto 3m de altura, Ø150mm, galvanizado a fogo e pintado em epóxi. Luminária aletada com

proteção em policarbonato, equipada com lâmpada e reator vapor metálico 150W. Dois refletores

LED 100W luz verde fixados na parte lateral superior do poste.

Balizador 0,58m de altura, Ø60,3mm, galvanizado a fogo e pintado em epóxi. Luminária aletada com

proteção em policarbonato, equipada com lâmpada eletrônica 25W luz azul.

Caixa de passagem em alvenaria 300x300x300mm para derivação dos circuitos.

∅ 6,0mm²

∅ 6,0mm²
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